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Bei KANN ist Nachhaltigkeit Chefsache. Weil wir
weiterdenken und vorausschauen. Firr heute und
morgen. Weil wir den Lieblingsplatz neu definieren.
Mit hochwertigen Produkten, vielfaltigen Systemen
und nachhaltigen Produktionsl@sungen.
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DIE ZUKUNFT
WIRD UNSER
LIEBLINGSPLATZ

KANN ... Die Nr. 1 fiir hochwertige Betonsteinprodukte im
Garten- und Landschaftsbau. Wir verbessern stetig unseren
CO,-FuRabdruck. Weil wir konsequent Schritt flir Schritt gehen.
Weil wir Ressourcen schonen durch Rohstoff-Recycling. Und
weil wir Energie sparen durch innovative Managementsysteme
und regenerative Stromerzeugung. Und dank unseres dichten
Werksnetzes sorgen wir zudem fiir kurze Transportwege.

Weil Nachhaltigkeit fiir uns mehr ist als nur ein schénes Wort.

Ressbﬂrbénschonung- fo
durch Beton-Recycling



WEITBLICK
FANGT VOR DER
EIGENEN
HAUSTUR AN

Bei allem, was wir aus dem Werkstoff Beton hervorholen, ist die Natur
unser Vorbild. Nicht nur in puncto Design, sondern auch, wenn es
um die Langlebigkeit und kompromisslose Qualitdt unserer Produkte
geht. So kann |hr Lieblingsplatz auch in 50 Jahren noch genauso gut
aussehen wie heute. Sie werden staunen, welche hohe Asthetik und
gleichzeitig herausragende Funktionalitdt Beton unter den geschickten
Handen unserer erfahrenen Produktentwickler annehmen kann!

Unsere dkologischen Pflastersteine schiitzen
den natiirlichen Wasserkreislauf. Die sicker-
fahigen oder begriinbaren Steine verhindern,

dass Regenwasser zu schnell von gepflas-
terten Flachen ablguft und lassen es auf
natiirliche Weise im Boden versickern.




Unsere RX40 Produkte bestehen zu mindestens 40 % aus
Recyclingmaterial. Das Ergebnis: ein umweltfreundlicher Stein,
der sich technisch und optisch nicht von klassischen Produkten
unterscheidet, aber in hohem Mal%e unsere natiirlichen 20201 Ausgezeichnet fir:
Ressourcen schont. Auch bei der Herstellung unserer anderen
Produkte verwenden wir bis zu 10 % recyceltes Material — ein

Anteil, den wir zukiinftig Schritt fir Schritt steigern werden.




Die KANN Baustoffwerke betreiben seit 2015
ein zertifiziertes Energie-Management System
nach DIN EN ISO 50001. So senken wir unsere
CO,-Emissionen, verbessern die Energieeffizienz
und tragen aktiv zur Energiewende bei.




WIR MANAGEN,
SPAREN UND
PRODUZIEREN
ENERGIE.
KLIMANEUTRAL.
NATURLICH.

Mit insgesamt 14.000 m? Solarflache auf unseren Hallendéchern
erzeugen wir schon heute 2,6 Mio. kWh Solarstrom im Jahr.
Damit liefern wir eine Strommenge, die dem Verbrauch von

ca. 700 Vierpersonenhaushalten entspricht. Somit ist es uns
madglich, mehr als 1.000 Tonnen CO, einzusparen - jedes Jahr!
Weitere Anlagen sind bereits in der Planung.

Zudem setzen wir mit hochmodernen Produktionsanlagen, effizienten Produktionsabldufen, minimalem
Energieeinsatz, Warmeriickgewinnung und geschlossenen Wasserkreislaufen neue Mafstabe bei

der umweltschonenden Fertigung von Betonpflastern. Nachhaltig verpackt geht es dann weiter zu
lhrem Lieblingsplatz.




© EINFACH.



Sie sind auf der Suche nach dem passenden Mauerstein zu einer
Terrassenplatte? Oder Palisaden in derselben Optik wie die
Treppenstufen? Kein Problem: Pflaster, Platten, Stufen, Palisaden
und Mauern — innerhalb einer KANN Systemfamilie passt alles
perfekt zusammen. Wir halten fiir Sie eine grolle Auswahl an
Produkten bereit, die wir in Farb- und Oberflachenstruktur perfekt
aufeinander abgestimmt haben:

&= o = | & =2
System Pflaster Oko-Pflaster Platten Palisaden Stufen Mauern Poller
Adina v v v v
Arctia v v
Germania antik v v v v
La Tierra v v v v v
LogSleeper v v
0ld Town v v
Stratos v v v v v
Travino v v v
Vanity v v
Via Leano v v v 4 v v
Vios v v v v v v v
Xera v v

Bei aller Liebe zur harmonischen Gartengestaltung mdchten
wir Sie nicht davon abhalten, den Reiz wohldosierter Kontrast-
punkte zu nutzen. Diese kleinen, eleganten Stilbriiche, die in
einer Garten- und Terrassenlandschaft charmante Akzente
setzen und fiir eine unverwechselbare individuelle Note sorgen.

Wir schatzen sowohl diese kleinen Stilbriiche als auch die
Gestaltung aus einem Guss. Gestalten Sie, Stein fiir Stein,
Ihren perfekten Lieblingsplatz!




Ein Produkt gefallt Ihnen besonders gut? Dann klappen Sie
einfach die Tabelle auf der hinteren Katalogumschlagseite
aus. Dort finden Sie eine Ubersicht unserer 26 Preisgruppen
und kdnnen nachsehen, in welcher Preisspanne Sie sich mit
Ihrem Favoriten bewegen. Die nachstgelegene Adresse lhres
Baustoffhandlers finden sie unter kann.de/haendlersuche

ﬁ




DAS BUDGET
IMMER 1M
BLICK BEHALTEN.

Sie haben bereits einige Produkte in die engere Auswahl genommen?
Super! Es ist ein wunderbar kreatives Projekt, den eigenen Lieblings-
platz zu entwickeln. Aber natiirlich haben Sie nicht nur hinsichtlich
des Designs und der Funktionalitét klare Vorstellungen, auch die
Kosten sollen in [hrem individuellen Rahmen bleiben. Damit Sie hier
jederzeit gut orientiert sind, haben wir die Produkte mit entsprechenden
Preisgruppen gekennzeichnet.

Infos zu
unseren Preisen
finden Sie auf der
|\etzten Seite.

Fir die bestmdgliche Orientierung haben wir die
Ubersicht der KANN-Preisgruppen in einer aus-
klappbaren Tabelle @ auf der letzten Umschlag-
seite zusammengefasst. Einfach ausklappen und
parallel zu jeder Katalogseite die Preisklassen
© im Blick haben!




LIEBLINGSPLATZ
AUr DEN
ERSTEN KLICK.

Sie kdnnen sich noch nicht entscheiden, welche Produkte am
besten zu der Architektur Ihres Hauses passen? Mit unserem
kostenlosen Online-Planungstool, dem KANN Terrassen- und
Wegegestalter, konnen Sie Ihren neuen Lieblingsplatz ganz
einfach digital visualisieren. Ob fiir die Gestaltung von Terrassen,
Gartenwegen, Hauseingdngen oder Einfahrten, der TUWG ist
das ideale Hilfsmittel zur schnellen und einfachen Planung.

In wenigen Schritten lassen sich KANN Pflastersteine, Terrassenplatten, Mauern, Stufen

und Palisaden in Fotos lhres eigenen Objektes platzieren und verschiedenste Stile austesten.
So haben Sie den Lieblingsplatz, den Sie sich immer ertrdumt haben, direkt vor Augen.

Weitere Informationen finden
Sie im QuickUse-Guide.

e
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IF:'E_i- <¥i=  Einfach herunterladen:
O kann.de/service/broschueren
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BIS ZU 1.000 €
FUR IHREN
| IEBLINGSPLATZ

Sie haben Ihren Lieblingsplatz fertig realisiert? Dann machen

Sie doch anschlieBend bei unserer jahrlichen Aktion mit: Egal ob
Innenhof, Garageneinfahrt, Terrasse oder Garten — jeder Lieblings-
platz, den unsere KANN Produkte besonders machen, ist bei dieser
Mitmach-Aktion willkommen. Elegante, zeitlose oder romantische
Gestaltungen genauso wie urbane oder moderne — Hauptsache
authentisch! Lassen Sie uns daran teilhaben und inspirieren Sie
uns und andere mit Ihren kreativen Gestaltungsideen!

Fur thre
nachste
Gartenparty!

Unter allen Teilnehmern
verlosen wir einen stylischen
Grill oder Outdoor-Pizzaofen
von der Marke Morsg Forno.

Teilnahmeschluss: 31.01.2023




BLERERA L

1. Teilnahme

Fotografieren Sie lhre Aullenanlage mit dem Handy
und fangen Sie dabei sowohl die gesamte Gestaltung
als auch schone Details ein. Laden Sie danach 5-10
Motive im Online-Formular hoch und geben Sie die
verwendeten KANN Produkte an. Falls Sie Fragen haben
oder Hilfe bendtigen, kontaktieren Sie uns gerne.
Die Kontaktdaten finden Sie auf der Riickseite.

2. Auswahl

Wir sichten lhre Aufnahmen zeitnah. |hr Lieblingsplatz
|6st Begeisterung aus? Super, dann sind Sie auch
schon dabei. Wir nehmen Kontakt zu lhnen auf und
anschliellend steht einem Profi-Shooting mit unseren
Fotografen nichts mehr im Wege.

3. Shooting

Unsere Fotografen treffen bei lhnen ein, aber Sie
selbst werden durch deren Anwesenheit nicht
beeintrachtigt. Das Team verschafft sich einen

Inspirieren Sie uns und andere mit

lhrem Lieblingsplatz von KANN!

kurzen Gesamteindruck der AulRenanlage, um Ihren
Lieblingsplatz fiir das Shooting optimal in Szene zu
setzen. Freuen Sie sich auf professionelle Aufnahmen
und schone Erinnerungen lhrer Gestaltungsidee!

4. Dankeschon

Wenn die Motive im Kasten sind, ist Ihnen ein Preisgeld
von 250 € sowie ein Uberraschungspaket sicher!
Sollte Ihr Objekt sogar ein Top Favorit sein und fir
ein Shooting mit Models ausgewahlt werden,
erhalten Sie satte 1.000 €! Nach der Saison stellen
wir lhnen die Motive gerne zur Verfiigung. Einige davon
werden sogar als Inspiration in unserem ndchsten
Katalog erscheinen.

Zeigen Sie uns lhren Lieblingsplatz!
Teilnahme und Infos zur Aktion online
unter kann.de/fotoaktion oder per
E-Mail an fotoobjekte@kann.de




 VIEL FREYDE BEM
ENTDECKEN UND-




Pflastersteine

Pflastersteine 18-77
Okopflastersteine 78-93

Terrassenplatten

Beton-Terrassenplatten 98-149
BETONPLUS-Terrassenplatten 150-171
Granitkeramik-Terrassenplatten 172-189

Palisaden, Stufen &

Mauersysteme

Palisaden 192-207
NOED 208-227
Mauersysteme 228-263

Weitere Produkte

Einkehrmaterial 94-95
Fugenkreuze, Stelz- und Plattenlager 190
Reinigungs- und Pflegemittel 191
MultiBlock und -Poller 264-265
GardenProtect 266-267

Sonstige Themen

Technische Informationen 268-308
Ubersicht Produkteigenschaften ~ 270-271
Mustergérten, Werke und Regionen 309
Alphabetischer Gesamtindex 3N
Preisinformationen im Klapper 3N

Wichtige Hinweise zur Bild-
darstellung unserer Produkte

Verschiedene Faktoren, wie Kameraeinstellung oder
Drucktechnik, konnen die Farbwirkung der Produkte

auf unseren Bildern beeinflussen. Fiir die finale Kauf-
entscheidung schauen Sie sich daher am besten ein
Original bei Inrem Baustoff-Fachhéndler in der Nahe an.

Weitere Hinweise auf S. 308










Vanity®
Glitzernder Stein
wie Samt und Seide.

Vanity verlagert Ihren Lieblingsplatz auf
Wolke Sieben: Mattseidiger Glanz und
samtig satinierte Oberfldchenstrukturen mit
Natursteinkdrnung schmeicheln dem Auge
und sorgen fiir wohltuende und einzigartige
Barfulmomente. Durch spezielle Biirsten wird
der edel anmutende Belag geglattet und zeigt
bei leichtem Sonneneinfall seine charakteristi-
schen Glimmerpartikel. Gleichzeitig ziehen mit
den dezenten Farben und groRziigigen For-
maten Klarheit und Ruhe in die Gestaltung ein.
Mit den passenden Terrassenplatten wird das
System zu einem hochwertigen Highlight.
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1| Vanity, hellgrau, 60/30




Begehbar Pkw Pkw/gelegentlich  Frost- Tausalz-
befahrbar ~ Lieferverkehr  besténdig  bestandig
befahrbar*

* Format 60 x 30 cm nur Pkw befahrbar

System

R1Z

Rutsch-
hemmend

——

Platten
S.128-129

3| Vahity, anthrazit, 60/30

Farben satiniert

hellgrau anthrazit

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung RastermaB (Lx B x D) cm ca. kg/m? ca. Bedarf/m* Preisgruppe/m’

Normalsteine 30 x 20 x 8 180 16,66 St. 16
60 x 30 x 8 180 5,55 St. 16
Verlegehinweise fiir Vanity finden Sie ab S. 278, Verlegemuster ab S. 292
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24 Stratos, Titangrau, 60/30 in M 103; Vermont-Bruchsteinmauer und Via Leano-Stufen, Nero Bianco
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Stratos®
Aufregend anders.

Ob représentativer Eingangsbereich, Terrasse
oder Garageneinfahrt — machen Sie lhren
Lieblingsplatz zum Blickfang. Bei Stratos

trifft klare Formsprache auf ein ansprechend
gestreift nuanciertes Farbspiel und verleiht
jeder Flache einen urbanen Charakter. Je nach
Verlegerichtung kénnen Sie in der Flache ein
harmonisches Streifenbild oder ein abwechs-
lungsreiches Muster erzeugen. Mit den passen-
den Terrassenplatten, Palisaden und Stufen
bietet lhnen das System einen noch grolieren
Gestaltungsfreiraum. Mit Stratos-Aqua steht
Ihnen auch eine umweltfreundliche Okopflaster-
Variante zur Verfligung.

o .'I

26 2| Stratos, Moonlightschwarz und Titangrau, 60/30 in M 103

F
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2| Stratés, Moonlightschwarz, 60730 in M 103

Stratos®

Eigenschaften

Farben betonglatt

Pkw Frost- Tausalz-

Begehbar
befahrbar ~ bestdndig  bestandig

System

Ris

Rutsch-
hemmend

V= &

Oko-Pflaster  Platten
S.82-83  S.130-131

Palisaden Stufen
S.194-195  S.210-213

Moonlightschwarz Cottonbeige

Titangrau

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung RastermaB (Lx B x D) cm ca. kg/m? ca. Bedarf/m* Preisgruppe/m’
Normalsteine 60 x 30 x 8 180 5,55 St. 14
Verlegehinweise fiir Stratos finden Sie ab S. 278, Verlegemuster ab S. 292
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Vios®
Natirliche Schénheit
mit starkem Charakter.

Biihne frei fiir Vios. Mit diesem modernen
Pflaster schaffen Sie Lieblingsplatze, die eine
wohltuende Eleganz und schlichte Finesse
ausstrahlen. Die zuriickhaltenden, harmoni-
schen Designs in homogenen oder nuancierten
Farbvarianten lenken den Fokus auf das
Wesentliche. Ein schmales Fugenbild und

die charakteristische, fein kugelgestrahlte
Oberflache aus Natursteinkérnung schaffen
ein Gesamtbild, das die vorhandene Archi-
tektur und natiirlichen Landschaftselemente
im Raum gut wirken Idsst. Auf das System
abgestimmte Terrassenplatten, Palisaden,
Stufen, Mauern und Poller ermdglichen Ihnen
eine durchgehend hochwertige Gestaltung
lhres Lieblingsplatzes.

30 * 2| Vios, anthrazit, 40/20 in M 103
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1| Vios, anthrazit, 60/30in M 103 _
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2| Vios, anthrazit-nuanciert, 40/20 in M 103; Cubaro-Mauer; Titangrau




Vios®

Eigenschaften

£ M o *l % R,

Begehbar Pkw Pkw/gelegentlich  Frost- Tausalz- Rutsch-
befahrbar  Lieferverkehr  besténdig  bestédndig hemmend
befahrbar*

* Format 60 x 30 cm nur Pkw befahrbar

System

V=1 &=k

Oko-Pflaster Platten  Palisaden Stufen Mauern m::m;ﬂl;:

S.80-81  S.112-115  S§.196-197 S.214-215 S.230-231 S.264-265
S.263

Farben feingestrahlt

el
ey

Re

AT

A}

anthrazit beige hellgrau-nuanciert®
anthrazit-nuanciert®
Formatinformationen und Preisgruppen
Bezeichnung RastermaB (Lx B x D) em ca. kg/m? ca. Bedarf/m? Preisgruppe/m?
Normalsteine 30 x 10 x 8" 180 33,33 St. 13

20 x 20 x 8 180 25t 13

40 x 20 x 8 180 12,58t 13

60 x 30 x 8 180 5,55 St. 14

Verlegehinweise fiir Vios finden Sie ab S. 278, Verlegemuster ab S. 292

1) Nur in grau und anthrazit erhaltlich.
a) Nur im Format 40 x 20 x 8 cm erhltlich.
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Vios® RX40

Nachhaltigkeit trifft Asthetik.

Der Recyclingstein Vios RX40 vereint hochwertiges
Design mit Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Er
besteht zu 40 Prozent aus wiederverwerteten Bruch-
steinen oder Produktionsresten. Die sichtbare Ober-
flache entspricht zu 100 Prozent dem Vios-Design.
Ideal, wenn Sie hohe Gestaltungsanspriiche nachhal-
tig, umweltfreundlich und somit ressourcenschonend
realisieren wollen. Vios RX40 ist in harmonischen
Farbdesigns erhaltlich und kann mit allen Bestand-
teilen des Vios-Systems kombiniert werden.

Eigenschaften

£ M o * %2 R,

Begehbar Pkw Pkw/gelegentlich  Frost- Tausalz- Rutsch-
befahrbar  Lieferverkehr ~ bestdndig  bestédndig hemmend

befahrbar
System
b= &= s

Oko-Pflaster Platten  Palisaden Stufen Mauern m::::;?y;:

S.80-81 S.112-115  S.196-197 S.214-215 S.230-231 S.264-265

1| Vios RX40, anthrazit, 40/20 in M 103

RXE

Recyclingsteine von KANN

Farben feingestrahlt

grau anthrazit

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung RastermaB (Lx B x D) cm ca. kg/m? ca. Bedarf/m? Preisgruppe/m?

Normalsteine 40 x 20 x 8 180 12,5 St. 13
Verlegehinweise fiir Vios RX40 finden Sie ab S. 278, Verlegemuster ab S. 292

2020 | Ausgezeichnet fiir:

 noge P

2| Vios RX40, grau, 40/20 in M 103; Vios-Stufen und -Palisaden, anthrazit;
Vermont-Bruchsteinmauer, muschelkalk-nuanciert
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La Tierra®
Lebendige Nuancen.

La Tierra verwandelt Gérten, Terrassen und
Eingangsbereiche in charmante Lieblingsplatze,
die jeden Zeitgeist mitmachen. Die groRe
Farbvielfalt ermdglicht lhnen die unterschied-
lichsten Stile vom mediterranen Flair bis hin
2ur zeitlosen Schlichtheit. Terrassenplatten,
Palisaden und Stufen ergénzen die La Tierra
Familie perfekt. Und das Beste? La Tierra
beweist, das exquisites Design nicht teuer
sein muss.
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1| La TlerrﬁJ muschelkalk-nuanciert, Luferverband aus 6 Formaten if

s



. .La T|rra, Sunset, wilder Verband aus
La Tierra®

Eigenschaften Farben betonglatt

?'f Dﬁ ﬁ-'a *ﬂ} ‘ Ris

Begehbar Pkw Pkw/gelegentlich  Frost- Tausalz- Rutsch-
befahrbar  Lieferverkehr  besténdig  besténdig hemmend

befahrbar*
*nurin 8 cm Dicke
System Formatinformationen und Preisgruppen
Ago Bezeichnung RastermalB (Lx B x D) cm ca. kg/m? ca. Bedarf/m* Preisgruppe/m?
N = =
" 15 x 15 x 6"
Oko-Pflaster  Platten Palisaden Stufen Wilder Verband
S.86-87  S.126-127 S.200-203  S.220-223 (kombinierte Lage, 2% X 15 x 6" 20 1L398h 0
nicht verlegege- 30 x 15 x 6" egt;?r:rc]zt
recht, M 403) 0 x 30 x &
15 x 15 x 6"
225 x 15 x g
L4uferverband " 1 Lage
(kombinierte Lage, 0 x 1B x 6 130 ents rgi]cht 10
verlegegerecht, 225 x 225 x 6" ngmz
M $02) 375 x 225 x 6"
45 x 225 x 6"
Normalsteine 30 x 15 x 6"2 130 22,22 St. 9

Verlegehinweise fur La Tierra finden Sie ab S. 278, Verlegemuster ab S. 292

1) Auch in 8 cm Dicke lieferbar.
2) Nur in der Region West erhiltlich.
a) Nur als kombinierte Lage fiir wilden Verband.
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Adina®
Das stilvolle Pflaster - |
von KANN. I

Unser Pflaster mit Mischoberfldche bringt : -
Abwechslung auf jeden Lieblingsplatz. Dank ' A |
der unterschiedlichen Oberflachenstruktur, '
wahlweise betonglatt oder feingestrahlt,
entsteht ein ansprechender Hell-Dunkel-Effekt,
der durch die zeitlosen Farbtone grau und

anthrazit unterstrichen wird. Adina erhalten 3wt l'

Sie im Lauferverband in vorsortierten, kom- e ' . Agil ; ,
binierten Lagen mit sechs Formaten. Neben =t = i r— . S » =,
der vorgemischten Variante erhalten Sie A S [ : ' i
Adina auch einzeln mit betonglatter bzw. mit - -] S
feingestrahlter Oberflache. Optimal ergénzt | : LN . - E
wird die Pflasterauswahl durch die passende e ——

Adina-Mauer. s ey

\deal mit _ ——
Viios-Palisaden B e :

| ; und -Stufen . o

k 7u kombinieren : =5 i )

LRGNy e | :
——

r - . II I

\ __ . - ‘I" L' ] )

ATEwe ||
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Adina®

Eigenschaften

** R iy

1 = ) — 13 i

Begehbar Pkw Frost- Tausalz- Rutsch-  Versickerung
befahrbar  besténdig  bestindig  hemmend  1.300 =

>
|£%té
*

Palisaden Stufen Mauern
(Vios) (Vios)
S.196-197  S.214-215 S.232-235

Farben

betonglatt

(Preisgruppe A)

grau anthrazit

feingestrahlt
(Preisgruppe B)

grau anthrazit

glatt/gestrahlt
(Preisgruppe C)

grau anthrazit

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung RastermaB (L x B x D) cm ca. kg/m? ca. Bedarf/m? Preisgruppe/m?
A B C
28 x 125 x 8
Lsuferverband 36 x 125 x 8
auferverban
L 0 x 125 x 8 1 lage
(kombinierte Lage, 180 entspricht 1213 15
verlegegerecht, 4 x 125 x 8 0.96 m?
M 909) 32 x 15 x 8

4 x 15 x 8

Verlegehinweise fiir Adina finden Sie ab S. 278, Verlegemuster ab S. 294

4| Adina, anthrazit betonglatt,
Lauferverband aus 6 Formatenin M 909
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Germania antik® -
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Germania antik®
Traditionell
und vielseitig.

Mit seinen unregelmaltigen Kanten und der
gealterten Oberflache ist Germania antik der
Liebling fiir nattirlich-rustikale Gartenanlagen.
Die nuancierten Farben unterstreichen den
bodenstandigen Charme des Pflasters und
verleihen Ihrem Lieblingsplatz Gemdtlichkeit.
Dabei passt das Allroundtalent nicht nur zum
romantischen Landhausstil, sondern ist auch
flir spannende Kontraste zwischen Tradition
und Moderne perfekt.




l.ll.lllr‘l.ll..l..w

e . - s, i, S - e
o l-l""l'liltli'
o Ty B, ey, . T S, s S, o e Ty RS Sk S S Sa S T

e e,

o . o o e s, S o, -I....I..ll..__ll._l.l._.l.._
el TS ——
TR s s s T — o ".

T s — — - T — — i — l’l'_

KANN | Gestaltungspflaster

e




[ e~ - - - oy
A S e A S g




Germania antik®

Eigenschaften

g 4
L
g

[ d
A b *3
f Ca o 2l %2
I I
Begehbar Pkw Pkw/gelegentlich  Frost- Tausalz-
befahrbar  Lieferverkehr  besténdig  besténdig
befahrbar

System

R13

Rutsch-
hemmend

&% il
= v [ =2
Pflaster  Oko-Pflaster Palisaden Mauern
S.68-71 S. 84-85 S.204-205  S.246-247

Farben gealtert

anthrazit®

rot/anthrazit-nuanciert®  sandbeige

R
T

Titangrau muschelkalk-nuanciert

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung RastermaB (L x B x D) cm ca. kg/m? ca. Bedarf/m* Preisgruppe/m?
Normalsteine 4 x 14 x 8 180 51 St. 12
21 x 14 x 8 180 34 St 12
fonbateLoge, S 1 Loge
ge. 2 x 14 x 8 180 entspricht 12
verlegegerecht, 086 2
M 901) 28 x 28 x 8 com

Verlegehinweise fiir Germania antik finden Sie ab S. 278, Verlegemuster ab S. 292

a) nur in den Regionen Nord, Ost und West erhéltlich
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Vajo®
Stilsicherer Auftritt.

Kaum ein Design zeigt die Oberflachenwirkung Farben

unserer Gestaltungspflaster so eindrucksvoll wie _ ]

Vajo. In der geschliffenen Oberflachenversion ver- geschliffen geschliffen + gestrahlt
(Preisgruppe A) (Preisgruppe B)

leiht es Lieblingsplatzen eine geradlinige, moderne
Eleganz. Die Version mit zusatzlich gestrahlter
Oberflache, riickt die Natursteinkérnung dezent in
den Vordergrund — was dem hochwertigen Design
eine natlrliche und nahbare Anmutung verleiht.
Mit dezenter dunkelgrauer Farbgebung, ungefasten
Kanten und einem schmalen Fugenbild fiigt es sich

L . . . dunkelgrau dunkelgrau
stilsicher in jede Architektur ein. : g
Eigenschaften Formatinformationen und Preisgruppen

geschliffen ~ geschliffen

ﬁ.~ El -D *ﬂt .:.:  geswetit Bezeichnung RastermaB (Lx B x D) cm ca. kg/m?* ca. Bedarf/m? Preisgruppe/m?

A L as® S = Ri Ro AT B
Begehbar ~ Pkw  Pkw/gelegentlich Frost-  Tausalz-  Rutsch-  Rutsch- Normalsteine 40 x 20 x 8 180 12,5 St. 17 18

befahrbar  Lieferverkehr  besténdig besténdig hemmend hemmend S T :
befahrbar Verlegehinweise fiir Vajo finden Sie ab S. 278, Verlegemuster ab S. 292

* 1] Vajo, dunkelgrau geschliffen; 40/20 in M 102







MultiTec-Color
Inspirierende
Formatvielfalt.

Ob strukturiert im Reihenverband oder verspielt
im wilden Verband — mit MultiTec-Color gelingt
die Gestaltung Ihres Lieblingsplatzes garantiert.
Die Formatvielfalt bietet Gestaltungsfreiheit und
das natiirliche Farbspiel haucht selbst groRRen
Flachen Leben ein. Der unsichtbare KANNtec'-
Verschiebeschutz erméglicht auch bei hoher Be-
lastung ein dauerhaft gleichméRiges Fugenbild.

._4.
g '\"\r\\.‘\} R s W
o \%‘x\\mx










MultiTec-Color

Eigenschaften

£ M o *l % R,

Begehbar Pkw Pkw/gelegentlich  Frost- Tausalz- Rutsch-
befahrbar  Lieferverkehr  besténdig  bestédndig hemmend
befahrbar*

* Format 60 x 40 cm nur Pkw befahrbar

System

0
:EQ 606
Pflaster  Oko-Pflaster
S.72-73 S. 88-91

Farben betonglatt

-

muschelkalk-nuanciert  Nero Bianco

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung RastermaB (L x B x D) cm ca. kg/m? ca. Bedarf/m? Preisgruppe/m?
Normalsteine 20 x 20 x 8 180 25 St. "

40 x 20 x 8 180 12,5 St. 1

40 x 40 x 8" 180 6,25 St. 1

60 x 40 x 8" 180 4,16 St. 13

Verlegehinweise fiir MultiTec-Color finden Sie ab S. 278, Verlegemuster ab S. 292

a) nur in den Regionen Nord und Ost erhiltlich
1) nur in den Regionen Nord, Ost und West erhiltlich
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Via Leano®

Wohltuende
Behaglichkeit.

Ankommen und wohlfiihlen — Ihr Via Leano-
Lieblingsplatz empféangt Sie mit einem
faszinierenden Fugenbild und einzigartiger
Nattirlichkeit. Freuen Sie sich auf maximale
Gestaltungsfreiheit: Ob im Lauferverband oder
im wilden Verband — die beiden lebendigen
Verlegemuster ermdglichen Wege, Platze und
Terrassen, die zu moderner und historischer
Architektur passen. Die nuancierten Farben
sorgen fir wohltuende Lebendigkeit und
passen optimal zu den anderen System-
Bestandteilen.
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Via Leano®

Eigenschaften

: Hoe
fF e *l %p, 2

Begehbar  Pkw  Pkw/gelegentlich Frost-  Tausalz- Rutsch- Versickerung*
befahrbar  Lieferverkehr  besténdig besténdig hemmend z,gsoﬁ
befahrbar

*2.880 | Versickerungsleistung beim Lauferverband, 3.570 | Versickerungsleistung
beim wilden Verband.

System

= Vermont
= [| & ==
Platten Palisaden Stufen Mauern

S.132-133  S.198-199  S.216-219  S.236-245

-

muschelkalk-nuanciert  Nero Bianco

Formatinformationen und Preisgruppen

Nebraska Kies

Bezeichnung RastermaB (Lx B x D) em ca. kg/m? ca. Bedarf/m? Preisgruppe/m?
38 x 18 x 8
40 x 18 x 8
Léufer_vgrband 42 x 18 x 8 1 Lage
(kombinierte Lage, 25y 2 x 3 180 entspricht 13
m%%‘;gerecm’ 28 x 2 x 8 0,96 m*
30 x 22 x 8
36 x 22 x 8
12 x 10 x 8
4 x 10 x 8
6 x 10 x 8
Wilderl\llerband 20 x 10 x 8 1 Lage
(ombinierte Lage, 59 x 17 x g 180 entspricht 13
\Gré%%f;gerecht, 0 x 14 x 8 0,96 m?
20 x 20 x 8
22 x 20 x 8
24 x 20 x 8

Verlegehinweise fur Via Leano finden Sie ab S. 278, Verlegemuster ab S. 294
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Nimbus®
Fur kreative Flachen.

Nimbus prasentiert sich im schlanken Format
mit 30 x 10 cm und strahlt mit dezenten,
harmonisch aufeinander abgestimmten Farben
hell-, mittel- und dunkelgrau unaufdringliche
Eleganz aus. Eine gemischte Verlegung der un-
terschiedlichen Tone schafft eine ausgespro-

chen lebendige Optik auf Ihrem Lieblingsplatz. i I I :
Oder Sie setzen mit einer farbgleichen Verle- I
iy
U S
')

gung auf einen schlichten, modernen Look.

= S
]
N










-2} Nimbus, hell:; mittel-, dunkelgrau, 30/10 i M 102

Nimbus®

Eigenschaften

#

A e S
A Om E
Begehbar Pkw Frost-

befahrbar  besténdig

X
Uy
oo

|

Tausalz-
bestandig

Ris

Rutsch-
hemmend

- —
Versickerung
1450 =

3| Nimbus, mittelgrau und dunkelgrau, 30/10'in M103

Farben betonglatt

hellgrau mittelgrau dunkelgrau

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung RastermaB (Lx B x D) cm ca. kg/m? ca. Bedarf/m? Preisgruppe/m?

Normalstein 30 x 10 x 8 180 33,33 "
Verlegehinweise fur Nimbus finden Sie ab S. 278, Verlegemuster ab S. 292
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Germania linear®
Geradlinig und lebendig.

Pulsierende Lebendigkeit trifft auf wohltuende
Klarheit. Mit diesen Gegenséatzen schafft
Germania linear harmonische Lieblingsplatze
voll spannender Kontraste. Die von Hell nach
Dunkel nuancierende Farbgebung verleiht der
Flache Tiefe. Gleichzeitig sorgt das schmale
Fugenbild mit den eleganten ungefasten
Kanten fiir eine klare Linie. So entsteht ein
homogener, aber dennoch facettenreicher Ge-
samteindruck. Das Pflaster erhalten Sie neben
dem Lduferverband auch im wilden Verband in
vorsortierten Lagen.
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Germania linear®

Eigenschaften

3| Germania linear, mus¢helkalk-nuantiert, wilder

Farben betonglatt

.
%o

£ e o *%

R13

grau/anthrazit-nuanciert

Begehbar Pkw Pkw/gelegentlich  Frost- Tausalz- Rutsch-
befahrbar  Lieferverkehr  besténdig  besténdig ~ hemmend 7
befahrbar !
4 5 -~ e :
87 s P
anthrazit® muschelkalk-nuanciert
System Formatinformationen und Preisgruppen
6 -
% 4o ﬂﬂﬂ @ Bezeichnung
Pflaster  Oko-Pflaster Palisaden Mauern (VQ/HdE.r \,/ertba[]d % x 14 x 8
S. 46-51 S.84-85  S.204-205  S.246-247 ombinierte Lage, 21 x 14 x 8
verlegegerecht,
M 901) 28 x 28 x 8
Lauferverband, 14 x 14 x 8
(kombinierte Lage, 2 x 14 x 8
verlegegerecht,
M 910) 28 x 14 x 8

RastermaB (L x B x D) cm ca. kg/m?> ca. Bedarf/m? Preisgruppe/m?

1 Lage
180 entspricht 12
0,86 m?

1 Lage
180 entspricht 12
0,833 m?

Verlegehinweise fir Germania linear finden Sie ab S. 278, Verlegemuster ab S. 294

a) nur als kombinierte Lage fiir Lauferverband
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MultiTec
Funktionalitdt und Design.

Wenn sich schlichtes Design und héchste Belast- Farben betonglatt
barkeit den ersten Platz auf Ihrer Prioritétenliste
teilen, ist MultiTec eine hervarragende Option.
Wahrend die Optik mit zeitloser Eleganz tiberzeugt,
sorgt der KANNtec'®-Verschiebeschutz fiir hdchste
Stabilitat und ein gleichmaRiges, dezentes Fugen-
bild. Mit zahlreichen Formaten erdffnet lhnen
MultiTec jede Menge Gestaltungsméglichkeiten

fiir stilvolle und funktionale Lieblingsplatze. grau anthrazit rot*
Eigenschaften Formatinformationen und Preisgruppen
S A Bezeichnun RastermaB (Lx B x D) cm ca. kg/m? ca. Bedarf/m? Preisgruppe/m?
//'I~ Cla caew ﬁ =% Rs - . .
Begehbar Pkw Pkw/gelegentlich  Frost- Tausalz- Rutsch- Normalsteine 0 x 10 x 8 180 100 St 9
befahrbar  Lieferverkehr  bestandig  bestandig hemmend 20 x 10 x 8 180 50 St. 9
) befalbar™ 20 x 20 x 8 180 25t 9
Format 60 x 40 cm nur Pkw befahrbar 30 x 20 x 8 180 16,66 St. 9
40 x 20 x 8 180 12,5 St. 9
40 x 40 x 8" 180 6,25 St. 9
60 x 40 x 8" 180 4,16 St. 10
System 30 x 15 x 8" 180 22,22 St. 9
30 x 30 x 8”@ 180 11,11 St. 9
% 020 Verlegehinweise fiir MultiTec finden Sie ab S. 278, Verlegemuster ab S. 292
. 1) nur in grau und anthrazit erhéltlich 2) nur in den Regionen Nord, Ost und West erhaltlich
Pflaster  Oko-Pflaster 3) nur in der Region West erhéltlich
S.54-57 S.88-91 a) nur in den Regionen Nord, Ost und West erhiltlich

"

1| MultiTec, anthrazit, 60/40 in M 103 2] MultiTec, grau, 20/20, 40/20 und 40/40




azit, 40/20 in M 103
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Planolith®
Souveraner Auftritt.

Durch das Zusammenspiel der wassergestrahlten
Oberflachen mit der homogenen, ruhigen Farbge-
staltung strahlen Planolith-Platze Ruhe und Sicher-
heit aus. Die griffige Struktur bietet Ihnen und lhren
Gasten auch bei Nasse sichere Bodenhaftung,
wahrend die schmalen Fugen fiir eine selbstver-
standlich wirkende Eleganz sorgen.

Nur in den Regionen Nord, Ost und West
erhiltlich.

Eigenschaften

[ d oo

4 M= <% %0 % p
A L Gwe® o 13
Begehbar Pkw Pkw/gelegentlich  Frost- Tausalz- Rutsch-

befahrbar  Lieferverkehr  besténdig  besténdig hemmend
befahrbar

£ %

lith, Granit, 32/16 in M 103
H—-‘-"""-\-_L

Farben wassergestrahlt

Basananthrazit

Formatinformationen und Preisgruppen

i
<

Bezeichnung RastermaB (L x B x D) cm ca. kg/m* ca. Bedarf/m? Preisgruppe/m?
Normalsteine 16 x 16 x 8 180 39,06 St. 13

24 x 16 x 8 180 26,04 St. 13

32 x 16 x 8 180 19,53 St. 13

Verlegehinweise fur Planolith finden Sie ab S. 278, Verlegemuster ab S. 292







Burgpflaster
Tradition modern interpretiert.

Mit dem Burgpflaster lassen Sie den Vintagecharme Farben betonglatt
geschichtstrachtiger Platze auf lhrem Lieblings-
platz einziehen. Natirlich samt aller zeitgemalRer
Vorzlige, wie einfache Verlegung, Befahrbarkeit
sowie Bestandigkeit gegen Frost und Tausalz.

Mit den unterschiedlichen SteingréRen und den
natirlich nuancierten Farben bietet das Burgpflaster
attraktive Gestaltungsmadglichkeiten, mit denen Sie
moderne und klassische Architektur gleichermaf3en
in Szene setzen.

muschelkalk-nuanciert  Herbstlaub

Nur in den Regionen Nord und Ost erhiltlich.

Eigenschaften Formatinformationen und Preisgruppen

[ . .
A El 3 *& o Bezeichnung RastermaB (Lx B x D) cm ca. kg/m? ca. Bedarf/m? Preisgruppe/m?
L]
A = ﬂ I i‘ —
Begehbar Pkw  Pkw/gelegentlich  Frost- Tausalz- Steine nur als 13 x 65 x 8
befahrbar  Lieferverkehr  bestdndig  bestandig Einheit mit

befahrbar 3 SteingroBen/ 13 x 13 x 8

Lage lioferbar 195 x 13 x 8

76 4" 1| Burgpflaster, Herbstlaub.in M 904 NG i h g ) M

- % vy
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aH—r eltmlt hohem De3|gnanspr e
v Ios“'e Ksthetlk und Umweltschutz . __.h
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Vortelle:

v/ Unterstiitzung des nattirlichen Wasserkreislaufes

v’ Entlastung von Kanalen und Klarwerken
v Verminderung von Uberschwemmungsschaden

v Kostenerspamis: Viele Kommunen belohnen den Einsatz
von Okopflaster mit geringeren Abwassergebiihren

v’ Besseres Mikroklima durch erhéhte Verdunstung von
Regenwasser und somit auch eine geringere Erwarmung

KANN | Okopflaster




Vios®-Aqua
Okologische Eleganz.

Dieses Okopflaster punktet mit seinem klaren
Design und seiner natiirlichen Entwésserungs-
funktion. Die kugelgestrahlten Natursteinober-
flachen in den modernen und dennoch zeitlosen
Farben sorgen dafir, dass Ihr Lieblingsplatz stets
trendig und hochwertig wirkt. Dank einer 5 mm
breiten Sickerfuge werden Niederschlage sicher
in den Untergrund geleitet und somit die Umwelt
geschont. Mit einer Dicke von 8 cm und dem
KANNtec-Verschiebeschutz ist es ideal fiir
Zufahrten und Stellplatze geeignet.

Eigenschaften

o Ld

A o ¥ ¥ip 2
II = E ﬁ . 13 mi'mm
Begehbar ~ Pkw  Pkw/gelegentlich  Frost-  Tausalz-  Rutsch- Versickerung

befahrbar  Lieferverkehr  besténdig bestandig hemmend 1_300#
befahrbar

System

== || &= &

. MultiPoller
Pflaster ~ Platten  Palisaden Stufen Mauern  paitiBlock

S.30-35 S.112-115  S.196-197 S.214-215 S.230-231 S.264-265

1| Vios-Aqua, grau, 40/20 in M 104.

Farben feingestrahlt

grau anthrazit beige

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung RastermaB (Lx B x D) cm ca. kg/m? ca.Bedarf/m? Preisgruppe/m?
Normalsteine 20 x 20 x 8 175 25 St. 14
40 x 20 x 8 175 12,5 St. 14

Verlegehinweise fiir Vios-Aqua finden Sie ab S. 278, Verlegemuster ab S. 292







Stratos®-Aqua

Urban und umwelthewusst.

Auch in der umweltfreundlichen Okopflastervariante
iiberzeugt das Stratos-Pflaster mit seiner klaren
Formsprache und einem ansprechend gestreift-
nuancierten Farbspiel. Mit den 5 mm breiten Fugen
bieten Stratos-Aqua Flachen dem Regenwasser die
Méglichkeit, ins Grundwasser zu versickern und
die Kanalisation zu entlasten. Fiir eine harmoni-
sche Gartengestaltung im Sinne der Natur.

Eigenschaften

/| Tl oy * 6 il -"‘ R i

Begehbar ~ Pkw  Pkw/gelegentlich Frnst Tausalz-  Rutsch- Versickerung
befahrbar  Lieferverkehr  besténdig besténdig hemmend 1.800#
befahrbar

System

== [ &

Pflaster Platten  Palisaden Stufen
S.2429  S.130-131  S.194-195  S.210-213

1| Stratos-Aqua, Titangrau, 40/20

Farben betonglatt

Titangrau Moonlightschwarz

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung RastermaB (Lx B x D) cm ca. kg/m? ca. Bedarf/m?> Preisgruppe/m?

Normalsteine 40 x 20 x 8 175 12,5 St. 14

Verlegehinweise fur Stratos-Aqua finden Sie ab S. 278, Verlegemuster ab S. 292




\ .

\ ' A .
i %

3| Strag@6-Aqua, Titang¥au, 40/20 in M 103

4y,
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Germania antik®-Aqua
Natirliche Harmonie.

Das rustikale Design der historisch anmutenden Farben gealtert
Germania antik-Aqua Steine verbindet sich sehr
harmonisch mit dem 5 mm breiten Fugenbild,
das lhnen eine natiirliche Entwéasserung lhrer
Flache ermglicht. Uber die Sickerfugen kann
Niederschlagwasser nahezu ungehindert in das
Grundwasser gelangen. Fiir dsthetisch gestaltete
Lieblingsplatze im Einklang mit der Natur.

grau/anthrazit-nuanciert muschelkalk-nuanciert

Eigenschaften Formatinformationen und Preisgruppen
4 eg . .
A E' -3 *EE e ‘ Bezeichnung RastermaB (Lx B x D) cm ca. kg/m? ca. Bedarf/m?> Preisgruppe/m?
Begehbar ~ Pkw  Pkw/gelegentlich  Frost-  Tausalz-  Rutsch- Versickerung .
befahrbar  Lieferverkehr  bestandig bestandig hemmend z_ggoﬁ Vlzllldzryerbafd 14 x 14 x 8 1 Lage
befarbar ombinierte Lage, 5y, g 172 entspricht 13
verlegegerecht, 0.86 m?
M 901) 28 x 28 x 8 '
System

Verlegehinweise fiir Germania antik-Aqua finden Sie ab S. 278, Verlegemuster ab S. 294

= [ ==

Pflaster Palisaden Mauern

S. 46-51 S.204-205  S.246-247
68-71
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La Tierra®-Aqua
Auf ganzer Linie liebenswert.

Produkte, die Langlebigkeit und héchste Asthetik
auch noch mit ékologischer Verantwortung verbinden,
kann man nur lieben! Perfekt fiir Lieblingsplatze,
mit denen es uns genauso gehen soll: Ankommen,
wohlfiihlen und ein gutes Gewissen haben. Die
seitlichen Abstandhalter der Okopflastersteine
schaffen 5 mm breite Sickerfugen, die das Ober-
flachenwasser perfekt in den Untergrund ableiten.

Eigenschaften

°

£ o, g R FG a

Begehbar  Pkw  Pkw/gelegentlich Frost-  Tausalz-  Rutsch- Versickerung

befahrbar  Lieferverkehr  besténdig besténdig hemmend 3.780#
befahrbar

System
== ] &
Pflaster Platten Palisaden Stufen

S.36-41 S.126-127  S.200-203  S.220-223

g ~

Farben betonglatt

grau/anthrazit-nuanciert muschelkalk-nuanciert

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung RastermaB (Lx B x D) cm ca. kg/m? ca. Bedarf/m?> Preisgruppe/m?
) 1% x 15 x 8
Wilder Verband 1 Lage
ini 225 x 15 x 8
(k_omblnler‘[e Lage, 170 entspricht "
nicht verlegege- 30 x 15 x 8 081 m?

recht, M 403)
30 x 30 x 8

Verlegehinweise fiir La Tierra-Aqua finden Sie ab S. 278, Verlegemuster ab S. 294

(]

; 7|1a Tlefra—Aqua, muschelkalk-nuanciert, wilder Verband aus 4 Forﬁqten in M 403
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MultiTec-Aqua
Der Umwelt zuliebe.

Die 6kologische Variante des funktionalen
Klassikers punktet neben der hohen Belastbarkeit
durch den KANNtec'*-Verschiebeschutz mit einem
wichtigen Umweltbonus: Das Regenwasser kann
durch die 7 mm breiten Fugen ganz einfach in den
Untergrund versickern. MultiTec-Aqua ist perfekt
mit dem MultiTec-System kombinierbar, so dass
Sie Ihren Lieblingsplatz vielseitig und naturfreundlich
gestalten konnen.

Eigenschaften

/| Cl= cae® ¢ > “Z R .'w-'-:..

Begehbar ~ Pkw  Pkw/gelegentlich Frnst Tausalz Rutsch-  Versickerung
befahrbar  Lieferverkehr  bestandig besténdig hemmend 1,860 - ‘ha
befahrbar

System

==

Pflaster  Oko-Pflaster

S.54-57, S.90-91
72-73

1| MultiTec-Aqua, anthrazit, 20/20 in M 101

Farben betonglatt

grau anthrazit muschelkalk-nuanciert  Nero Bianco

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung RastermaB (Lx B x D) cm ca. kg/m? ca. Bedarf/m?> Preisgruppe/m?
Normalsteine 20 x 10 x 8* 172 50 St. 9

20 x 20 x 8 172 25 St. "

0 x 20 x 8 172 12,58t "

Verlegehinweise fiir MultiTec-Aqua finden Sie ab S. 278, Verlegemuster ab S. 292

* Nur in grau und anthrazit erhaltlich.
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1 MultiTec-0ko, anthrazit, 40/20 in M 103 mit Splittfuge

Eigenschaften System

‘1 * & ‘ % &
/IE'EEEQ_&'A 13 i A=

Begehbar  Pkw  Pkw/gelegentlich Frost-  Tausalz-  Rutsch- Versickerung Pflaster ~ Oko-Pflaster
befahrbar ~ Lieferverkehr  bestéandig bestdndig hemmend 1_55[]% S.54-57, S.88-89,91
befahrbar 72-73
Farben betonglatt
grau anthrazit
Formatinformationen und Preisgruppen
Bezeichnung RastermaB (Lx B x D) cm ca. kg/m? ca. Bedarf/m? Preisgruppe/m?
Normalsteine 20 x 20 x 8 155 25 St. 9
40 x 20 x 8 155 12,5 St. 10

Verlegehinweise fiir MultiTec-Oko finden Sie ab S. 278, Verlegemuster ab S. 292



MultiTec-Linearfuge

Nur in der Region Siid erhaltlich.

1| MultiTec-Linearfuge, grau, 40/20 in M 103

Offen fir
die Natur.

Die Funktionstalente unter unseren Okopflastern kombinie-
ren Belastbarkeit mit natiirlichem Charme. MultiTec-Oko
und -Linearfuge sorgen mit ihren Rasenfugen fiir lebendige
Griinakzente zwischen der betonglatten Oberfldche. Der
Rasenstein Ragit bietet sogar einen Rasenanteil von 40 %.
Mit einer alternativen Splittfiillung in den Fugen lasst sich
aulerdem die Versickerung von Oberflachenwasser opti-
mieren. Der Filterstein-Micro Plus hingegen lasst den Regen
ganz einfach durch seine offenporige Struktur versickern.
Diese Okopflastersteine sind die ideale Wahl fiir eine nach-
haltige und umweltfreundliche Fldchengestaltung.

Eigenschaften System

° %
A H[ % o T
fra® TR, 2

Begehbar  Pkw  Frost-  Tausal- Rutsch- Versickerung Pflaster  Oko-Pflaster

befahrbar besténdig besténdig hemmend 8,000 S. ?‘21% S.88-89, 90

Farben betonglatt

grau anthrazit

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung RastermaB (Lx B x D) cm ca. kg/m? ca. Bedarf/m?> Preisgruppe/m?

Normalsteine 40 x 20 x 8 159 12,5 St. 10
Verlegehinweise fiir MultiTec-Linearfuge finden Sie ab S. 278, Verlegemuster ab S. 292
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Filterstein-Micro Plus

Nur in der Region West erhiltlich.

Eigenschaften

B3t #

Begehbar® Frost- ~ Nicht  Versickerung  *Nicht fiir Pkw-Flichen geeignet, da bereits durch von Fahrzeugen mit-
besténdig btausalé'- 1.300 57 ‘ha gefiihrten Taumittelresten eine Schadigung der Oberflache erfolgen kann.
estandig

Farben haufwerksporig

anthrazit

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung RastermaB (Lx B x D) cm ca. kg/m? ca. Bedarf/m? Preisgruppe/m?
Normalsteine 200 x 10 x 8 170 50 St. 10

20 x 20 x 8 170 25 St. 10

30 x 15 x 8 170 22,22 St. 10

Verlegehinweise fiir Filterstein-Micro Plus finden Sie ab S. 278, Verlegemuster ab S. 292

Filterstein-Micro Plus ist nicht fiir den Einsatz von Taumitteln geeignet.



a ? Eigenschaften

Begehbar  Pkw Frost-  Tausalz-
befahrbar bestandig bestandig

Farben betonglatt

grau

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung RastermaB (Lx B x D) cm ca. kg/m? ca. Bedarf/m?> Preisgruppe/m?
Rasengitterplatte 608 x 408 x 8 107 4 St 7
608 x 408 x 10 136 48t 8

Verlegehinweise fiir Ragit finden Sie ab S. 278
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KANN Einkehrmaterial

Die Grundlage fiir lhren Lieblingsplatz.

Fir die ungebundene Verfugung Ihrer neu verlegten
Pflastersteine oder Terrassenplatten empfehlen
wird das KANN Einkehrmaterial. Die hochwertigen
Splitte aus Basalt sind in unterschiedlichen Korn-
grolien erhaltlich und auf das jeweilige Anwen-
dungsgebiet wie zum Beispiel versickerungsfahige
Pflastersteine oder hochwertige Terrassenplatten
abgestimmt. KANN Einkehrmaterial enthalt aus-
schlieRlich gereinigte Basaltsplitte. Durch den
geringen Feinkornanteil reduzieren sich beim
Einkehren mégliche Verschmutzungen auf den
Steinoberflachen. So gehen Sie sicher, dass |hr
Lieblingsplatz Ihnen lange Freude bereitet.

OE40
[=]

Ausfiihrliche Informationen zum
KANN Einkehrmaterial sowie einen
Bedarfsrechner finden Sie unter
www.kann.de/fugen

Produktinformationen und Anwendungsgebiet

Produkte Anwendung KorngroBe

ca. Bedarf kg/Sack
kg/m?

Basalt-Einkehrsand Verfugen von

fiir Pflastersteine Pflastersteinen 00222 5 2
Basalt-Splitt fur Verfugen von
Pflastersteine und Pflastersteinen 1-3 5 25
Terrassenplatten® und Terrassenplatten
Basalt-Splitt fiir Zier- Verfugen von Zier- und 051 5 25
und Filterpflaster® Filterpflastersteinen '
) Verfugen von Oko-

ﬁisg:;szgtsttera, pflastersteinen mit 2-5 15 25

P Sickerfugen/-kammern
Glanzkies Fugensplitt .
fiir Pflastersteine Verfugen von Pflastersteinen - , 5 %

und Terrassenplatten
und Terrassenplatten P

Weitere technische Informationen zu Fugen und Fugenfiillung und dafir geeignete Fugenmaterialien

finden Sie auf S. 279-281

a) Nur in den Regionen Siid und West erhiltlich.
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Terrassenplatten

Beton-Terrassenplatten sind besonders langlebig, wider-
standsfahig und frostbesténdig. Sie haben aber noch weite-
re Vorteile: Sie sind kostengtinstig und einfach im Splittbett
zu verlegen und geben Ihnen durch die grofle Format- und
Farbvielfalt einen besonderen Gestaltungsspielraum. Auch
bei der Optik gibt es keine Kompromisse: von betonglatt
uiber strukturiert bis hin zu geschliffen und gestrahlt —
KANN bietet Ihnen eine groRe Auswahl an unterschied-
lichen Oberflachen. Ausgewahlte Produkte erhalten Sie

mit dem QOberfldchenschutz ,CleanKeeper plus”, der das
Eindringen von Schmutz sowie die dauerhafte Anhaftung
von Moos und Flechten verhindert und Ihnen somit die
Reinigung und Pflege Ihrer Terrasse erleichtert. Und:
Viele unserer Beton-Terrassenplatten sind Bestandteil
einer Systemfamilie. So kdnnen Sie ihren Lieblingsplatz

in einem einheitlichen Look gestalten.
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Madison®
Moderne Eleganz
im GrolRformat.

Fir alle, die klassisches Design im trendigen
GroRformat lieben, ist Madison genau richtig!
Durch die moderne Farbgebung und die ge-
schliffene und gestrahlte Oberflache vermitteln
die edlen Platten Eleganz und Coolness. Die
unterschiedlichen Formate bieten lhnen zudem
eine grofle Gestaltungsvielfalt. Der praktische
CleanKeeper plus-Oberflachenschutz verhindert
aullerdem das Eindringen hartnackiger Ver-
schmutzungen und macht lhre Terrasse wunder-
bar pflegeleicht.

1| Madison, stone grey, 60/40 in M 153
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Madison®

Eigenschaften

i ool

Begehbar Frost- Tausalz-
bestdndig  besténdig

+.
Rutsch- Besonders
hemmend  reinigungs-
freundlich

Wichtige Hinweise zur Pflege und zur Vermeidung
von Kratzern finden Sie auf S. 277

3| Madison, midnight black, 100/100 in M 151

CleanKeeper®
plus

Farben geschliffen + gestrahlt

midnight black

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung RastermaB (Lx B x D) cm ca. kg/m? ca. Bedarf/m* Preisgruppe/m?
Terrassenplatten 60 x 40 x 36 82 4,16 St. 17

80 x 40 x 36 82 3125t 17

100 x 100 x 55 130 1 St. 21

Verlegehinweise fir Madison finden Sie ab S. 283, Verlegemuster ab S. 295

a) Nur im Format 60 x 40 cm und 80 x 40 cm erhiltlich
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Farini®
Moderne Vielfalt.

Mit Farini erhalten Sie eine Terrassenplatte mit
stilvoller Eleganz, die Ihren Design-Mdglichkeiten
kaum Grenzen setzt. Genieen Sie den groRRen
Gestaltungsspielraum und verleihen Sie lhrem
Lieblingsplatz einen individuellen Charakter — von
elegant und warm bis zeitlos und zuriickhaltend. Die
CleanKeeper plus-Versiegelung garantiert auflerdem
mit dauerhaftem Schutz gegen Verschmutzung, dass
Sie lange Freude an lhrer neuen Terrasse haben
werden.

Eigenschaften

CleanKeeper®
plus

Farben strukturiert

£ =L ¥ p, &

I | I
Begehbar Frost- Tausalz- Rutsch- Besonders
besténdig  bestdndig  hemmend  reinigungs-

freundlich

Wichtige Hinweise zur Pflege und zur Vermeidung
von Kratzern finden Sie auf S. 277

1| Farini, anthrazit-meliert, 86/40 in M 153

grau-meliert anthrazit-meliert beige-meliert

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung RastermaB (L x B x D) cm ca. kg/m? ca. Bedarf/m? Preisgruppe/m?
Terrassenplatten 60 x 40 x 38 89 4,16 St. 16
80 x 40 x 38 89 3,12 St. 17

Verlegehinweise fir Farini finden Sie ab S. 283, Verlegemuster ab S. 295

2| Farini, grau-meliert, 80/40 in M 153
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Andalusia®
Lebendiger Finca-Stil.

Holen Sie sich ein Stiick Urlaub nach Hause.
Mit der ausdrucksstarken Schieferstruktur
und den homogenen Farboptionen bringen
Sie stdliches Flair auf Ihren Lieblingsplatz.
Die unterschiedlichen Formate bieten Ihnen
zahlreiche Kombinationsmdglichkeiten und
verleihen grolRen Flachen Ausdrucksstarke.
Eine rundum laufende Fase schiitzt die Platte
vor Beschadigungen und erzeugt ein harmo-
nisches Fugenbild. Dank des CleanKeeper
plus-Schutzes kénnen Sie Verschmutzungen
leicht mit Wasser entfernen.

LAV
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1| Andalusia, anthrazit, 80/40 in M 153
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Andalusia®

Eigenschaften

- - ‘I
0/40 und 40/40 in M 251

i

Clean Keeper®

plus

Farben strukturiert

4 *ﬂf '::": R @é

A I |
Begehbar Frost- Tausalz- Rutsch- Besonders
bestandig  besténdig  hemmend  reinigungs-
freundlich

Wichtige Hinweise zur Pflege und zur Vermeidung
von Kratzern finden Sie auf S. 277

beige

anthrazit

hellgrau

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung

Terrassenplatten 40 x 40 x 38 89 6,25 St.
60 x 40 x 38 89 417 St.
38 89 3,13 St.

80 x 40 «x
Verlegehinweise fiir Andalusia finden Sie ab S. 283, Verlegemuster ab S. 295
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Polaris®

Anspruchsvolles Understatement.

Sie suchen nach einem zeitlosen, klaren und
geradlinigen AulRendesign, das Ihr Anwesen mit
zuriickhaltender Noblesse in das beste Licht riickt?
Vor allem wenn Sie eine Schwéche fiir den Bauh-
ausstil haben, wird Sie die pure und zurlickgenom-
mene Asthetik von Polaris mit einem KantenmaR
von 80 x 80 cm in den Bann ziehen. Mit den einfar-
bigen GroRformatplatten in edlem Grau oder Beige
und der feingestrahlten Oberflache schaffen Sie
ein reduziertes Ambiente, das gekonnt luxuridses
Understatement verstrémt.

Eigenschaften

A K %
R:

A . .'..

I |
Begehbar Frost- Tausalz- Rutsch-
besténdig  bestdndig  hemmend

Farben feingestrahlt

grau

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung

Terrassenplatten

80

X

80

X

5

120

1,56 St.

Verlegehinweise fiir Polaris finden Sie ab S. 283, Verlegemuster ab S. 295

RastermaB (L x B x D) cm ca. kg/m? ca. Bedarf/m? Preisgruppe/m?

17
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Vios®-Platten
Souverdne Eleganz mit
wahrer GrélRe.

Imposant und klares Design — dafir steht

das Vios-System. Die Vios-Terrassenplatten
mit Kantenlangen von bis zu einem Meter
beweisen Eleganz im grofRen Stil und bieten
lhnen vielféltige Einsatzmdglichkeiten. Die
Terrassenplatten sind robust und zugleich op-
tisch ansprechend. Dabei schaffen gerade die
feingestrahlten Oberflachen in harmonischen
Farbtdnen eine elegante Atmosphére fiir Ihren
reprasentativen Lieblingsplatz.

>
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1| Vios-Platten, beige, 80/40 in M 153
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Vios®-Platten

Eigenschaften

. oo
I |
Begehbar Frost- Tausalz-

besténdig  bestéandig

System

R

Rutsch-
hemmend

= [ el

Pflaster Oko-Pflaster Palisaden
S.30-35  S.80-81  S.196-197

Stufen  Mauern m:’l:::;'l';t’l:

S.214-215  §.230-231 S.264-265

Farben feingestrahlt

anthrazit

3| Vios-Platten, grau, 80740 in M 153

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung

Terrassenplatten 80 «x
80 x
100 x
100 x

Verlegehinweise fiir Vios-Platten finden Sie ab S. 283, Verlegemuster ab S. 295

40
80
50

X

X

X

RastermaB (Lx B x D) cm ca. kg/m? ca. Bedarf/m?> Preisgruppe/m?

38
5 1,56 St.
55 130 28t

100 x 55 130
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Fiori®
Vielseitig und lebendig.

Mit fiinf harmonischen Farben, zwei Oberflachen-
strukturen und verschiedenen Formaten bietet
lhnen Fiori vielfaltige Variationsmdglichkeiten
fiir die stilsichere Gestaltung Ihrer Terrasse.
Die markante Kérnung macht das Design der
Terrassenplatte wohltuend lebendig und bringt
Freude auf Ihren Lieblingsplatz.

" i

1% 400 M 157, 3 T










~ 1| Fiori, anthrazit und weil geschliffen + gestrahlt, 40/40 in M 151

[

3| Fiéri,"terra'bptta gesctiliffen, 40/40

Fiori®

Eigenschaften

geschliffen geschliffen

[ - +gestrahlt
A K[ Fl R
N o =t 10 R
Begehbar Frost- Tausalz- Rutsch- Rutsch-
bestdndig  bestandig  hemmend  hemmend

Farben

geschliffen geschliffen + gestrahlt

sandbeige®

terracotta®

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung RastermaB (Lx B x D) cm ca. kg/m? ca. Bedarf/m?> Preisgruppe/m?
A B

Terrassenplatten 40 x 40 x 38 89 6,25 St. 10 "
60 x 40 x 38 89 417 St. 10 "

Verlegehinweise fiir Fiori finden Sie ab S. 283, Verlegemuster ab S. 295

a) nur im Format 40 x 40 cm erhéltlich
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Zena®
Stilvoll und nattirlich.

Die Beton-Terrassenplatte Zena verleiht
Garten und Terrassen durch ihre hochwertige
Granitoberflache eine wohltuende Klarheit.
Das Zena Design wird durch die geschliffene
und gestrahlte Oberflache sowie die ruhige
Farbgebung getragen, die natiirlich und gleich-
zeitig zurtickhaltend luxuriés wirkt. Zena ist in
drei groRziigigen Formaten erhaltlich und bildet
den perfekten Rahmen fiir eine moderne,
zeitlose Gestaltung lhrer AuRenanlage.

1| Zena, anthrazit, 60/40 in M 153




.

2| Zena, granitgrau, 60/40 in M 153 KANN | Terrassenplatten 121
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Zena®

Eigenschaften
(4
A 23 JE e R
N o = 13
Begehbar Frost- Tausalz- Rutsch-
besténdig ~ bestdndig  hemmend

3| Zena, granitgrau, 80/80in M 151

Farben geschliffen + gestrahlt

granitgrau anthrazit

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung RastermaB (L x B x D) cm ca. kg/m? ca. Bedarf/m?> Preisgruppe/m?
Terrassenplatten 60 x 40 x 38 89 4,16 St. 12

80 x 40 x 38 89 312 St 12

80 x 80 x 5 120 1,56 St. 17

Verlegehinweise fiir Zena finden Sie ab S. 283, Verlegemuster ab S. 295
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Talida®
/eitlos und modern.

Talida ist genau richtig fiir alle, die ein klassisches
Design im groRziigigen Format lieben. Die neue
Beton-Terrassenplatte ist im Format 80 x 40 cm
erhaltlich und ideal geeignet fiir Lieblingsplatze mit
dem Gewissen Etwas. Sie (iberzeugt dabei durch
ihre auRergewdhnliche Oberflache mit reizvollem
Kérnungsspiel und bringt dank des zuriickhaltenden
Farbtons wohltuende Ruhe in jeden Auenbereich.

Eigenschaften

Farbe geschliffen + gestrahlt

grau

Formatinformationen und Preisgruppen

° .o
£ 2o
Begehbar Frost- Tausalz- Rutsch-

besténdig  bestdndig  hemmend

7= 1| Talida, grau; 80/40 in M 158

Bezeichnung RastermaB (Lx B x D) cm ca. kg/m? ca. Bedarf/m* Preisgruppe/m?

Terrassenplatten 80 x 40 x 38 89 3,12 St 13
Verlegehinweise fiir Talida finden Sie ab S. 283, Verlegemuster ab S. 295







La Tierra®-Platten
Lebendiges Farbspiel.

Den beliebten La Tierra-Look gibt es auch als
Terrassenplatten. Damit haben Sie noch mehr
Méglichkeiten und eine gréRere Auswahl fir einen
Lieblingsplatz genau nach lhrem Geschmack. Ob
Sie einen verspielten Look, mediterrane Gemiitlich-
keit oder den klassisch-zeitlosen Stil bevorzugen
— lhren Vorstellungen sind kaum Grenzen gesetzt.
Zu den Terrassenplatten mit der natirlichen Nuan-
cierung erhalten Sie neben dem Pflaster auch die
passenden Palisaden und Stufen und schaffen die
perfekten Rahmenbedingungen fiir einen stilvollen
Auftritt aus einem Guss.

Eigenschaften

%

4 L]
§ ®F Ty op
N o = 13
Begehbar Frost- Tausalz- Rutsch-
bestdndig ~ bestdndig  hemmend

System

=3 [ &

Pflaster  Oko-Pflaster Palisaden Stufen
S. 36-41 S.86-87  S.200-203  S.220-223

: lg_tten;BO/};Ofn wjﬁﬁ;Vermon't-IIBruchs s '

Farben betonglatt

Nebraska Kies grau/anthrazit-nuanciert Sunset muschelkalk-nuanciert

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung RastermaB (Lx B x D) cm ca. kg/m? ca. Bedarf/m* Preisgruppe/m?

Terrassenplatten 60 x 30 x 5 115 5,55 St. 10

Verlegehinweise fur La Tierra-Platten finden Sie ab S. 283, Verlegemuster ab S. 295

Ex 1
2| Lé':_IJerr_a—PIatten, Sunset, 60/30 in M 153
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Vanity®-Platten
Moderner Look, sanfte Haptik.

Schaffen Sie sich einen Lieblingsplatz, der die Farben satiniert

Sinne verwdhnt! Neben der eleganten Optik durch
den geradlinigen Fugenverlauf und der edlen
Farbgebung (iberzeugen die Vanity-Platten auch
haptisch: Die satinierten Oberflachen laden dazu
ein, sie barful zu erkunden.

hellgrau anthrazit
Eigenschaften Formatinformationen und Preisgruppen
4 LYY . .
A *ﬂf ege Bezeichnung RastermaB (Lx B x D) cm ca. kg/m? ca. Bedarf/m? Preisgruppe/m?
A1 =< =t R
Begehbar Frost- Tausalz- Rutsch-
bestandig  bestindig  hemmend Terrassenplatten 60 x 30 x 55 127 5,55 St. 16
60 x 60 x 55 127 2,77 St. 18
Verlegehinweise fur Vanity-Platten finden Sie ab S. 283, Verlegemuster ab S. 295
System

==

Pflaster
S.20-23

2| Vanity-Platten, anthrazit, 60/30
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Stratos®-Platten
Modern und naturnah.

Ob auf dem Land oder in der Stadt — die Stratos-
Platten bringen urbane Eleganz auf lhren Lieblings-
platz. Gekonnt verbinden sie schlichte Formsprache

mit moderner, aber dennoch naturnaher Oberflachen-

nuancierung. Freuen Sie sich auf eine Fiille von
Gestaltungsoptionen: Die natiirlichen Farbtone er-
zeugen ein harmonisches Streifenbild oder sorgen
flir abwechslungsreiche Muster — Vielfalt fiir jeden
Geschmack.

Eigenschaften

7 T -

Begehbar Frost- Tausalz- Rutsch-
besténdig  bestdndig  hemmend

System

=2 [ &

Pflaster  Oko-Pflaster Palisaden  Stufen
S.24-29 S.82-83  S.194-195 S.210-213

Farben betonglatt

Titangrau Moonlightschwarz Canyonbraun Cottonbeige

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung RastermaB (Lx B x D) cm ca. kg/m? ca. Bedarf/m? Preisgruppe/m?

Terrassenplatten 60 x 30 x 5 115 5,55 St. 13
Verlegehinweise fiir Stratos-Platten finden Sie ab S. 283, Verlegemuster ab S. 295

1| Stratos-Platten, Titangrau, 60/30
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Via Leano®-Platten
Charmante Natirlichkeit.

Die Via Leano-Platten entfalten eine wohlige Ge- Farben gealtert
mitlichkeit an jedem Lieblingsplatz. Die Platten mit
den gealterten Kanten passen perfekt zu historischer,
aber auch zu moderner Architektur. Die charakte-
ristische, nuancierte Oberflache in drei Farbtonen
bietet lhnen einen grofen Gestaltungsspielraum
von klassisch-zeitlos bis warm-mediterran. Mit

den System- Bestandteilen Pflaster, Palisaden und

it 1

Nebraska Kies Nero Bianco muschelkalk-nuanciert

Stufen konnen Sie stilsicher Wege, Platze und
Terrassen aus einem Guss gestalten.
Eigenschaften Formatinformationen und Preisgruppen
4 oe . .
A * e Bezeichnung RastermaB (Lx B x D) cm ca. kg/m? ca. Bedarf/m?> Preisgruppe/m?
Begehbar Frost- Tausalz- Rutsch- 5
bestandig  bestdndig  hemmend LI?Ufiwgrbanf %65 x 285 x5 1 Lage
(kombinierte Lage, 331 965 4 3 15 entspricht 12
verlegegerecht, 0,948 m?
M 951) 53 x 265 x b '
System Verlegehinweise fur Via Leano-Platten finden Sie ab S. 283, Verlegemuster ab S. 297
DD § Vermont
Pflaster Palisaden Stufen Mauern

S.58-63 S.198-199  S.216-219  S.236-245

1| Via Leano-Platten, muschelkalk-nuanciert;'Lauferverband in M 951
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Basalo®
Klare Basaltoptik.

Basalo tiberzeugt mit naturnaher Basaltoptik, Farbe strukturiert
klaren Konturen und einer sehr feinen Struktur.
Die zuriickhaltende Farbgebung der frostwider-
standsfahigen Platten fiigt sich perfekt in die
moderne Gartengestaltung ein. Ideal fiir einen
modernen Stil, der natirlich und einladend wirkt.
Basalo kénnen Sie hervorragend mit Kies, Holz
und Naturstein kombinieren.

basaltgrau
Eigenschaften Formatinformationen und Preisgruppen
[ d

~ * ﬂf % Bezeichnung RastermaB (Lx B x D) cm ca. kg/m? ca. Bedarf/m? Preisgruppe/m?

V( I——t R
Begeliber . Frost. Nt - Rutschr Terrassenplatten 60 x 60* x 4 86 2,77 St. 18

estandig Tausalz_- hemmend
bestandig Verlegehinweise fiir Basalo finden Sie ab S. 283, Verlegemuster ab S. 295

* angenommene Fugenbreite 3 mm
Basalo sind nicht fiir den Einsatz von Taumitteln geeignet.

1| Basalo, basaltgrau, 60/60 in M 152




2| Basalo, basaltgrau, 60/60 in M 151 KANN | Terrassenplatten 135 I ,, \



LogSleeper
Verbliffend natrlich.

Holen Sie sich das Charisma uralter
Bahnschwellen in Ihr Gartenparadies! Die
dielenférmigen Betonplatten sind kaum vom
holzernen Original zu unterscheiden. Ob als
Terrassenbelag oder Trittplatte im Rasen —
LogSleeper ist ein absolutes Gestaltungshigh-
light fiir rustikale Lieblingsplatze. Mit dem
Format 25 x 25 cm in Hirnholzoptik lockern Sie
das Flachenbild weiter auf. Die passenden
LogBorder Einfassungselemente machen den
Holzlook perfekt.
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- 2| LogSleeper, Antik-braun, 90/25 W §|'Log Sleeper,

LogSleeper®

Eigenschaften Farbe strukturiert
[ d \'. o,
il
A I
Begehbar Frost- Nicht
besténdig Tausalz-
besténdig
System Antik-braun

Formatinformationen und Preisgruppen

Palisaden
S. 206-207
Bezeichnung RastermaB (Lx B x D) cm ca. kg/m? ca. Bedarf/m? Preisgruppe/St.
Terrassenplatten 60 x 25 x 4" 86 6,7 St. 6
90 x 25 x 4" 86 444 St. 8
25 x 25 x & 86 16 St. 5

Verlegehinweise fiir LogSleeper finden Sie ab S. 283, Verlegemuster ab S. 295

1) Eisenbahnschwellenoptik
2) Hirmnholzoptik
LogSleeper sind nicht fiir den Einsatz von Taumitteln geeignet.
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Travino®
ltalienische Eleganz.

Sie traumen den mediterranen Traum vom Lieblings-
platz aus kostbarem Travertin? Dann wird Sie unser
naturgetreues Abbild des luxuridsen Sandsteins
begeistern. Die pflegeleichten und bestandigen
Betonplatten verwandeln Terrassen, Platze und Hofe
in Wohlfiihloasen, in denen der authentische Charme
einer Mittelmeer-Villa mitschwingt. So wird jeder Tag
im Garten zum Kurzurlaub. Mit der Zeit erhélt die
Platte eine leichte Patina, die lhrem Lieblingsplatz
einen besonders authentischen Charme verleiht.

Eigenschaften

FoE X R

Begehbar Frost- Nicht Rutsch-
bestandig Tausalz- hemmend
besténdig
System
Stufen Mauern

S.224-225  S.254-255

Farbe strukturiert

A
..Jhl .\"-";I Ly ;
ST RO

sandstein

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung RastermaB (L x B x D) cm ca. kg/m? ca. Bedarf/m? Preisgruppe/m?
Terrassenplatten 40* x 40* x 35 79 6,25 St. 18
60* x 40* x 35 79 4,16 St. 18

Verlegehinweise fiir Travino finden Sie ab S. 283, Verlegemuster ab S. 295

* Angenommene Fugenbreite 1 cm
Travino sind nicht fiir den Einsatz von Taumitteln geeignet.

~ ol

1 Travirio, sandstejn, 60740 und 40/40 in M 251




. . /L\‘.\‘ 2| Travino, sandstein, 60/40 in M 153
aF "



Travino® Grande
Elegantes Grol3format.

Das groRziigige Dielenformat der Travino-Grande-
Platten sorgt fiir ein atemberaubendes Design,
das die Eleganz des Travertinlooks vor allem auf
groRen Flachen eine besondere Asthetik verleiht.
Mit der Zeit erhdlt die Platte eine leichte Patina,

die flr eine noch natrlichere Anmutung sorgt.

Und dank der dazugehdrigen Travino-Stufen und der
Travino-Walling steht einer einheitlichen Gestaltung
rund ums Haus nichts im Wege.

Eigenschaften

A #O¥ R

Begehbar Frost- Nicht Rutsch-
bestandig Tausalz- hemmend
bestandig
System
Stufen Mauern

S.224-225  S.254-255

Farbe strukturiert

j Ak
AW
i '-'"-;a.' .
4 .-., I.-.I-_

sandstein

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung RastermaB (L x B x D) cm ca. kg/m? ca. Bedarf/m?* Preisgruppe/m?
Terrassenplatten 80* x 30 x b5 110 4,16 St. 18
80* x 40* x 5 110 313 St 18

Verlegehinweise fiir Travino Grande finden Sie ab S. 283, Verlegemuster ab S. 295

* Angenommene Fugenbreite 1 cm
Travino Grande sind nicht fiir den Einsatz von Taumitteln geeignet.

P -

G¥@hide, sandstein, 80/40 und 80/30




2| Travino Grande, Sgndstein, 80/30; Travino-WéIIing, sandstein
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Yorktown
GrolRe Wirkung.

Inspiriert von der ausdrucksstarken Asthetik des Farben strukturiert
englischen Natursteins Blue Lias sind die elegan-
ten Grol3formatplatten Yorktown entstanden. Die
strukturierte Oberflache und die natiirlichen Farb-
schattierungen lassen aufwéndige Handarbeit
vermuten. Ein unverganglicher Klassiker, der mit
seinen grol8ziigigen Formaten ideal fiir groe
Flachen geeignet ist und Ihren Lieblingsplatz
mit Eleganz und Urspriinglichkeit verzaubert.

schiefergrau

Eigenschaften Formatinformationen und Preisgruppen
& * Neof Rastermal} ca. ca. Preis-
ﬂE 9. Bezeichnung (LxBxD)cm kg/m2  St/Paket  Bedarf/m’> gruppe/m?
A I /ammm\
Begehbar Frost- Nicht
bestandig  Tausalz- Terrassenplatten 60* x 40 x 5 4
bestéandig ;
W|Ider'\/'erband 60* x B0* x 5 2 1 Paket
(kombiniertes 110 entspricht 18
Paket M 452) 80* x 40° x 5 5 5.2 m
80* x 60 x 5 4

Verlegehinweise fiir Yorktown finden Sie ab S. 283, Verlegemuster ab S. 297

* Angenommene Fugenbreite 1 cm
Yorktown sind nicht fiir den Einsatz von Taumitteln geeignet.

B R
=B .|mll |
[ Ty H

1| Yorktown, sandstein, alle Fegmate in M 452
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LogPlank
Natiirliche Holzoptik.

Sie lieben die natiirliche und warme Ausstrahlung Farben strukturiert
von Holz? Mit LogPlank kann der Look klassischer

Landhausdielen auch auf Ihrer Terrasse einziehen.

Die originalgetreue Holzstruktur und die schlanken

Dielenformate verstromen idyllische Gemiitlichkeit

und machen lhren Lieblingsplatz zu etwas ganz

Besonderem. Gleichzeitig profitieren Sie von allen

Vorteilen einer langlebigen und pflegeleichten
Betonplatte. hellbraun Mooreiche

Eigenschaften Formatinformationen und Preisgruppen

?i;; *Jlf % Bezeichnung RastermaB (L x B x D) cm ca. kg/m? ca. Bedarf/m?> Preisgruppe/St.
— e N

Begehbar Frost- Nicht
besténdig Tausalz-
bestandig

Terrassenplatten 616 x 251 x 35* 79
924 x 251 x 35* 79

* Angenommene Fugenbreite 4 mm
LogPlank sind nicht fiir den Einsatz von Taumitteln geeignet.

146 1| LogPlank, hellbraun, 92,4/2_5,1 und 61,6/25,1
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Old Town
Rustikale Naturschonheit.

Mit Old Town geben Sie Ihrem Lieblingsplatz einen
rustikalen und antik anmutenden Charme. Die struk-
turierte Oberflache und die unregelmalRigen Kanten
wirken als hatten Sie bereits Jahrhunderte tiber-
dauert. Ideal, wenn Sie sich den Traum einer ver-
wunschenen Landhausidylle schaffen mochten und
Wert auf grol8ziigige Flachenwirkung legen. Mit
der Zeit wird sich auf Ihren Old Town-Platten eine
natiirliche Patina bilden, durch die der authentische
Charakter noch einmal verstarkt wird.

Eigenschaften

Farbe strukturiert

sandstein

Formatinformationen und Preisgruppen

A % JJ} N

PAN
A I 7am==\
Begehbar Frost- Nicht
besténdig Tausalz-
bestandig
System
Mauern
S. 256-257

e
1] Old Jown, sandstei_rL_ﬂ,,- -

148

Bezeichnung

Terrassenplatten
wilder Verband
(kombiniertes
Paket M 651)

30

RastermalRl
(Lx BxD)cm

X 60 x
x 45 x
x 30 x
x 45 x
x 30 x
x 30 x

42
42
42
42
42
42

ca.

St./G.-Paket*/

ca.

Preis-

kg/m? St/E-Paket** Bedarf/m? gruppe/m?

95

N
N
9/3
2
12/5
6/2

1 Paket
entspricht
6,07 mz*
bzw.

2,23 m2**

Verlegehinweise fiir Old Town finden Sie ab S. 283, Verlegemuster ab S. 297

* Grundpaket: Paketinhalt: 6,08 m?

0Id Town sind nicht fiir den Einsatz von Taumitteln geeignet.

** Erganzungspaket: Paketinhalt: 2,23 m?

18
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BETON=

Die Beton+Keramik-
Verbundplatte

Das Beste aus zwei Welten.

Keramik- oder Betonplatte? Eine Frage, um die Sie sich nicht
langer kimmern missen. Denn mit BETONPLUS vereinen Sie
die kratzfeste und pflegeleichte Keramik-Oberfl&che mit dem
hohen Eigengewicht von Betonplatten fiir eine einfache Verle-
gung im Splitthett. Damit bieten alle BETONPLUS-Platten eine
hohe Lagestabilitat, eine einfache Reinigung und eine hohe Re-
sistenz gegen Schimmel, Moos, Flechten, Algen und Griinbelag.
Fir ein zeitloses und elegantes Zuhause — ganz ohne Kompro-
misse. Ubrigens: Einige unserer BETONPLUS-Platten erhalten
Sie auch in der PKW befahrbaren Dicke von 8 cm. Damit sind sie
auch fiir die private Garageneinfahrt geeignet und ermdglichen
Ihnen eine durchgehende Gestaltung rund ums Haus.

ten ;"
p(_ .
’L
e? : Die ausgezeichnete Verbindung aus hoher Funktionalitat und
GARTEN f,: ¢ der modernen Asthetik unserer BETONPLUS-Platten schafft
JAEI%SES : ' Lieblingsplétze, die vielen Generationen Freude bereiten.
2019 L F

AUSZEICHNUNG
DER BESTE BODENBELAG
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Mysteo® BETONPLUS

BETONZ=

Ruhe fiirs Auge. Weite fiir die Seele.

Mysteo BETONPLUS macht Ihren Lieblingsplatz zu
einem Ort, an dem die beruhigende Wirkung von
Naturstein mit optischer Weite korrespondiert. Hier
wird der Kopf frei und der Geist kommt zur Ruhe —
ein willkommener Luxus in schnelllebigen Zeiten.
Die hochwertige BETONPLUS-Platte mit einem
Kantenmal® von 120 x 120 cm ist wie geschaffen fiir
weitlaufige Aullenbereiche voller Charakterstarke
und Eleganz. Durch den geringen Fugenanteil erzie-
len Sie durchgadngige Flachen mit ansprechender
Linienfiihrung, die dank der intelligenten Verbindung
aus Keramik und Beton maximal pflegeleicht und
robust sind.

Eigenschaften

4 o9 +.
£ * ¥E op, &
11 |

Begehbar Frost- Tausalz- Rutsch-  Besonders
besténdig  bestdndig  hemmend  reinigungs-
freundlich

1| Mysteo BETONPLUS, steingrau, 120/120 in M 151

Farbe strukturiert

steingrau

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung RastermaB (Lx B x D) cm ca. kg/m? ca. Bedarf/m* Preisgruppe/m?

Beton+Keramik-
Verbundplatte

Verlegehinweise fir Mysteo BETONPLUS finden Sie ab S. 283, Verlegemuster ab S. 295

120 x 120 x 5 115 0,69 St. 23




XXL-Format
120 x 120 cm

-
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Xera® BETONPLUS
Edel und natirlich.

Die Verbundplatte Xera BETONPLUS macht
es lhnen leicht, lhrem Lieblingsplatz eine edle
und natiirliche Atmosphére zu verleihen. Die
strukturierte Oberflache belebt die homogene
Farbgebung und verleiht ihr optisch Tiefe.
Dabei wirkt die Flache durch das schmale
Fugenbild elegant und ruhig. Damit Sie den
Xera-Look rund ums Haus fortfiihren kdnnen,
steht Ihnen auch eine Variante mit 8 cm Dicke
flir Ihre private Garageneinfahrt oder den
Carportstellplatz zur Verfiigung.




1 Xera BETONPLUS, anthrazit-meliert, 60/60 in M 151 KANN | Terrassenplatten 155 -
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3| Xera BETONPLUS, anthrazit-meliert, 60/60

Xera® BETONPLUS

Eigenschaften

‘1 +.
/ Dﬂ R >

Begehbar Pkw Frost- Tausalz- Rutsch- Besonders
befahrbar®  bestandig ~ bestandig ~ hemmend  reinigungs-
freundlich

* Nur in 8 cm Dicke

=

Stufen
S.221

4| Xera BETONPLUS, grau-meliert, 60/60 in M 151

BETON-<

Farben strukturiert

grau-meliert anthrazit-meliert

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung RastermaB (Lx B x D) cm ca. kg/m? ca. Bedarf/m?> Preisgruppe/m?
Beton+Keramik- 60 x 60 x

Verbundplatte 60 x 30 x 8

1) AusschlieBlich PKW befahrbar (fiir private Stellplatze und Garageneinfahrten)

KANN | Terrassenplatten




Yamino® BETONPLUS BETONM
Dauerhaft edel und pflegeleicht.

Die Yamino BETONPLUS-Platte tiberzeugt mit ihrer Farben strukturiert
edlen Holzoptik und bietet Ihnen gleichzeitig die

Pflegevorteile einer Keramik-Oberflache. Damit ist

sie besonders kratzfest, schmutzabweisend und

resistent gegen Moos, Flechten, Griinbelag und

andere Umwelteinfliisse. Mit dem Dielen-Format

90 x 30 cm und seiner leichten Holzstruktur verstarkt

Yamino BETONPLUS noch weiter den natiirlichen

. . M . dunkelgrau-meliert silbergrau-meliert -meliert ige-meliert
Eindruck von einem &sthetischen Holzboden. unkelgrat-metier tibergrati-met braun-melie beige-melie

Eigenschaften Formatinformationen und Preisgruppen

: *,’.’ * H 2 2 f 2
A *Jlf R" @ Bezeichnung RastermaB (Lx B x D) cm ca. kg/m* ca. Bedarf/m* Preisgruppe/m

1

Begehbar Frost- Tausalz- Rutsch- Besonders Beton+Keramik-
bestandig  bestandig  hemmend  reinigungs- 90 x 30 x

freundlich M
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Arctia® BETONPLUS
Grolzligige Schoénheit.

Arctia BETONPLUS (iberzeugt mit einer
dezenten und hochwertigen Quarzitoptik.

Mit ihrem klassischen Charakter schaffen
Sie einen zeitlos aktuellen Lieblingsplatz,
der durch den geringen Pflegeaufwand der
robusten Keramik-Oberflache auch lange

wie neu aussieht. Die changierende, sich

je nach Lichteinfall verandernde Oberflache
setzt weitere Highlights und sorgt fir eine
exklusive Eleganz. Fiir einen noch groReren
Gestaltungsspielraum erhalten Sie Arctia
BETONPLUS als angesagtes GroRformat in
80 x 40 cm. Das Format 60 x 30 ¢m gibt Ihnen
zusétzlich die Maglichkeit, lhren Eingangs-
bereich und den Pkw-Stellplatz passend zu
Ihrer Terrasse zu gestalten, da diese Platten
aufgrund ihrer Dicke von 8 cm befahrbar sind.




7
o g ﬁl.

1} Arctia BETONPLUS, anthrazit-meliert, 80/40 in M-156 . .
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Arctia® BETONPLUS

Eigenschaften

s

Farben strukturiert

4 LX) *.
A | - ﬁ' * & ) R o
Begehbar Pkw Frost- Tausalz- Rutsch- Besonders

befahrbar®  bestdndig ~ bestdndig ~ hemmend  reinigungs-

freundlich

* Nur in 8 cm Dicke

System

=

Stufen
S.226

BT

grau-meliert anthrazit-meliert belge meller‘[

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung RastermaB (Lx B x D) cm ca. kg/m? ca. Bedarf/m* Preisgruppe/m?
Beton+Keramik- 80 x 40 x 5 115 312 St 21
Verbundplatte B0 x 30 x & 184 5,55 St 2

Verlegehinweise fiir Arctia BETONPLUS finden Sie ab S. 283, Verlegemuster ab S. 295

1) AusschlieBlich PKW befahrbar (fiir private Stellplitze und Garageneinfahrten)
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Nanos® BETONPLUS
Perfektes Kérnungsspiel.

Diese ausdrucksstarke Terrassenplatte macht Ihren
Lieblingsplatz mit ihrem lebendigen Kdrnungsspiel
und der kontrastreichen Nuancierung zu einem
echten Unikat. Die Granitkeramikoberflache in
realistisch anmutender Natursteinnachbildung

ist pflegeleicht und besonders kratzfest. Mit den
spannenden Farbausfiihrungen kénnen Sie zwi-
schen einer freundlich hellen oder zuriickhaltenden
dunkleren Gestaltung wahlen.

Eigenschaften

BETONZ=

Farben strukturiert

/‘} *ﬂf ‘ Ru é’

I I I
Begehbar Frost- Tausalz- Rutsch- Besonders
bestandig  bestdndig  hemmend  reinigungs-
freundlich

!%‘i :A:fr‘

weil-anthrazit grau-anthrazit

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung RastermaB (Lx B x D) cm ca. kg/m? ca. Bedarf/m* Preisgruppe/m?

Beton+Keramik-
Verbundplatte

Verlegehinweise fiir Nanos BETONPLUS finden Sie ab S. 283, Verlegemuster ab S. 295

60 x 60 x b 115 2,77 St. 20

2| Nanos BETONPLUS, grau-anthrazit, 60/60 in M 152



"hiﬁ NPLUS#grau-a thr.é .50



Phero® BETONPLUS DETANPLUS
Edle Fl&chen in Sichtbetonoptik. BETON—

Nahezu nahtlos fiigt sich Phero BETONPLUS auf Farben strukturiert
lhrem Lieblingsplatz zu einer durchgéngig wirken-
den Flache im luxuridsen Sichtbetonlook zusam-
men. Durch den geringen Fugenanteil kann sich
die zeitlose Schonheit fast ohne Aufteilungen und
Unterbrechungen entfalten. Jeder Quadratmillimeter
dieser XXL-Platte im puristischen Zementlook

ist auf groRziigig dimensionierte Ausdruckskraft
ausgelegt — cool, elegant und authentisch. Ideal
fir minimalistische Designs, die durch und durch
héchste Qualitat ausstrahlen.

zementgrau zementanthrazit

Eigenschaften Formatinformationen und Preisgruppen

‘1 * s%s.:.: igy Bezeichnung RastermaB (Lx B x D) cm ca. kg/m? ca. Bedarf/m? Preisgruppe/m?
/1 =2 =% Rs
Begehbar Frost- Tausalz- Rutsch- Besonders Beton+Keramik-

bestdndig  bestdndig  hemmend  reinigungs- 120 x 120 x 5 115 0,69 St. 23
freundlich Verbundplatte '

Verlegehinweise fiir Phero BETONPLUS finden Sie ab S. 283, Verlegemuster ab S. 295

XXL-Format
120 x 120 cm

.

Phero BETONPLUS, zementanthrazit, 120/120 in M 151
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Taja® BETONPLUS BDETONLUS
Beeindruckende Lebhaftigkeit. BETON—

Mit der neuen Beton+Keramik-Terrassenplatte Taja Farbe fein strukturiert
BETONPLUS, die im Format 80 x 40 x 5 cm erhaltlich
ist, bringen Sie eine beeindruckende Lebhaftigkeit
auf Ihre Auenflache. Ein besonderes Highlight ist
die nuancierte Natursteinoptik in der Farbe rostrot,
durch die sich vielfaltige Mdglichkeiten in der Ge-
staltung ergeben. Ob modern oder rustikal, Taja gibt
Lieblingsplatzen eine besondere Note und ldsst sich

mit vielen Stilen harmonisch kombinieren. rostrot
Eigenschaften Formatinformationen und Preisgruppen
o LX) +. - .
A *ﬁ ege @ Bezeichnung RastermaB (Lx B x D) em ca. kg/m? ca. Bedarf/m? Preisgruppe/m?
Begehbar Frost- Tausalz- Rutsch-  Besonders o
besténdig  bestdndig  hemmend  reinigungs- Beton+Keramik 80 x 40 x b 115 312 St. 21
freundlich Verbundplatte '

Verlegehinweise fir Taja BETONPLUS finden Sie ab S. 283, Verlegemuster ab S. 295

1| Taja BETONPLUS, rostrot, 80/40 in M 153

168







Alesaro® BETONPLUS BETONM
Purismus trifft Natdrlichkeit.

Die neue Terrassenplatte Alesaro aus der Farben fein strukturiert
Produktreihe BETONPLUS présentiert sich in den
harmonisch aufeinander abgestimmten Farben grau
und anthrazit sowie der sehr natirlich wirkenden
Granitsteinoptik. Sie fiigt sich optimal in moderne
und puristische Terrassenlandschaften ein. Durch die
hochwertige Keramikoberflache ist diese Terrassen-
platte zudem nahezu unempfindlich gegen Schmutz,

grau anthrazit

Algen und Moos.
Eigenschaften Formatinformationen und Preisgruppen
® LX) +. - -
A *ﬁ ege @ Bezeichnung RastermaB (Lx B x D) em ca. kg/m? ca. Bedarf/m? Preisgruppe/m?
Begehbar Frost- Tausalz- Rutsch-  Besonders o
bestandig  bestdndig  hemmend  reinigungs- Beton+Keramik 80 x 40 x 5 115 3,12 St 21
freundlich Verbundplatte '

Verlegehinweise fur Alesaro BETONPLUS finden Sie ab S. 283, Verlegemuster ab S. 295

1| Alesaro BETONPLUS, anthrazit, 80/40 in M 158










Granitkeramik-
Terrassenplatten

Unsere Granitkeramik-Terrassenplatten sind die ideale Wahl,
wenn Sie groRen Wert auf hochwertige Asthetik und un-
empfindliche, leicht zu reinigende Oberfl&chen legen. Fett,
Schmutz, Rotweinflecken sowie Algen und Moos haben
auf ihnen kaum eine Chance. Neben der leichten Pflege
iiberzeugen die Granitkeramik-Platten mit ihrem geringen
Eigengewicht, denn die Platten sind lediglich 2 cm dick.
Dadurch lassen sie sich insbesondere auf Plattenlagern
und in gebundener Bauweise miihelos verlegen.
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Xenox®
Grol8 und beeindruckend.

Fir Liebhaber klarer Formgebung und groRziigiger Farben strukturiert
Flachengestaltung ist die GroRformatplatte Xenox
die perfekte Wahl. Die natiirliche Farbgebung und
Oberflachenstruktur verleiht der Terrasse eine
einladende Atmosphére. Die Xenox-Platten haben
trotz ihrer imposanten Gréfe lediglich 2 cm Mate-
rialstarke und ein Gewicht von 46 kg/m?. Auch die
Funktionalitat im Alltag kommt nicht zu kurz: Xenox

ist pflegeleicht, kratzunempfindlich und frost-/ grau-meliert anthrazit-meliert
tausalzbestandig.
Eigenschaften Formatinformationen und Preisgruppen
A *ﬂf Foo NG Bezeichnung RastermaB (L x B x D) cm* ca. kg/m? ca. Bedarf/m* Preisgruppe/m?
e %0
7 -8 2= Rn &~
Begehbar Frost- Tausalz- Rutsch-  Besonders Granitkeramikplatten 60 x 60 x 2 44,44 2,77 St. 18
bestandig ~ bestdndig  hemmend  reinigungs-
freundlich 120 x 60 x 2 44,44 1,38 St. 20

Verlegehinweise flr Xenox finden Sie ab S. 283, Verlegemuster ab S. 295

* Angenommene Fugenbreite 3 mm

1| Xenox, anthrazit-meliert, 120/60 in M 153
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Xantos®
Natirliche Holzoptik.

Die Granitkeramikplatte Xantos Uiberzeugt
durch ihre tauschend echte Holzoptik. Die
verschiedenen Farbtone sowie das beein-
druckende Dielenformat unterstreichen den
natirlichen Charakter wirkungsvoll. Und
auch die Pflegeeigenschaften tiberzeugen:
Xantos ist resistent gegen Schimmel, Moose
und Flechten, leicht zu reinigen und nahezu
unempfindlich gegen Kratzer. So bringt Xantos
nicht nur eine einzigartige Eleganz auf lhren
Lieblingsplatz, sondern sorgt mit seiner Wider-
standsfahigkeit auch dafiir, dass Sie diese
lange geniellen konnen.

1| Xantos, beigebraun-meliert, 120/30 in M 157

2| Xantos, graubraun-meliert, 120/30 in M 154
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4| Xantos, beigebraun-meliert, 120/30
4

Xantos®

Eigenschaften

ﬁ *E’E '::": R é’

| | I
Begehbar Frost- Tausalz- Rutsch- Besonders
bestandig  bestdndig  hemmend  reinigungs-
freundlich

Farben strukturiert

braun-meliert graubraun-meliert beigebraun-meliert silbergrau-meliert

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung RastermaR (L x B x D) cm* ca. kg/m? ca. Bedarf/m? Preisgruppe/m?

Granitkeramikplatten 120 x 30 x 2 44,44 2,77 St. 20
Verlegehinweise fiir Xantos finden Sie ab S. 283, Verlegemuster ab S. 295

* Angenommene Fugenbreite 4 mm
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Xeton®

Ausdrucksstarker Betonlook.

Xeton vereint elegante Asthetik, unkomplizierte
Verlegung und Funktionalitat. Die dezent nuancierte
Betonoptik wirkt hochwertig und harmoniert mit na-
hezu jedem Baustil. Das schlichte Design wird durch
die leicht strukturierte Oberflache belebt, was

die Platte zudem angenehm rutschsicher macht.
Durch die geringe Materialstarke von 2 cm ist Xeton
sehr leicht in der Handhabung. Die fein gebrannte
Oberflache macht Ihren Lieblingsplatz pflegeleicht
und frost-/tausalzbestandig.

Eigenschaften

ﬁ ﬂ '::‘.: R Q

I
Begehbar Frost- Tausalz- Rutsch- Besonders
bestandig ~ bestdndig  hemmend  reinigungs-
freundlich

1| Xeton, sichtbetongrau, 120/60 in M 153

Farbe strukturiert

sichtbetongrau

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung RastermaB (L x B x D) em* ca. kg/m? ca. Bedarf/m? Preisgruppe/m?

Granitkeramikplatten 120 x 60 x 2 44,44 1,38 St. 20
Verlegehinweise fiir Xeton finden Sie ab S. 283, Verlegemuster ab S. 295

* Angenommene Fugenbreite 2 mm
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Arctia®
Changierende Asthetik.

Klassisch, dezent und hochwertig — das ist die Farben strukturiert
Granitkeramikplatte Arctia mit ihrer eleganten
Quarzitoptik. Dank der besonders reinigungs-
freundlichen Oberflache bleibt Ihr Lieblingsplatz
auch lange so zeitlos modern. Je nach Lichteinfall
changiert die leicht strukturierte Oberflache

und setzt weitere dsthetische Highlights. Ob im
angesagten Grol3format 80 x 40 cm oder mit prakti-

schen 60 x 30 cm, Arctia schafft exklusive Eleganz, grau-mefiert anthrazit-meliert beige-meiert
ohne aufdringlich zu sein.
Eigenschaften Formatinformationen und Preisgruppen

‘1 *JE .:.: Q*' g Bezeichnung RastermaRB (L x B x D) cm* ca. kg/m? ca. Bedarf/m? Preisgruppe/m?
Begehbar Frost- Tausalz- Rutsch- ~ Besonders Granitkeramikplatten 80 x 40 x 2 45,2 312 8t 18

bestandig  bestdndig  hemmend  reinigungs-
freundlich 60 x 30 x 2 452 5,55 St. 18
Verlegehinweise fiir Arctia finden Sie ab S. 283, Verlegemuster ab S. 295

System * Angenommene Fugenbreite 3 mm

Stufen

S. 226

1| Arctia, anthrazit-meliert, 80/40 in M 158
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SI\Arctia

grau-meliert, 80/40
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Yamino®
Natiirliche Eleganz.

Das charmante Dielen-Format der Granitkeramik-
platte bringt mit seiner leichten Holzstruktur einen
natirlichen Look auf jeden Lieblingsplatz. Die sanften
Farben fligen sich harmonisch in gemiitliche AuRen-
platze ein. Dank der besonders reinigungsfreundlichen
Oberflache von Yamino kénnen Sie dort die Ruhe
und Gelassenheit auch nach vielen Jahren der
Nutzung ungetriibt genieflen.

Eigenschaften

A *l %R, &

I
Begehbar Frost- Tausalz- Rutsch- Besonders
bestandig ~ bestdndig  hemmend  reinigungs-
freundlich

Farben strukturiert

-

dunkelgrau-meliert silbergrau-meliert braun-meliert beige-meliert

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung RastermaRB (L x B x D) em* ca. kg/m? ca. Bedarf/m* Preisgruppe/m?

Granitkeramikplatten 90 x 30 x 2 45,2 3,7 St. 19
Verlegehinweise fir Yamino finden Sie ab S. 283, Verlegemuster ab S. 295

* Angenommene Fugenbreite 3 mm
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Xera®
/eitlose Schonheit.

Ruhig, geradlinig und modern — mit diesen opti-
schen Eigenschaften verwandelt die Platte Xera lhre
Terrasse in einen reprasentativen Lieblingsplatz.
Mit der modernen, gleichmaligen Farbgebung und
dem schmalen Fugenbild steht Xera fiir ein zeitlos
schones Design, dass mit vielen architektonischen
Stilen harmoniert. Zudem ist die leichte Granitkera-
mik-Platte sehr pflegeleicht: Moos, Schimmel und
Flechten haben bei ihr keine Chance.

Eigenschaften

> LX) +.
i %l %3 op
Begehbar Frost- Tausalz- Rutsch- Besonders
bestandig  bestdndig  hemmend  reinigungs-
freundlich
System
Stufen
S.221

Farben strukturiert

grau-meliert anthrazit-meliert

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung RastermaB (L x B x D) cm* ca. kg/m? ca. Bedarf/m?> Preisgruppe/m?
Granitkeramikplatten 60 x 30 x 2 44,44 5,55 St. 18

60 x 60 x 2 44,44 2,77 St. 18

120 x 60 x 2 44,44 1,38 St. 20

Verlegehinweise fiir Xera finden Sie ab S. 283, Verlegemuster ab S. 295

* Angenommene Fugenbreite 3 mm

2| Xera, anthrazit-meliert, 60/60 in M 151
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Taja®
Charmant und souveran.

Das groRziigige Format der Granitkeramikplatte Taja
bringt charmante Souveranitét auf jeden Lieblingsplatz.
Die nuancierte Natursteinoptik in der Farbe rostrot
fligt sich zudem harmonisch in verschiedene Stil-
richtungen ein — ob modern oder rustikal, Taja gibt
Garten und Terrassen eine ganz besondere Note.
Dank der reinigungsfreundlichen Oberflache kénnen
Sie lhren Lieblingsplatz auch nach vielen Jahren der
Nutzung ungetriibt genieflen.

Eigenschaften

£ ®f ¥i p,

I I |
Begehbar Frost- Tausalz- Rutsch- Besonders
besténdig ~ bestdndig  hemmend  reinigungs-

freundlich

“4fTgja, o83 1, 80/40 in M 156

Farbe fein strukturiert

rostrot

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung RastermaB (L x B x D) cm* ca. kg/m? ca. Bedarf/m? Preisgruppe/m?

Granitkeramikplatten 80 x 40 x 2 45,5 3,12 St 18
Verlegehinweise fiir Taja finden Sie ab S. 283, Verlegemuster ab S. 295

* Angenommene Fugenbreite 3 mm




Alesaro®
/uriickhaltende Schonheit.

Dezent und elegant — das ist die Granitkeramikplatte Farben fein strukturiert
Alesaro mit ihrer natiirlich wirkenden Granitstein-
optik. Die leicht strukturierte Oberflache und die
modernen Farbténe dieser Terrassenplatte setzen
weitere dsthetische Highlights. Alesaro schafft
exklusive Eleganz, ohne aufdringlich zu sein. Dank der
besonders reinigungsfreundlichen Oberflache bleibt
Ihr Lieblingsplatz auch noch lange so zeitlos modern.

grau anthrazit
Eigenschaften Formatinformationen und Preisgruppen
& *ﬁ .:.: i" g Bezeichnung RastermaB (L x B x D) em* ca. kg/m? ca. Bedarf/m* Preisgruppe/m?
Begehbar Frost- Tausalz- Rutsch-  Besonders Granitkeramikplatten 80 x 40 x 2 455 3,12 St. 18
bestandig  bestdndig  hemmend  reinigungs-
freundlich Verlegehinweise fiir Alesaro finden Sie ab S. 283, Verlegemuster ab S. 295

* Angenommene Fugenbreite 3 mm

1| Alesaro, anthrazit, 80/40in M 158

KANN | Terrassenplatten




Platten- und Stelz-
lager, Fugenkreuze
Perfekt verlegt.

Fugenkreuze gewahrleisten bei der Verlegung,
z. B. im Splittbett, eine gleichméaRige Fugen-
breite. Neben diesen bieten wir lhnen auch
Plattenlager und Stelzlager an. Diese haben
bei der Verlegung den Vorteil, dass sich hier
bei Bedarf die Platten ziigig und problemlos
austauschen lassen.

Die Plattenlager sind flach gehaltene Kunst-
stoffelemente mit aufgearbeitetem Fugen-
kreuz, in die die Platten eingelegt werden und
so ein gleichmaRiges Fugenbild sicherstellen.
Die zumeist auf Kunststoffbasis hergestellten
Stelzlager weisen im Gegensatz zum Platten-
lager neben der groleren Aufbauhdhe die
Mdglichkeit auf, im Untergrund vorhandene
Unebenheiten bzw. Gefélle bis zu einem be-
stimmten Maf ausgleichen zu kénnen. Dabei
gewahrleisten angearbeitete Kunststoffab-
standhalter eine gleichméaRig breite Fugen-
ausbildung von ca. 3 mm bzw. 2 mm. Bei
Regen anfallendes Oberflachenwasser kann
einfach durch die Fugen versickern und iber
die Abfliisse ablaufen.

—_—

1)und 2) 3) 4)und 5) 6) 7)
Produkte Format Dicke/Hohe Fugenbreite Stiick/
mm mm mm Paket
1) Plattenlager-Vollsttick, 3 mm, teilbar® 95x 95 10 3 60
2) Plattenlager-Vollstiick**, 2 mm, teilbar* 95x95 10 2 60
3) Ausgleichsscheibe 95x 95 1 - 100
4)  Stelzlager-Vollstiick, 3 mm, teilbar* héhenverstellbar von 35-50 mm g 140 35-50 3 100
5) Stelzlager-Vollstiick**, 2 mm, teilbar* hohenverstellbar von 35-50 mm 2140 35-50 2 100
6) Fugenkreuz, 3 mm 55 x 55 - 3 100
7) Fugenkreuz**, 2 mm 55 x b5 - 2 100

Ausfiihrliche Informationen zu den Einsatzmdglichkeiten des Terrassenplatten-Zubehdrs finden Sie auf den Seiten 283 —286

*Fiir Randstiick oder Eckstiick; teilbar iiber Sollbruchstellen **Fiir Granitkeramik-Platten




KANN Reinigungs-
und Pflegemittel
Schén sauber.

Ihr neuer Lieblingsplatz ist wie ein Wohnzim-
mer im Freien. Hier wird gelacht, gelebt und
gekleckert. Auch Laub, Erde oder Staub setzen
den Qberflachen zu. Zwar verschwinden einige
Verschmutzungen durch die Bewitterung im
Laufe der Zeit von alleine, wer aber Wert auf
dauerhafte Sauberkeit legt, kommt um eine
gewisse Pflege nicht herum.

Normale Verschmutzungen von Pflaster- und
Plattenfldchen (z. B. Erde oder Staub) lassen
sich in der Regel mit einer harten Biirste und
flieRendem Wasser reinigen. Bei hartnéckige-
ren Verschmutzungen empfehlen wir je nach
Verschmutzung einen unserer Spezialreini-
ger, die den Terrassenplatten wieder ihren
urspriinglichen Glanz zuriickbringen.

Bei Platten, die nicht mit dem KANN Ober-
flachenschutz CleanKeeper plus ausgestattet
sind, empfiehlt es sich, nachtraglich eine Impréa-
gnierung oder Versiegelung vorzunehmen. Denn
so bleibt die Schonheit der Oberflachen tiber
Jahre hinweg erhalten, damit Sie lange unge-
triibte Freude an lhrem Lieblingsplatz haben!

Produkte Anwendung Verbrauch  GebindegriBe
g/m* kg
Intensivreiniger Plus  Reinigungskonzentrat gegen Ausbliihungen

und starke Oberflachenverschmutzungen ca. 30-60 15

Bio-Kraftreiniger Spezialreinigungsmittel gegen B
oberfléchliche Verschmutzungen ca. 30-50 15

Betonversiegelung Schichtbildender und Tarbvemefender ca. 80100 5
Lack auf Acrylharzbasis

Betonimpragnierung Was%erqbwelsende, minimal farbvgmefende ca. 80120 5
Imprégnierung auf Flourpolymerbasis

Wischpflege Reinigungs- und Unterhaltspflegemittel zur .
Beseitigung leichter Gebrauchsspuren und Kratzer

Kratzer-Fluid Fluid zur Kaschierung von leichten 200 ml
bis mitteltiefen Kratzern

CleanKeeper plus Lack zur Ausbesserung kleinerer Lackschaden 10ml

Reparaturlack an CleanKeeper plus-Platten

Grundreiniger Intensiv ~ Allzweckreiniger fiir hartndckige dunkle

Verfarbungen und organische Verschmutzungen ca. 150300 1000 mi

Rostentferner Séurefreier Rostentferner zur schonenden

Entfernung von Rostablagerungen ca. 50-100 500 ml

Zementschleier- Reinigungskonzentrat auf sdurefreier Basis gegen B
Entferner Kalkausbliihungen, als auch Beton-und Mértelreste ca. 150-250 1000 m
je nach Art
Fett-und Olentferner  Gebrauchfertiges Spray zur Entfernung und Beschaf-
p : 500 ml
von Fett-und Olflecken fenheit der
Oberflache

Ausftihrliche Hinweise zu den KANN Reinigungs- und Pflegemitteln finden Sie auf den Seiten 288—291

Reinigungs- und Pflegemittel vor Gebrauch an unauffalliger Stelle testen
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Stratos®-Palisaden
Rundum charmant.

Mit den Stratos-Palisaden vergrdRert sich lhr Spiel-
raum fir eine farblich abgestimmte Gestaltung aus
einem Guss. Die einfarbigen Palisaden sind auf
die gestreift-nuancierte Optik des Stratos-Systems
abgestimmt. Sie bilden den perfekten Rahmen, um
Flachen einzufassen und Beete zu integrieren und
schaffen so einen gekonnten Kontrast zu dem klaren
und urbanen Charakter von Stratos. Alles fiir einen
echten Lieblingsplatz mit individuellem Charme.

Eigenschaften

_&
Frost-
bestandig

System

Pflaster  Oko-Pflaster  Platten Stufen
S.24-29 S.82-83  §.130-131  S.210-213

- rF

Farben betonglatt

Titan-dunkelgrau Moonlight-anthrazit Canyon-dunkelbraun  Cottonbeige

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung MaBe (LxBx H)ecm  ca. kg/St. ca.Bedarf/lfm Preisgruppe/St.
Palisaden 1875 x 12 x 40 20,7 5,33 St. 6

1875 x 12 x 60 31 5,33 St. 8

1875 x 12 x 80 4 5,33 St. 9

Einbauempfehlungen fiir Palisaden finden Sie auf S. 298-299

P e S - =
ﬂ’gtratos—[’dls_aden, Moon1rght—anthra_z,u;¢ Stratos, 60/30 und Stratos-Stufen, Moonlightschwarz
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Vios®-Palisaden
Elegant gerahmt.

Diese Palisaden bringen das moderne Vios-Design Farben feingestrahlt
in die Vertikale. Die ruhigen, zeitlosen Farbtone
mit der feingestrahlten Oberfldache bilden das
ideale Passepartout fiir Lieblingsplatze, die Stil
und schlichte Eleganz ausstrahlen sollen. Mit den
verfligbaren Hohen lassen sich Einfassungen von
Beeten und Treppenanlagen sowie kleine Geldnde-
abfangungen vielseitig realisieren.

g I-_.'.lq: ol =13
ety AL i

grau anthrazit beige

d
221

Eigenschaften Formatinformationen und Preisgruppen
*!E Bezeichnung MaBe (LxBx H)em  ca. kg/St. ca.Bedarf/lfm Preisgruppe/St.
I
Frost- Palisaden 1875 x 12 x 40 20,7 5,33 St. "
bestandig
1875 x 12 x 60 31 5,33 St. 12
1875 x 12 x 80 4 5,33 St. 16
System 1875 x 12 x 120 62 533 St. 20
Einbauempfehlungen fiir Palisaden finden Sie auf S. 298-299
&
N

Pflaster Oko-Pflaster  Platten Stufen Mauern Mﬂ:z:;ﬂﬁ:

$.30-35  S.80-81  S.112-115 S.214-215 S.230-231 S.264-265
S.263

Vjes-Palisaden

s
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Via Leano®-Palisaden
Von der Natur inspiriert.

Naturnahe Farben und bruchraue Oberflachen ma-
chen den Natursteineffekt dieser Palisaden perfekt.
Die Optik passt nicht nur hervorragend zu allen
anderen Via Leano-Produkten, auch in Kombination
mit der Vermont-Bruchsteinmauer schaffen Sie
harmonische Lieblingsplatze. Als Endpalisade ist
Via Leano mit zwei gebrochenen und einer kugel-
gestrahlten Seite erhaltlich.

Eigenschaften

il

Frost-

besténdig
System
§ Vermont
Pflaster Platten Stufen Mauern

S.58-63 S.132-133  S.216-219  S.236-245

Farben gebrochen

¥, A

muschelkalk-nuanciert Nero Bianco Nebraska Kies

anthrazit

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung MaBe (LxBx H)ecm  ca. kg/St. ca. Bedarf/lfm Preisgruppe/St.
Palisaden 15 x 14 x 40 20 6,67 St. 9

15 x 14 x 60 30 6,67 St. 9

1% x 14 x 90 45 6,67 St. 12
Endpalisaden " 15 x 14 x 40 20 - 9

15 x 14 x 60 30 - 10

1% x 14 x 90 45 - 13

Einbauempfehlungen fir Palisaden finden Sie auf S. 298-299

1) Endpalisaden verfligen iiber zwei gebrochene und eine kugelgestrahlte Seite.
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La Tierra®-Palisaden
Vielfalt zum
kleinen Preis.

Die La Tierra-Palisaden setzen |hren Lieblings-
platz in einen zeitlos eleganten Rahmen,

der sich jedem Stil anpasst. Ganz egal ob
nostalgisch, geradlinig oder verspielt — mit
ihrer Farbvielfalt und der unaufdringlichen
Zuriickhaltung sind diese Palisaden eine kos-
tengtinstige Option, mit der Sie das La Tierra-
Pflaster und viele andere Systeme harmonisch
ergénzen.

l.La Tierra-Palisaden und -Pflastgs

schelkalk-nuanciert
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~3| La Tierra-Palisaden, grau

La Tierra®-Palisaden

Eigenschaften Farben betonglatt

_&

Frost-

bestandig

System grau anthrazit Nebraska Kies
o

T2 o = &

Pflaster  Oko-Pflaster Platten Stufen

S.36-41 S.86-87 S.126-127  S.220-223

Sunset muschelkalk-nuanciert

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung MaBe (LxBx H)em  ca. kg/St. ca. Bedarf/Ifm Preisgruppe/St.
Palisaden 1875 x 12 x 30" 15,5 5,33 St. 4

1875 x 12 x 40 20,7 5,33 St. 5

1875 x 12 x 60? 31 5,33 St. 7

1875 x 12 x 80 41 5,33 St. 8

1875 x 12 x 1007 52 5,33 St. 10

1875 x 12 x 120 62 5,33 St. il

18,75 x 12 x 150% 77 5,33 St. 17

Einbauempfehlungen fiir Palisaden finden Sie auf S. 298-299

1) nur in anthrazit erhaltlich 2) nur in grau und anthrazit erhéltlich
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Germania antik®-Palisaden
Wie von der Zeit geschaffen.

Der rustikale Look verzaubert die Germania antik-
Serie mit nostalgischer Tiefgriindigkeit und verleiht
lhrem Lieblingsplatz einen Hauch von Historie. Die
gealterten Kanten geben auch den Palisaden die
typische Antikoptik. Damit Ihrer Gestaltung keine
Grenzen gesetzt werden, haben wir die Steine von
allen Seiten bearbeitet. So eignen sie sich auch
perfekt als Randsteine.

Eigenschaften

_&
Frost-
bestandig

System

= 0 =3

Pflaster  Oko-Pflaster ~ Mauer
S. 46-51, S. 84-85 S. 246-247
68-71

1|-Germania antik-Palisaden und Vermont-Bruchsteinmia

204

Farben gealtert

muschelkalk-nuanciert

sandbeige

anthrazit

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung MaBe (LxBx H)ecm ca. kg/St. ca.Bedarf/lfm Preisgruppe/St.
Palisaden 21 x 14 x 28 19 4,76 St. 4

21 x 14 x 42 28,5 4,76 St. 8

21 x 14 x 863 42,6 4,76 St. 9

Einbauempfehlungen fiir Palisaden finden Sie auf S. 298-299
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LogBorder
Natiirlich praktisch.

Das Pfostensystem im Design antiker Bahnschwellen Farbe strukturiert
ist nicht nur besonders dsthetisch, sondern ebenso
praktisch: Die eingearbeiteten Nuten in den Pfosten
nehmen die LogSleeper-Platten auf und bringen
diese ganz einfach in die Vertikale. Perfekt fir Hoch-
beete, Einfassungen und kleine Stiitzmauern. Fiir
Lieblingsplatze mit rustikal-natiirlichem Charme.

Antik-braun
Eigenschaften Formatinformationen und Preisgruppen
*!E Bezeichnung MaBe (LxBx H)ecm ca. kg/St. ca. Bedarf/Ifm Preisgruppe/St.
I
Frost- Pfosten 135 x 135 x 100 37 1,46/1,01 St.* 13
bestandig
Eckpfosten 135 x 135 x 100 39 - 13
LogSleeper-Platten 60 x 4 x 25 12,84 1,46 St.* 6
System W x 4 x 25 19,37 1,01 St.* 8
Einbauempfehlung fir LogBorder finden Sie auf S. 299
@ * je 1,46 Stiick bei Verwendung von 60er LogSleeper-Platten und je 1,01 Stiick bei Verwendung von 90er LogSleeper-Platten
Platten Es ist zu beriicksichtigen, dass grundsatzlich ein Pfosten fiir den Abschluss zusétzlich bestellt werden muss.

S.136-139
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Stratos®-Stufen
Fasziniert auf ganzer
Linie.

Sie lieben urbanes Design mit einer klaren

Linie, die sich konsequent durch die ganze
Gestaltung zieht? Wunderbar! Mit den Stratos-
Stufen verleihen Sie lhren Treppenanlagen

die unverkennbare Eleganz und dezente
Streifennuancierung, die den Stratos-Stil so
unwiderstehlich besonders macht. Runden Sie
lhren Lieblingsplatz perfekt ab!
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Stratos®-Stufen

Eigenschaften

Hoe
*_& == R

Frost- Tausalz- Rutsch-
besténdig  besténdig  hemmend

Pflaster  Oko-Pflaster  Platten Palisaden
S.24-29 S.82-83  S.130-131  S.194-195

i ¥ ——
. wio i : e = — —_— T
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3| Stratos-Stufen, -Palisaden und -Pflaster, Cottonbeige

Farben betonglatt

Titangrau Moonlightschwarz Canyonbraun Cottonbeige

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung MaRBe (L x B x H) cm ca. kg/St. Preisgruppe/St.

Normalstufen 50 x 35 x 15 60
100 x 35 x 15 120

Einbauempfehlungen fir Stufen finden Sie auf S. 300-301

KANN | Stufen



Vios®-Stufen
Ruhe und Harmonie.

Als Ergénzung zu Pflaster, Platten und Palisaden
machen diese Stufen die Vios-Familie komplett. Pur,
klar, zeitlos — Vios punktet mit einer feingestrahlten
Oberfldche mit Natursteinkdrnung und dezentem
Glimmer. Das unaufdringliche Design der Vios-
Stufen bringt Ruhe und Harmonie in die Gestaltung
lhres Lieblingsplatzes. Das ideale Designelement,
um lebhaftere Strukturen auszubalancieren.

Eigenschaften

®]
. .‘.t R

Frost- Tausalz- Rutsch-

bestdndig  besténdig  hemmend

System

= b = [ = (5

. . MultiPoller
Pflaster Oko-Pflaster Platten  Palisaden Mauern MultiBlock

S.30-35  S.80-81  S.112-115  S.196-197 S.230-231 S.264-265

Farben feingestrahlt

anthrazit

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung MaBe (Lx B x H) cm

Normalstufen 50 x 35 x 15
100 x 35 x 15

90°-Ecke 50/50 x 35 x 15

Einbauempfehlungen fir Stufen finden Sie auf S. 300-301

ca. kg/St.

60
120
78

Preisgruppe/St.

18
22
21
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Via Leano®-Stufen
Hochwertiger
Landhausstil.

Passend zum quicklebendigen Via Leano-
Pflaster setzen die Stufen den nattirlichen Stil
unserer beliebtesten Serie fort. Dabei bringen
die unregelmaRig gebrochenen StdRe die
nuancierten Farben wunderbar zur Geltung.
Sie trdumen von einem Lieblingsplatz im
hochwertigen Landhausstil? Dann lohnt sich
der Blick auf diese Stufen garantiert.
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Via Leano®-Stufen

Eigenschaften

Foe
*_EE == R

Frost- Tausalz- Rutsch-
besténdig  bestéandig  hemmend

System

Pflaster Platten Palisaden Mauern
S.58-63 S.132-133  S.198-199  S.236-245

Farben gebrochen

1:..";': "; f

NF

muschelkalk-nuanciert  Nero Bianco Nebraska Kies anthrazit
Formatinformationen und Preisgruppen
Bezeichnung MaBe (L x B x H) cm ca. kg/St. Preisgruppe/St.
Normalstufen 50 x 35 X 15 60 18

100 x 35 x 15 120 22

Einbauempfehlungen fir Stufen finden Sie auf S. 300-301

Stufenkdpfe fiir frei stehende Treppen auf Wunsch kugelgestrahlt lieferbar
StufenstoR gebrochen, Trittflédche kugelgestrahlt

KANN | Stufen




La Tierra®-Stufen
GroRer Auftritt,
schmaler Prels.

Dass ein Lieblingsplatz selbst mit atembe-
raubenden Treppenanlagen kein Vermdgen
kosten muss, beweisen wir mit unseren

La Tierra-Stufen. Wie schon das Pflaster, die
Terrassenplatten und die Palisaden punkten
auch die Stufen mit zeitlosem, zurtickhalten-
dem Design. Mit den unterschiedlichen Farben
haben Sie die maximale Gestaltungsvielfalt:
von kontrastreich bis Ton-in-Ton.

2| La Tierra-Stufen, -Palisaden und -Pflaster, Sunset
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La Tierra®-Stufen

Eigenschaften Farben betonglatt
* *.’.’
_EE =% Rs
Frost- Tausalz- Rutsch-

besténdig  besténdig  hemmend

anthrazit

B C. T ".‘=' _.-’
muschelkalk-nuanciert

System Formatinformationen und Preisgruppen
} 626 ey Bezeichnung MaBe (Lx B x H) cm ca. kg/St. Preisgruppe/St.
T o =~ ﬂ
. . Normalstufen 50 x 34 x 15 58 10
Pflaster ~ Oko-Pflaster  Platten Palisaden
S. 36-41 S.86-87  S.126-127  S.200-203 7% x 34 x 15 87 13
00 x 34 x 15 116 16
125 x 34 x 15 145 17

Einbauempfehlungen fir Stufen finden Sie auf S. 300-301

*Nur in grau und anthrazit erhaltlich.
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Travino-Stufen
Romantischer Aufstieg.

Diese eleganten Stufen harmonieren perfekt mit den
Travino-Terrassenplatten und der Travino-Mauer.
Durch den edlen, natiirlich wirkenden Travertin-Look
und den leicht geschwungenen Konturen geben sie
Treppen einen unverwechselbaren Charakter und

verleihen Ihrem Lieblingsplatz eine anmutige Eleganz.

Die Stufen sind auch als Eckldsung verfiigbar.

Eigenschaften

Farbe strukturiert

* ¥ R

Frost- Nicht Rutsch-
besténdig  tausalz- hemmend
bestandig

System

e

Platten Mauern
S.140-143  S.254-255

1| ﬁavinp-Stufé&f_fﬂ!@gg_%in-
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sandstein

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung MaBe (L x B x H) cm ca. kg/St.
Normalstufen 40 x 35 x 15 44,7
Eckstufen 3B x 35 x 15 374

Einbauempfehlungen fir Stufen finden Sie auf S. 300-301

Travino-Stufen sind nicht fiir den Einsatz von Taumitteln geeignet.

Preisgruppe/St.




2| Travino-Stufen, -Terrassenplatten und -Walling, sandstein

3| T.raii/ip,o‘-S'tufen, -Terrassenplatten und -Wallingg‘géndste_m | KANN | Stufen
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Arctia®-Stufen
Hochwertig und &sthetisch.

Sie lieben urbanes Design und harmonische
Farbtone? Wunderbar! Die neuen Granitkeramik-
Stufen Arctia verleihen Ihren Treppenanlagen eine
unverkennbare Eleganz und harmonieren zudem
optimal mit den dazugehtrigen Terrassenplatten.
Die 80 cm Stufenldnge ist optimal auf die Lange der
Arctia-Platten angepasst — flir einen geradlinigen
Ubergang der Fugen. Sie werden zudem mit offener
Unterseite zur bauseitigen Verfiillung geliefert.
Durch die unempfindliche und leicht zu reinigende
Oberflache haben Schmutz oder Algen kaum eine
Chance. Fir langlebige Treppenanlagen, die Ihren
Lieblingsplatz perfekt abrunden!

Eigenschaften

[ %o
. L]
Frost- Tausalz- Rutsch-

besténdig  besténdig  hemmend

System

———

Platten

S.160-163
S.182-183

1| Aretia-Stufen und -Platten, anthrazit-meliert

Farben strukturiert

grau-meliert anthrazit-meliert beige-meliert

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung MaRBe (L x B x H) cm ca. kg/St. Preisgruppe/St.
Hohlstufen* 80 x 3 x 15 28 24

Einbauempfehlungen fir Stufen finden Sie auf S. 300-301

* mit offener Unterseite zur bauseitigen Verfiillung

2| Arctia-Stufen, grau-meliert; Xenox, anthrazit-meliert, 120/60 in M 153




Xera®-Stufen
Eleganz in Reinform.

Die neuen Granitkeramik-Stufen Xera sind in Farben strukturiert
eleganten Farbténen erhéltlich und harmonieren
perfekt mit den dazugehorigen Granitkeramik-
Terrassenplatten. Die Stufenldnge von 120 cm ist
optimal auf die Lange der Xera-Platten angepasst —
fiir einen geradlinigen Ubergang der Fugen. Sie sind
aullerdem mit PU-Schaum gefiillt und iiberzeugen
daher durch ihr sehr geringes Eigengewicht.

Dank der unempfindlichen und leicht zu reinigenden
Keramik-Oberflache haben Schmutz oder Algen,
wie bei den Platten auch, kaum eine Chance.

Die optimale Erganzung fir moderne Lieblingsplatze,
die Sie noch lange geniellen mochten.

grau-meliert anthrazit-meliert

Eigenschaften Formatinformationen und Preisgruppen

?)I(i *I#.:.' R Bezeichnung MaRBe (Lx B x H) cm ca. kg/St. Preisgruppe/St.
_— == N

Frost- Tausalz-  Rutsch- Normalstufen* 120 x 35 x 15 80 26
besténdig  bestdndig hemmend

Einbauempfehlungen fir Stufen finden Sie auf S. 300-301

* gefiillt mit PU Schaum fiir ein geringeres Gewicht

System

———

Platten

S.154-157
S.186-187

1| Xera-Stufen grau-meliert, Xera-Platten anthrazit-meliert KANN | Stufen
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Vios®-Mauer
Die neue Geradlinigkeit.

Die klare, geradlinige Formsprache in feingestrahlter Farben feingestrahlt
Oberflache zaubert schlichte Finesse auf lhren Lieb-
lingsplatz. Die beiden dezenten Farbténe grau und
anthrazit fligen sich harmonisch in moderne Designs
voller Ruhe und Eleganz ein. So hildet die Mauer die
perfekte Erganzung zu der restlichen Vios-System-
familie mit Pflaster, Oko-Pflaster, Platten, Palisaden,
Stufen und Pollern.

grau anthrazit
Eigenschaften Formatinformationen und Preisgruppen
*@E Bezeichnung MaBe (LxBxH)cm ca.kg/St. ca.Bedarf/m* Preisgruppe/St.
I
Frost- Grundelementgro 675 x 225 x 165 57,00 8,98 St. 12
besténdig
Grundelement klein 45 x 225 x 165 38,00 13,47 St. 9
Endelement groR 675 x 225 x 165 57,00 12
Endelement klein 45 x 225 x 165 38,00 10
System
Halbend-Element 225 x 225 x 165 19,00 9

Aufbauhinweise fir Gartenmauern finden Sie auf S. 302-305

& sl
== ||| &
Grund- und Endelemente sind auch auf der Oberseite feingestrahlt und werden somit auch als Abdecksteine

i - MultiBlock, i
Pilaster Oko-Pflaster Platten Palisaden Stufen  Mauern p 1poiier eingesetzt.

S.30-35  S.80-81 S.112-115 S.196-197 S.214-215  S.263  S. 264-265

RT3

1| Vios-Mauer, Grundelement klein, anthrazit; Vios-Platten, grau




2| Vios-Mauer, Grundelement grof3, grau
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3|Vios-Mauer, Grundelement grof und klej
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Adina®-Mauer
Lebendige
Vielseitigkelt.

Das Adina-Mauersystem besticht durch eine
beeindruckende Lebhaftigkeit. Dank zwei
unterschiedlicher Sichtseiten je Stein ergeben
sich unendlich spannende Kombinationsmég-
lichkeiten. Ob beide Mauerseiten in gemischter
Optik, eine Mauerseite in rein gebrochenem
bzw. feingestahltem Look oder sogar die Gestal-
tung von Mustern — der Kreativitat sind keine
Grenzen gesetzt. Die langformatigen, schmalen
Elemente und die Farben Titangrau und Moon-
lightschwarz wirken dabei sehr elegant.
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Adina®-Mauer

Eigenschaften Farben gebrochen/feingestrahit*

_&

Frost-

besténdig

Titangrau Moonlightschwarz

System Formatinformationen und Preisgruppen

% Bezeichnung MaBe (LxBxH)ecm ca. kg/St. ca.Bedarf/m* Preisgruppe/St.
Phlaster Grundelement 675 x 225 x 10 33 14,81 St. 9

S. 42-45 Halbelement 3375 x 225 x 10 16,5 9

Aufbauhinweise fiir Gartenmauern finden Sie auf S. 302-305

*JeM | eine Seite gebrochen, eine Seite feingestrahlt. Bei allen El sind zusatzlich
die Oberseite und eine Kopfseite feingestrahit.

KANN | Mauersysteme




Vermont®-Bruchsteinmauer

en, muschelkalk-nuanciert
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Vermont®-

Bruchsteinmauer
Authentisch und
charakterstark.

Sie lieben die Urspriinglichkeit nattirlicher
Bruchsteinmauern? Dann wird Sie die
Vermont-Bruchsteinmauer in ihren Bann
ziehen: Mit den gebrochenen Oberflachen
und authentischen Farbnachbildungen steht
sie dem handgemeilelten Original in nichts
nach. Rundungen gelingen mit den Radien-
steinen spielend und mit den Pfeilerelementen mEE
konnen Sie imposante Eckaufbauten gestalten. o .,_';‘fi

"'f Ak
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1] Vermant-BtuEhsteinmauer, Nebraska Kies*



2| Vermont-Bruchsteinmauer, Sunset
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Vermont®-Bruchsteinmauer

Eigenschaften

—&
Frost-
besténdig

System

Via Leano Via Leano Via Leano Via Leano

= = | &=

Pflaster Platten Palisaden Stufen Mauern
S.58-63 S.132-133  S.198-199  S.216-219  S.244-245

Farben gebrochen + gealtert

Basananthrazit 2 muschelkalk-nuanciert  Nero Bianco

'1._* E "‘.I. 3
Nebraska Kies

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung MaBe (Lx B x H) cm ca. kg/St. ca. Bedarf/m* Preisgruppe/St.
Grundelement® 50 x 25 x 15 44 13,3 St. 8
End-Element™ 50 x 25 x 15 44 9
Halbend-Element* 2% x 25 x 15 22 8
Radienstein* 283/217x 25 x 15 21.3 8
Abdeckplatte 60 x 35 x 8 39 10
Pfeilerelement 372 x 186 x 15 17 7
Pfeilerabdeckplatte 472 x 472 x 8 4 12

Aufbauhinweise fir Gartenmauern finden Sie auf S. 302-305

* Auch als Abdeckstein mit zusatzlich kugelgestrahlter Oberflache
1) Pro Lage werden zwei Pfeilerelemente bengtigt
a) Nur in den Regionen Nord, Ost und West erhiltlich

KANN | Mauers 243




Vermont® Kompakt

Malarbeit bis ins Detalil.

Damit Sie die charakteristischen Proportionen
einer echten Bruchsteinmauer, auch im Kleinen
mafistabsgerecht realisieren kénnen, gibt es die
Vermont Kompakt-Mauersteine. Mit drei kleinen
Formaten gelingt lhnen die Gestaltung natirlicher
Gartenidyllen bis in den kleinsten Winkel. Ideal
flir niedrige Mauern, Umrandungen oder Beet-
einfassungen.

Eigenschaften

—ﬁ
Frost-
besténdig

System

Via Leano Via Leano Via Leano Via Leano

= = (| &=

Pflaster Platten Palisaden Stufen Mauern
S.58-63 S.132-133  S.198-199  S.216-219  S.236-243

Farben gebrochen + gealtert

| e 7
rt - Nero Bianco

Nebraska Kies

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung MaBe (LxBxH)cm ca. kg/St. ca.Bedarf/m* Preisgruppe/St.
Grundelement 30 x 15 x 12 12,7 27,78 St. 4
End-Element 30 x 15 x 12 12,7 4
Halbend-Element 15 x 15 x 12 6,35 3

Aufbauhinweise fir Gartenmauern finden Sie auf S. 302-305

1| Vermont Kompakt, muschelkalk-nuanciert; LogSleeper, Antik-braun
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Germania antik®-Mauer
Probier's mal mit Gemditlichkeit.

Mauern aus unserem Germania antik-System sorgen Farben gealtert
flir eine Atmosphare voller Geborgenheit und setzen
gemditliche Winkel und Platze in einen stilvollen
Rahmen. Die kleinformatigen Steine fiigen sich
natlrlich in die Landschaft ein und sind leicht zu
verarbeiten. UnregelméRige Kanten und die geal-
terten Oberflachen bringen den typischen Germania
antik-Look auf Ihren Lieblingsplatz.

anthrazit sandbeige

Eigenschaften Formatinformationen und Preisgruppen
*!IE Bezeichnung MaBe (LxBxH)cm ca.kg/St. ca.Bedarf/m* Preisgruppe/St.
I
Frost- Mauerelemente 28 x 21 x 14 19 25,51 St. 4
bestandig

42 x 21 x 14 28,5 17,01 St. 8

63 x 21 x 14 42,6 11,34 St. 9

Aufbauhinweise fiir Gartenmauern finden Sie auf S. 302-305

System

= 2 [

Pflaster  Oko-Pflaster Palisaden

S. 46-51 S.84-85  §.204-205
68-71
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Cubaro®
Filigraner
Natursteinlook.

Cubaro tiberzeugt mit moderner Eleganz, die
jede Mauer zum Hingucker macht. Die langen
schmalen Elemente erzeugen einen filigranen
Eindruck, der in Kombination mit der fein-
gebrochenen Oberflache einen spannenden
Kontrast bildet. Auf den zweiten Blick fallen
leichte Glitzereffekte auf, durch die die modernen
Farbnuancen Lebendigkeit und Tiefe erhalten.
Eine wunderbare Gestaltungsoption fir Lieblings-
platze mit dem gewissen Etwas.
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Cubaro®

Eigenschaften

il

Frost-
besténdig

S. 252-253

hellgrau anthrazit Titangrau Moonlightschwarz

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung MaBe (LxBxH)cm ca. kg/St. ca.Bedarf/m* Preisgruppe/St.

Grundelement 675 x 225 x 10 33 14,81 St.
Endelement 675 x 225 x 10 33
Halbend-Element 3375 x 225 x 10 16,5
Abdeckstein 675 x 225 x 10 33
End-Abdeckstein 675 x 225 x 10 33
Halbend-Abdeckstein 33,75 x 225 x 10 16,5

Aufbauhinweise fiir Gartenmauern finden Sie auf S. 302-305

KANN | Mauersysteme




Cubaro® Grande
Elegant und funktional.

Cubaro Grande verbindet das Beste aus Asthetik
und Funktion. Die hochwertige Optik mit dezentem
Fugenbild, modernen Farben und einer linearen
Formgebung strahlt schlichte Eleganz aus.

Diese wird durch die fein-gebrochene Oberflache
charmant kontrastiert. Die Hohlkammerelemente
ermdglichen zugleich groRe Aufbauhéhen von bis
zu drei Metern und sind so auch fir herausfordern-
des Gelande geeignet.

Eigenschaften

il

Frost-
bestandig

System

e

Mauern
S. 248-251

=g

Farben gebrochen

A
Sy

T %L‘-‘ Jm
Il %)

hellgrau anthrazit

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung MaBe (Lx B x H) cm
Grundelement 75 x 375 x 15
End-Element 75 x 375 x 15
Halbend-Element 375 x 375 x 15
Abdeckplatte 5 x 45 x 8

Aufbauhinweise fir Gartenmauern finden Sie auf S. 302-305

54
54
30
4

8,89 St.

ca. kg/St. ca. Bedarf/m? Preisgruppe/St.

10
"
10
"




2| .Cubaroi(i[andf, h_ellgrau

KANN | Mauersysteme




Travino-Walling
Urlaubsgefiihle.

Die Eleganz und mediterrane Anmutung von Travertin Farbe strukturiert
oder die Robustheit pflegeleichter Betonmauern — -

mit Travino-Walling kénnen Sie beides haben! Die '_"?‘ 1r-2ed
naturgetreue Nachbildung des kostbaren Kalksteins :

lasst unwillkiirlich Urlaubsgefiihle aufkommen und
strahlt auf sympathische Weise Luxus aus. Mit den _
passenden Pfeilerelementen und den profilierten ' , i }

Abdeckplatten kénnen Sie auf Ihrem Lieblingsplatz -d
gezielt Akzente setzen. sandstein
Eigenschaften Formatinformationen und Preisgruppen
%EEE& Bezeichnung MaBe (LxBxH)cm ca. kg/St. ca. Bedarf/m? Preisgruppe/St.
I
Frost- Grundelement 40 x 20 x 15 247 16,67 St. 8
besténdig
Abdeckstein 40 x 20 x 15 212 9
Halbelement/
halber Abdeckstein 200 x 20 x 15 139 8
System Mauerabdeckplatte 5 x 23 x 5 125 10
Pfeilerelement 30 x 30 x 15 15 10
Pfeilerabdeckplatte 3B x 3P x 5 13,2 "
= &F :
Aufbauhinweise fiir Gartenmauern finden Sie auf S. 302-305
Platten Stufen

S.140-143  S.224-225

1| Travino-Walling und -Stufen, sandstein



2| Travino-Walling und -Terrassenplatten, sandstein




Old Town-Walling
Antiker Charme.

Als hatte sie schon Generationen lberdauert —
diesen Eindruck vermittelt die naturnahe Optik der
0ld Town-Mauer. An ihr fihrt kaum ein Weg vorbei,
wenn es um die vertikale Gestaltung rund ums Haus
geht. Mit den umlaufend profilierten Mauerblécken
und den passenden Abdeckplatten kdnnen Sie ganz
einfach freistehende Mauern an lhrem Lieblings-
platz realisieren. Die perfekte Ergdnzung zu den
rustikalen Old Town-Terrassenplatten.

Eigenschaften

Farbe strukturiert

_&
Frost-
bestandig

System

——

Platten
S. 148-149

sandstein

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung MaBe (LxBxH)cm ca. kg/St. ca.Bedarf/m* Preisgruppe/m?
Vollblock 45 x 14 x 145 18 15,33 St. 24
Spaltblock "2 45 x 14 x 145 18 24
Preisgruppe/St.
Abdeckplatte 46 x 195 x 45 8 8

Aufbauhinweise fir Gartenmauern finden Sie auf S. 302-305

1) Lieferung nur in ganzen, kombinierten Paketen: Inhalt 2,61 m? bestehend aus 36 Vollblcken und 4 Spaltbldcken
2) Auch als Vollblock zu verwenden

1 [' O1d Town-Walling, sandstein
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Terrano-Mauersystem
Einfach unkompliziert.

Damit Sie auf Inrem Lieblingsplatz freistehende Farben haufwerksporig
Mauern oder kleine Béschungsbefestigungen ein-
fach und kostengiinstig realisieren kénnen, haben
wir das Terrano-Mauersystem entwickelt. Durch die
attraktiv gefasten Kanten entsteht im Halbverband
das typische Mauerbild mit markanten Fugen. Die
oberste Steinreihe kénnen Sie bepflanzen oder mit
einer Abdeckplatte verschlieRen.

anthrazit braun

Eigenschaften Formatinformationen und Preisgruppen
*!E Bezeichnung MaBe (LxBxH)cm ca. kg/St. ca. Bedarf/m* Preisgruppe/St.
Frost- Grundelement 50 x 25 x 20 24 10 St. 3
bestandig
Halbelement 25 x 25 x 20 15,5 3
Abdeckplatte 50 x 33 x 6 215 4
Pfeilerelement 375 x 375 x 20 24 5
Pfeilerabdeckplatte 45 x 45 x 6 28,7 5

Aufbauhinweise fir Gartenmauern und Pflanzwandsysteme finden Sie auf S. 302-307

| |HEI!
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Spezialisten flr
jedes Gelande.

Sichtschutz, Béschungshefestigung, Begriinung — unsere
funktionalen Befestigungslosungen schaffen repra-
sentative Lieblingsplatze selbst bei anspruchsvollster
Hanglage. Sie sind stabil, vielseitig einsetzbar und fiigen
sich mit ihren verschiedenen Farbténen harmonisch in
die Gesamtgestaltung lhres Gartens ein. Die praktischen
Pflanzwandsteine Gala Flair und Dorill werden dank
ihrer Bepflanzungsmdglichkeit zu echten Hinguckern. Mit
unseren U- und L-Steinen lassen sich kleine Béschun-
gen optimal abfangen, Beete einfassen und gleichzeitig
spannende Akzente wie Stufen, Hocker, Tische und
Blumenkibel zaubern.

Gala Flair und Dorill sind nur in den Regionen Nord,
Ost und West erhaltlich.

Eigenschaften

—&
Frost-
besténdig

Gala Flair und Dorill®

Farben haufwerksporig

Gala Flair: Formatinformationen und Preisgruppen

Bezsichnun RastermaR ca. ca. Preisgruppe/
9 (Lx B x H)cm kg/St. Bedarf/m? st.

Grundelement 60 x 40 x 25 42 6,66 St. 4

Halbelement 30 x 40 x 25 28 3

Aufbauhinweise fiir Pflanzwandsysteme finden Sie auf S. 302-303, S. 306-307

Dorill: Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnun MaBe ca. ca. Preisgruppe/
9 (o x H) cm kg/St. Bedarf/m? st.
I 35 x 20
Dorill klein VersetzmaR 28 15 17,8 St. 2
. 48 x 25
Dorill groR VersetzmaR 38 34 10,5 St. 3

Aufbauhinweise fir Pflanzwandsysteme finden Sie auf S. 302-303, S. 306-307



U- und L-Steine

Farben betonglatt

Formatinformationen und Preisgruppen

grau

anthrazit?

Bezeichnung MaRe
(Lx B x H) cm
U-Stein 5 x 40 x 40
U-Endstein 5 x 40 x 40
Bezeichnung I\.I'IaBe
(L x FuBlénge x H) cm
Winkelsteine 40 x 20 x 30
40 x 30 x40/50
40 x 40 x60/80
Winkel-Ecksteine* 420 /;0 /530380)(

ca. ca. Preisgruppe/
kg/St. Bedarf/lfm St.

95 2,0St. 8
115 18
ca. ca. Preisgruppe/
kg/St. Bedarf/lfm St.
26,2 258t 5
48/57 258t 8/8
83/102 258t 911
73-142,2 -

Einbauanleitung fir U- und L-Steine finden Sie auf S. 302-303, S. 308

* 2weiteilig

a) Nur erhiltlich fiir Winkelsteine Hohe 40, 60 und 80 cm, in den Lieferregionen Nord,

Ost und West.




Schlicht und
funktional.

Mauerscheiben eignen sich ideal fiir den statischen
Ausgleich hoher Lasten, wie sie zum Beispiel durch groRen
Hohenversatz oder zusatzliche Verkehrsbelastung entstehen.
Die KANN Mauerscheiben erhalten Sie in zwei Bauteilbreiten
von 0,5 m und 1 m bis zu einer Héhe von 3,05 m. Die Mauer-
scheibenecken erganzen das vielseitige System.

Die Vios-Mauerscheiben tiberzeugen durch ihre feingestrahlte
Oberflache mit 1 m Breite und einer Hohe von bis zu 1,55 m.
Sie harmonieren perfekt mit den weiteren Elementen des
Vios-Systems.

Eigenschaften

—&
Frost-
bestandig

1| KANN Mauerscheiben, Sichtbeton gr

KANN Mauerscheiben

Farbe betonglatt Formatinformationen

. " s o g , geeignet fiir

3 Bezeichnung MaRBe (H x B" x FuBldnge?) m* ca. kg/Ilfm Lastfall*

Mauerscheiben 055 x 05/10 x 040 237 1-5b

080 x 05/1,0 x 055 347 1-5b

1,05 x 05/10 x 0,65 443 1-5b

Sichtbeton grau 1,30 x 05/1,0 x 075 541 1-5b

155 x 05/1,0 x 090 651 1-5b

180 x 05/1,0 x 1,05 1150 1-5b

205 x 0510 x 1,15 1270 1-5b

230 x 0510 x 135 1439 1-5b

255 x 0510 x 145 1559 1-5b

280 x 05/10 x 165 1729 1-5b

305 x 0510 x 175 1849 1-5b

Mauerscheibenecken auf Anfrage erhaltlich.

1) Die Bauteilbreite ab dem Werk Herbolzheim sowie den Lieferregionen Nord und Ost betragt 0,49 m
bzw. 0,99 m.

2) Die FuBlangen und Gewichte weichen in unserem Verkaufsgebiet Herbolzheim sowie den Liefer-
regionen Nord und Ost ab.

* Weitere Lastfélle und Passstiicke auf Anfrage erhltlich.

2| KANN Mauerscheiben,Sichtbe
" = i, fpr




Vios®-Mauerscheiben

Farben feingestrahlt

grau anthrazit

System
%
T D == = ==
Pflaster Oko-Pflaster Platten Palisaden Stufen Mauern mﬂm%mfg

S.30-35 S.80-81 S.112-115  S.196-197  S.214-215  S.230-231 S. 264-265

Formatinformationen

. .. eeignet fiir
Bezeichnung  MaBe (H x B x FuBlange) m* ca. kg/lfm g Lasgtfall*
Vios- 045 x 10 x 035 192 1-5b
Mauerscheiben 055 x 10 x 040 237 1-5b

080 x 10 x 055 347 1-5b
105 x 10 x 065 443 1-5b
1,30 x 1,0 x 075 541 1-5b
15 x 1,0 x 090 651 1-5b

Mauerscheibenecken auf Anfrage erhaltlich.

*Weitere Lastfélle und Passstiicke auf Anfrage erhéltlich.




MultiBlock und MultiPoller
Asthetik in der dritten Dimension.

Die Sitzblécke und Poller mit der edel feingestrahlten Farben feingestrahlt
Oberflache sind eine wunderbare Ergdnzung zum
Vios-System und springen als elegante Dekoelemen-
te sofort ins Auge. Ob als Abtrennung, schlichter
Solitér zur Gestaltung oder Sitzgelegenheit — die
MultiBlocke sind vielseitig einsetzbar. Die MultiPoller
erfiillen hauptsachlich abgrenzende Funktionen und
konnen gut mit den Sitzblécken kombiniert werden.

grau anthrazit
Eigenschaften Formatinformationen
;}I{s lIE Bezeichnung MaRe (L x B x H) cm ca. kg/St.
L |
Frost- Sitzblocke 40 x 40 x 45 160
bestandg 80 x 4 x 45 320

92/61 x 40 x 45" 318

60 x 60 x 45 390

System Poller Typ ,Lahn" 034/22  x 115 185
Poller Typ ,.Zylinder” @30 X 120 193
@ 40/35 X 80 210

Vios Vios Vios Vios Vios Vios

& ﬂ Kegelpoller
T NG | &
% @ ﬂl @ 1) mit einem Innenradius von 80 cm

Pflaster Oko-Pflaster Platten  Palisaden  Stufen Mauern

S.30-35 S.80-81  S.112-115  S.196-197 S.214-215 S.230-231
S.263

1] MultiBlock, anthrazit; Vios-Mauer, anthrazit 2| MultiPoller Typ ,.Zylinder”, grau




5| MultiBlock, anthrazit; Vios-Platten, anthrazit
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GardenProtect
Vielseitiges Naturtalent.

Die 8sthetische Mineraldeckschicht ist ein reines
Naturprodukt und perfekt fir die Gestaltung von
Pflanz- und Blumenbeeten oder trittfesten Wegen
geeignet. GardenProtect besteht aus vulkanischen
Gesteinskornungen und wird in einer Schichtdicke
von etwa 5 cm aufgebracht. Das Produkt ist frei
von Schadstoffen und hilft nachweislich, die Boden-
qualitat Ihres Lieblingsplatzes zu verbessern.

Farben

rotbraun anthrazit

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung VP-Einheit Inhalt/l ca. Bedarf I/m?* kg/Einheit P"’E'isf;'e':’t'"’/
Lava-Substrat, Sack 20 40 20 3
rotbraun2—8mm  BigBag 1.000 40 1.000 23
Lava-Substrat, Sack 20 40 20 3
anthrazit 8—16 mm  BigBag 1.000 40 1.000 23

* bei 5 cm Hohe




Gut fiir den Boden, gut fiir die Pflanzen.

Die stabile Kérnung von GardenProtect wirkt druckverteilend und
schiitzt so den empfindlichen Mutterboden. Er bleibt locker und
gut durchliiftet. Ebenso schiitzt es den Boden vor direkter Sonnen-
einstrahlung, Verdunstung und Austrocknung: GardenProtect
speichert Feuchtigkeit und Warme und gibt diese zeitversetzt
wieder ab. Dadurch wird der Wasser- und Lufthaushalt optimiert
und es kommt zu einer erhéhten Sauerstoffanreicherung (bis zu
45 %). Die Bedingungen fiir Bodenlebewesen werden geférdert —
GardenProtect trégt somit zur schnelleren Nahrstoffumsetzung
bei. Das bietet auch fiir Pflanzen einen groRen Vorteil: Die gute
Drainagewirkung des kornigen Materials an der Beetoberflache
reduziert Faulnis sowie Schimmel- und Bakterienbildung, gerade
am empfindlichen und dafiir anfalligen Wurzelhals der Pflanzen.

Vielseitiger Schutz fiir Haus und Garten.

Rund um das Gebaude unterstiitzt die Mineraldeckschicht Garden-
Protect die Drainage in ihrer Wirkung. Der Randstreifen als Trauf-
schicht schiitzt durch Kapillarbruch und bietet sicheren Schutz
gegen Schlammspritzer. Zudem werden Bepflanzungen direkt an
Fassaden und Geb&uden (z.B. mit Ranken und Kletterpflanzen)
mdglich, ohne dass Verschmutzungen durch Spritzwasser und
Mutterboden entstehen kdnnen.

Ausfiihrliche Informationen zu
-| -"" H-FT GardenProtect finden Sie unter

www.kann.de/gardenprotect

Immer trittfest.

GardenProtect sorgt fiir eine optimale Begehbarkeit. Jederzeit, auch
gleich nach grolRen Regenereignissen, ist das Pflanzbeet sauber
begehbar. Daher eignet sich das Material auch besonders zum
Einstreuen und Befestigen von Wegen und Pfaden. GardenProtect
ist wegen seiner guten Wasserdurchléssigkeit auch hervorragend
als Fiillmaterial fiir Rasengittersteine geeignet.

Weniger Unkraut und Schnecken.

Durch die lockere und schnell abtrocknende Beet-Oberflache wird
das Aufkeimen, die Verwurzelung sowie das Wachstum von Un-

kraut wesentlich erschwert. Auch der Schneckenbefall wird durch
die trockene und pordse Oberflache deutlich vermindert.




Technische Informationen
Gewusst wie.

Fur einen perfekten Lieblingsplatz miissen nicht nur die Produkte stimmen,
auch die richtige Verarbeitung ist wichtig. Auf den folgenden Seiten bieten
wir lhnen Tipps und Tricks zu Einbau und Aufbau unserer Produkte.

Technische Hinweise Seite
KANN Produkteigenschaften 270
Oberflachenvarianten 272
Oberflachenschutz 274
Flachen gestalten mit Pflastersteinen 278
Verlegehinweise fiir Terrassen- und BETONPLUS-Platten 283
ohne Verkehrsbelastung

Verlegehinweise fiir KANN Granitkeramik-Platten 286
Verlegehinweise fiir feste Fugenfiillung 287
Reinigung und Pflege von Pflaster- und Plattenbelégen 288
KANN Reinigungs- und Pflegeprodukte 289
Hinweise zur Lieferung und Nutzung von Betonprodukten 310
Verlegemuster Seite
Pflastersteine 292
Terrassenplatten 295
Einbauempfehlungen Palisaden und Stufen Seite
Einbauhinweise fiir Palisaden 298
Einbauhinweise fiir Stufen 300
Ubersicht maximale Aufbauhéhen Seite

Anwendungen und erlaubte Aufbauhéhen Mauer- und

Béschungsbefestigungen, Palisaden und Mauerscheiben 302
Aufbauhinweise Seite
Aufbauhinweise Gartenmauern 304
Aufbauhinweise Pflanzwandsysteme, Winkelsteine

. 306
und U-Steine
Standorte Seite
Mustergarten, Regionen und Werke 309

268
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Die KANN
Produkt-
eigenschatten.

Ob begehbar, befahrbar, frost-/tausalzbestandig
oder rutschhemmend — die Produkte von KANN
zeichnen sich durch viele Funktionen aus. Damit
Sie das Produkt mit den passenden Eigenschaften
fiir lhren Lieblingsplatz aussuchen kénnen, haben
wir lhnen im Folgenden unsere Pflastersteine und
Terrassenplatten mit ihren Merkmalen tibersicht-
lich zusammengestellt.

System
A
1
=

e

5

KANN Produkte, die in ihrer Farb- und Oberflachen-
struktur perfekt aufeinander abgestimmt sind. Pflaster,
Platten, Stufen, Palisaden und Mauern — hier passt
innerhalb einer Systemfamilie alles perfekt zusammen.

Geeignet fiir begehbare Flachen z. B. Terrassen,
Gartenwege und Hauszugange.

Geeignet fiir mit Pkw befahrene Flachen z. B.
Garageneinfahrten oder Carport-Stellplatze.

Geeignet fir Pkw-Nutzung und gelegentlichen
Lieferverkehr.

Diese Produkte sind frostbestandig.

. .
F ||| 8| 52 2| r|=

Seite | Produi Systom | Bt | |, | S | [ e | D | s

Liﬁg?;vhsrz)k:rhr bestandig s*ha ] freundlich

18 Gestaltungspflaster

20 Vanity v v v v v v R12

24 Stratos v v v v v v R13

30 Vios v v v v v v R13

34 Vios RX40 v v v v v v R13

36 La Tierra v v v v v v R13

42 Adina v v v v v 1.300 R13

46 Germania antik v v v v v v R13

52 Vajo v v v v v R10/R13*

54 MultiTec-Color v v v v v R13

58 Via Leano v v v v v v 2.280 R13

64 Nimbus v v v v v 1.450 R13

68 Germania linear v v v v v v R13

72 MultiTec v v v v v R13

74 Planolith v v v v v R13

76 Burgpflaster v v v v v R13

*R10 geschliffen/R13 geschliffen + gestrahlt

78 | Okopflastersteine

80 Vios-Aqua v v v v v v 1.800 R13

82 Stratos-Aqua v v v v v v 1.800 R13

84 Germania antik-Aqua v v v v v v 2.930 R13

86 La Tierra-Aqua v v v v v v 3.780 R13

88 MultiTec-Aqua v v v v v 1.860 R13

90 | MultiTec-Oko v v v v v 1.860 R13

91 MultiTec-Linearfuge v v v v 8.000 R13

92 Filterstein-Micro Plus v v v 1.300

92 Ragit v v v v

98 Terrassenplatten

100 | Madison v v v R10 v

104 | Farini v v v R10 v

106 | Andalusia v v v R10 v

110 | Polaris v v v R12



o, % Diese Produkte sind fiir den Einsatz von Tausalz geeignet.
|
Diese Produkte sind nicht fiir den Einsatz von Tausalz geeignet.

Unsere"('jkopﬂastersteine sind so gestaltet, dass Regenwasser in der Flache versickern kann. Die Versickerungsleistung der
KANN Okopflastersteine liegt deutlich tiber den tiblichen Anforderungen von 270 [ﬁ]

Der Rutschwiderstand von Terrassenplatten oder Pflastersteinen wird in der Regel iiber so genannte R-Werte angegeben, wobei
R ein Produkt mit einem R-Wert von ,,R9” einen deutlich geringeren Rutschwiderstand bietet als Pflastersteine oder Terrassenplatten
mit ,,R13” (hochster Rutschwiderstand). Der R-Wert ist malRgeblich abhangig von der Oberflachenbeschaffenheit.

NS Diese Produkte sind aufgrund ihrer Oberflachenbeschaffenheit besonders reinigungsfreundlich.
e |2.B. Terrassenplatten mit , CleanKeeper plus” Oberfldchenschutz)
: A N
f Dl 22 X 8| g | 2
Seite | Praduia Systom | St | B | i |5, | | M| | |
Lieferverkehr bestandig sha ] freundlich
befahrbar
98 Terrassenplatten
112 | Vios-Platten v v v v R12
116  |Fiori v v v R10/R13*
120 |Zena v v v R13
124 |Talida v v v R13
126 | La Tierra-Platten v v v v R13
128 | Vanity-Platten v v v v R12
130 | Stratos-Platten v v v v R13
132 | Via Leano-Platten v v v v R13
134 |Basalo v v v R10
136  |LogSleeper v v v v
140 | Travino v v v v R10
142 | Travino Grande v v v v R10
144 | Yorktown v v v
146 |LogPlank v v v
148 | 0ld Town v v v v
152 | Mysteo BETONPLUS v v v R11 v
154 | Xera BETONPLUS v v v v v R11 v
158 | Yamino BETONPLUS v v v R11 v
160  |Arctia BETONPLUS v v v v v R11 v
164 | Nanos BETONPLUS v v v R11 v
166  |Phero BETONPLUS v v v R11 v
168 | Taja BETONPLUS v v v R13
170 | Alesaro BETONPLUS v v v R11 v
174 | Xenox v v v R11 v
176 | Xantos v v v R11 v
180 | Xeton v v v R10 v
182 | Arctia v v v v R11 v
184 | Yamino v v v R11 v
186 |Xera v v v v R11 v
188 | Taja v v v R11 v
189 | Alesaro v v v R11 v

*R10 geschliffen/R13 geschliffen + gestrahlt

KANN Palisaden, Stufen und Mauern sind grundsétzlich frostbesténdig. Alle Stufen (auBer Travino) sind zusétzlich tausalzbesténdig.
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Oberflachenvarianten

Pflastersteine, Terrassenplatten,
Palisaden, Stufen, Gartenmauern

Die Oberflachen unserer Produkte pragen entscheidend den Charakter
der gesamten AuRRenanlage. Rustikal strukturiert oder edel geschliffen,
elegant satiniert oder nattirlich gebrochen — gemeinsam mit der Farbe
sorgt die richtige Oberflache fiir die gewiinschte Stimmung. Hier
sehen Sie unsere vielfaltigen Mdglichkeiten der Oberflachenveredelung.

feingestrahlt

Beim Feinstrahlen wird die Oberflache durch Strahlen mit
Stahlkugeln dezent aufgeraut, wodurch eine feinstrukturierte
und besonders edle Oberflache entsteht.

kugelgestrahlt

Oberflache, von der die oberste Feinmértelschicht durch
Strahlen mit Stahlkugeln entfernt wird. Die Feinteile der
Betonoberflachen werden dadurch abgeschlagen, die Ober-
flache wird aufgeraut. Die farbigen Zuschlagskérner (Natur-
steinedelsplitte) werden dabei freigelegt und teilweise
gebrochen.

A

satiniert

Hierbei wird die Oberflache mit speziellen Biirsten so bear-
beitet, dass die verwendeten Natursteinkdrnungen sichtbar
und zugleich geglattet werden. Dadurch entsteht ein edel
anmutender Belag mit samtiger Oberflache.

LogPIank,MooreicHe s

geschliffen

Hierbei wird die Oberflache mit rotierenden Scheiben ange-
schliffen. Die Natursteinkérnungen der Steinoberflache wer-
den dadurch geglattet und es entsteht ein glanzender,
seidenglatter Belag.

geschliffen + gestrahlt

Nach dem Schleifen wird die Oberflache durch behutsames
Strahlen mit kleinen Stahlkugeln wieder leicht aufgeraut.
Die Farben der Edelsplitte erscheinen dadurch etwas heller
und die Flache erhélt eine edle Anmutung.

wassergestrahlt

Oberflache, von der die oberste Feinmdrtelschicht durch
Strahlen mit Wasser entfernt wurde. Die Naturstein-
edelsplitte werden freigelegt und erscheinen in ihren
natiirlichen Farben und Formen.




gealtert

Ein Behandlungsverfahren bei dem die Kanten der Steine un-
regelmalig gebrochen werden, um eine natiirliche und rusti-
kale Optik zu erzielen.

haufwerksporig

Oberflache mit kleinen Poren, die wasser- und
luftdurchldssig sind.

strukturiert

Strukturierte Oberflachen werden von Natursteinen ab-
genommen und in Formen nachgebildet. Die Strukturen ent-
sprechen also genau den nattirlichen Vorlagen.

gebrochen

Durch Abspalten der Elemente von einem grolieren
Rohling entsteht eine bruchraue Oberflache mit nattirlicher
Optik.

Oberflache fiir Palisaden, Stufen und Mauern.

betonglatt

Planebene Qberflache ohne weitere Bearbeitung.
In der Regel mit giitegepriiften Farben eingefarbt.

gebrochen + gealtert

Durch Abspalten der Elemente von einem grolieren
Rohling entsteht eine bruchraue Oberflache mit nattirlicher
Optik. Anschlieend werden die Kanten der

Steine zuséatzlich unregelmaliig gebrochen.

Oberflache fiir Mauern.

Granitkeramik

Hochfeste und sehr dichte Keramik-Oberflache (Feinstein-
zeug) in verschiedenen Farben mit unterschiedlichen Oberfla-
chenstrukturen oder Marmorierungen. Durch duerst geringe
Wasseraufnahme sehr reinigungsfreundlich.

AAAAAAAAAAY
.

' Vanity—Pﬂa'ster., anthrazit
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Oberflachenschutz

Strahlend saubere Lieblingsplatze.

lhr neuer Lieblingsplatz ist im Freien naturgemaR besonderen Bela-
stungen ausgesetzt. Verschmutzungen durch Laub, Erde oder Staub
setzen den Oberflachen ebenso zu wie Fettspritzer oder das ver-
schiittete Glas Rotwein bei der letzten Grillparty. Zwar verschwinden
viele Verschmutzungen durch die Bewitterung im Laufe der Zeit von
alleine, wer aber Wert auf dauerhafte Sauberkeit legt, kommt um
eine gewisse Pflege nicht herum. KANN bietet daher ausgewéhlte
Produkte mit dem Oberflachenschutzsystem CleanKeeper plus an, die
lhnen die Reinigung und Pflege erleichtern.

= 20 Jahre garantierte Reinigungsfreundlichkeit bei sachgemaler
Pflege im nicht gewerblichen Bereich

= Dauerhafter und abriebfester Oberflachenschutz

= Sehr pflegeleicht

= Kein Eindringen von Verschmutzungen

= Keine dauerhafte Anhaftung von Schimmel, Moos und Flechten
= Hohe Farbbestandigkeit und brillante Farbwirkung

= Hdchster Widerstand gegen Frost und Tausalz

CleanKeeper®
plus

Wich’[ige
Hinweise zum
Schutz und zyr

Pflege auf

S. 277
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Tipp

Terrassenplatten mit CleanKeeper plus-
Oberflachenschutz bieten lhnen einen
dauerhaften hochwertigen Schutz vor
Verschmutzungen, sind extrem pflegeleicht
und hoch abriebfest. Obwohl es sich bei
dem Schutzsystem um einen dulerst
widerstandsfahigen und festen Lack
handelt, kénnen je nach Nutzung der
Flache leider dennoch oberflachliche
Kratzer entstehen. Nutzen Sie daher am
besten Mabel Filzgleiter und reinigen
und pflegen Sie die Flache regelmaRig.

KANN | Oberflachenschutz




CleanKeeper® plus
Dauerhafte Schonheit kommt von innen — und von aulRen.

CleanKeeper plus ist ein hochwertiges Oberflachenschutzsystem, welches das Eindringen von Verschmutzungen in die Plattenoberflache
verhindert und die Pflege der Flache somit extrem vereinfacht.




Zwei Schutzschichten

Beim CleanKeeper plus-Verfahren werden auf eine bereits optimierte
Oberflache zwei Schutzschichten aufgetragen und diese mit dulerst
starkem UV-Licht ausgehartet. Dadurch werden alle Poren des Betons
komplett und dauerhaft verschlossen.

Dauerhafter Schutz vor Verschmutzungen

Bei CleanKeeper plus handelt es sich um einen bestédndigen Ober-

flachenschutz, der nicht aufgefrischt

Clean Keeper®®
plus

nigungsfreundlichkeit bleibt dauerhaft
erhalten. Dies garantieren wir lhnen
bei sachgemaBer Pflege im nicht

gewerblichen Einsatz fiir 20 Jahre.

20 Jahre garantierter
Oberflachenschutz.

Extrem pflegeleicht

Durch die CleanKeeper plus-Beschichtung kdnnen Verschmutzungen
nicht in den Beton eindringen. Sie verbleiben auf der Oberfléche
und konnen somit restlos entfernt werden. Dies gilt auch fiir sehr
hartnackige Verschmutzungen. Auch Algen, Moos oder andere
Griinbeldge, die insbesondere in den feuchten Jahreszeiten auf

Oberflachen im AuRenbereich entstehen, haften nicht dauer-

haft an und kénnen einfach beseitigt werden. Eine Reinigung mit
Wasser und Schrubber reicht haufig schon fiir eine saubere Flache
aus. Bei Bedarf kdnnen Sie hartndckige Verschmutzungen vorab mit
dem KANN-Bio-Kraftreiniger anlgsen.

Sehr abriebfest

Der CleanKeeper plus-Oberflachenschutz ist ulRerst abriebfest und

bestandig. Er kann problemlos mit Hochdruckreinigern mit Teller-

aufsatz bis max. 100 bar gereinigt werden. Selbst die meisten Sauren
kénnen CleanKeeper plus nichts anhaben.

Hochster Widerstand gegen Frost und Tausalz

Selbstverstandlich ist CleanKeeper plus bestandig gegeniiber Frost
und Tausalz.

Verhinderung von Kalkaushliihungen

CleanKeeper plus verhindert zuverlassig die Entstehung von Kalk-

ausblihungen.
Hohe Farbbestandigkeit

Mit CleanKeeper plus geschiitzte Oberflachen haben eine hohe
Farbstabilitat und brillante Farbwirkung.

Wichtige Hinweise

CleanKeeper plus ist duBerst anwenderfreundlich. Dennoch sollten
Sie einige Dinge tiber den Oberflachenschutz wissen, damit Sie lange
Freude an Ihrer CleanKeeper plus-Flache haben.

Verarbeitung

Schiitzen Sie die CleanKeeper plus-Platten vor der Verarbeitung

oder erneuert werden muss. Die Rei-

vor Nasse und Beschadigungen. Im Idealfall lassen Sie die Pakete
vor der Verlegung ungedffnet. Bei einer evtl. erforderlichen Zwischen-
lagerung sollten die Platten ebenfalls vor Nasse, Reibung und St6Ren
geschiitzt werden. Nach dem Schneiden von Terrassenplatten diese
bitte mit klarem Wasser reinigen und alle Riickstande (z.B. Schneid-
staub) griindlich von der Oberflache entfernen.

Verfugung

Sehr feine Materialien zur Fugenfiillung (z.B. Quarzsand) sind zur
Verfugung von CleanKeeper plus-Fldchen nicht geeignet. Durch den
hohen Null-/Feinstanteil kann es bereits wahrend der Verfugung
oder durch austretendes Fugenmaterial bei Nutzung der Flache zu
einem Schleifeffekt und in der Folge zu Kratzern auf der Oberfldche
kommen. Verwenden Sie daher zur Verfugung Ihrer neuen CleanKeeper
plus-Flache nur Edelsplitte der KorngroRe 1—3 mm ohne Null-/Fein-
stanteil. Vor der Verwendung eines festen (gebundenen) Fugenfillers
sollten Sie die Wirkung der in der Fiillmasse enthaltenen Bindemittel
auf die Plattenoberflache Uberpriifen. Dies geschieht z.B. an einer
einzelnen Platte oder auf einer Testflache. Da der Handel eine Viel-
zahl unterschiedlicher Fugenfiiller anbietet, kénnen wir keine Gewahr-
leistung fiir die Kompatibilitat mit CleanKeeper plus-Terrassenplatten
ibernehmen.

Kratzer

Durch Nutzung der Fldche kdnnen Kratzer im CleanKeeper plus-
Oberflachenschutz entstehen. Kleine Gebrauchsspuren ver-
schwinden in der Regel im Laufe der Zeit von selbst. Um Kratzer
schneller zu beseitigen und um die Flache in einem hochwertigen
Zustand zu halten, empfehlen wir die regelmaRige Anwendung
der KANN-Wischpflege (1—2 mal pro Jahr). Einzelne Kratzer oder
vereinzelte verkratzte Stellen kdnnen mit dem KANN-Kratzer-Fluid
oder dem CleanKeeper plus Reparaturlack kaschiert werden.
Um die Entstehung von Kratzern von vornherein zu ver-
meiden oder zu minimieren, versehen Sie Terrassenmobel
oder andere auf der Flache abgestellte Gegenstinde
bitte mit Filzgleitern oder einem anderen kratzhemmenden
Schutz und entfernen Sie oberflichliche Verschmutzungen
zeitnah. Im Winter sollten keine Schneeschieber mit
Metallkante und kein Splitt als Streumittel verwendet
werden. Verwenden Sie stattdessen Streusalz.

Rutschhemmung bei Nasse

Die Rutschhemmung von Terrassenplatten mit CleanKeeper plus hangt
mafgeblich von der Struktur der Oberflache ab. Da Terrassenplatten
mit CleanKeeper plus-Oberfldche jedoch kein Wasser aufnehmen, kann
bei feuchtem Wetter ein Wasserfilm auf der Oberflache verbleiben
und die Rutschhemmung verringern. Bitte priifen Sie daher, ob die
Rutschfestigkeit der Oberflache fir den geplanten Einsatzbereich
ausreichend ist.

Gegenstande auf der Flache

Unter auf Terrassenplatten abgestellten Gegensténden (z.B. Pflanz-
kiibel, Vasen, FuRmatten, etc.) kann Staundsse entstehen, wodurch es
in Einzelfallen zu einer Fleckenbildung kommen kann. Sorgen Sie daher
flr durchliiftete Aufstandsflachen, zum Beispiel mit Hilfe von Rollen-
standern. Zu einer Schadigung der Oberflache kann es auBerdem durch
das Abstellen von weichmacherhaltigen Gegensténden (z.B. Kunststoff-
Planschbecken oder gummierte Fulmatten) auf der Flache kommen.
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Verlegehinweise

Flachen gestalten mit Pflastersteinen.

Steinauswahl

Bereits in der Planungsphase sollte man sich {ber die Formgebung
der Pflasterflache sowie das RastermaR des Steines Gedanken ma-
chen, um spater beim Verlegen die Schneidarbeiten auf ein Minimum
zu reduzieren. Rechtwinklige Steinsysteme eignen sich bevorzugt fiir
geometrisch-architektonische Formen. Steinsysteme mit unregelma-
Rigen Formen eignen sich eher fiir Flachen mit organischen Formen.

Auswahl Verlegemuster

Die Stabilitat einer Pflasterflache wird auch durch das Verlegemuster
beeinflusst. Grundsatzlich gilt, dass diagonal zur Fahrtrichtung ver-
legte Muster einen besseren Lastabtrag bewirken als quer zur Fahrt-
richtung liegende. Den besten Lastabtrag liefert der so genannte
Fischgrat-Verband. Auf den Kreuzverband sollte verzichtet werden,
weil hier die Kraft nur auf den ndchsten Stein dibertragen wird.

Tragschicht und Pflasterbett

Pflasterbett
(Sand oder Splitt)

Tragschicht

Untergrund (Schotter, Kies)

bzw. Erdreich

Zundchst werden die nicht tragfahigen Bodenschichten (z.B. Lehm,
Mutterboden) so weit abgegraben, bis standfester Boden erreicht wird.

Dieses Planum, das mindestens 30—35 c¢m unter der spateren
Pflasteroberkante liegen muss, wird mit einem geeigneten Riittler
verdichtet und mit einer mindestens 25 cm dicken Trag- bzw. Frost-
schutzschicht aufgefiillt. Hierzu eignet sich am besten frostsicheres,
kornabgestuftes Material wie Kies oder Schotter (KorngroBe: 0/32
oder 0/45). Die Tragschicht wird ebenfalls mit dem Riittler verdich-
tet. Planum und Tragschicht miissen mit einem Mindestgefélle von
2 bis 2,5% angelegt werden, damit spater das Regenwasser abflie-
RBen kann. Wichtig: Bei Zufahrten und Terrassen fiihrt das Gefalle
vom Haus weg bzw. zu einer Drainage.

Vor der Verlegung ist eine geeignete Randbegrenzung herzustellen,
um ein seitliches Ausweichen der Steine zu verhindern und um eine
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spatere Bezugsebene der Steinreihe zu erhalten. Vor dem Einbau der
Randbegrenzung ist es sinnvoll, einzelne Reihen Pflastersteine aus-
zulegen (Rastermal beachten!), um den genauen Abstand der Ein-
fassung zu ermitteln.

Gefalle=2-25% ——

T ==—]
—

Als Nachstes folgt das Pflasterbett. Es besteht aus Sand oder einem
Brechsand-Splitt-Gemisch (KorngroRe: 0/5; bei Sickerpflaster Splitt
1/3 bzw. 2/5). Die Dicke des Pflasterbetts sollte im losen Zustand
zwischen 4 und 5 cm betragen. Diese Schicht bleibt zunéchst un-
verdichtet und wird erst zusammen mit den verlegten und verfugten
Steinen abgertittelt. Die endgiiltige Hohe der Pflasterdecke wird also
erst nach dem Abriitteln erreicht. In jedem Fall ist deshalb das Pfla-
sterbett um ca. 1cm (abhangig vom Bettungsmaterial) hoher anzule-
gen. Entscheidend ist, dass der Sand/Splitt gleichm&Rig abgezogen
wird. Dazu eignet sich eine Richtlatte, die {iber zwei Kanthélzer oder
Stangen als Schienen gefiihrt wird.
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Und so wird das Pflaster verlegt

Das Pflasterbett darf nach dem Abziehen nicht mehr betreten wer-
den, auch nicht beim Verlegen der Steine. Deshalb wird ,iiber Kopf”
gearbeitet, also von der verlegten Flache aus nach vorn (Kreise von
der Mitte aus).
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Bei der ersten Steinreihe ist darauf zu achten, dass diese in einem
rechten Winkel zur Begrenzungsflache angelegt wird, um unnétiges
Schneiden der Steine zu vermeiden. Hilfreich ist eine Schnur oder
eine Richtlatte, womit Sie den fluchtgerechten Verlauf der Steinrei-
hen kontrollieren. Randsteine miissen gleichzeitig mit den Normal-
steinen verlegt werden, auf keinen Fall vorher oder nachher.

Aufgrund des hohen Eigengewichtes groRformatiger Elemente lassen
sich diese nicht mehr per Hand, sondern nur noch mit Hilfe von spe-
ziellen Hebewerkzeugen verlegen. Dabei gibt es zwei Moglichkeiten:
Mit Vakuum-Geraten mit Gebldsetechnik oder mit Verlegezangen.
Vakuum-Gerate sind Verlegeklammern vorzuziehen. Verlegeklam-
mern kénnen Schaden an den empfindlichen Kanten der Produkte



hinterlassen. Sehr groBformatige und langformatige Pflastersteine
sollten nicht auf Flachen verwendet werden, die durch PKW-Verkehr
befahren werden kdnnen oder in Bereichen mit starkem Gefalle
oder Gefdllewechseln. Wir empfehlen groRformatige Pflastersteine
immer durch einen Fachbetrieb verlegen zu lassen, dieser kann Sie
auch gezielt zu den Einsatzbereichen beraten.

Passstiicke

Bei seitlichen Anschliissen ldsst sich oft die Herstellung von Pass-
stiicken nicht vermeiden. Diese sollten in der Regel geschnitten und
nur bei gealterten Pflastern geknackt werden. AuRerdem ist darauf
zu achten, dass die Steine nicht zu klein werden, da sie sonst zum
Brechen neigen und sich leicht wieder aus der Flache l6sen. Die
Pflasterregel lautet: Die kiirzeste Seitenldnge des Passsteines darf
nicht kleiner sein als ein Drittel der langsten Seite des ungeschnit-
tenen Steines.

fachgerechte Losung

nicht fachgerechte Lésung

Rahmungen — Lauferschicht

Aus gestalterischen Griinden sollten Pflasterflachen stets mit einer
Lauferschicht abgeschlossen werden. Diese bietet eine Rahmung
und die Mdglichkeit zu einem sauberen Abschluss der Flache.

[] [ [ T T T 1

fachgerechte Losung

nicht fachgerechte Losung

Eine homogene Farbverteilung erzielt man, indem die Steine beim
Verlegevorgang scheiben- und nicht lagenweise aus mehreren
Paketen gleichzeitig entnommen werden. Dies gilt insbesondere bei
nuancierten Pflastern, ist aber auch bei einfarbigen oder grauen Pfla-
stersteinen hilfreich, um ein natiirliches Aussehen zu erzielen. Bei
verschiedenen Produkten (z. B. Germania antik, Via Leano, etc.) sind
die Verlegeverbande bereits lagenweise im Paket enthalten.

4

Fir ein homogenes Farbspiel empfehlen wir auch hier eine aus meh-
reren Paketen gemischte Handverlegung. Je nach Verlegeverband
missen zur Vermeidung durchlaufender Fugen verschiedene Schliis-
selsteine lagenweise gegeneinander getauscht werden. Hinweise
dazu finden Sie bei den jeweiligen Verlegemustern.

Fugen und Fugenfiillung

Der Zwischenraum zwischen Pflastersteinen oder Terrassenplatten
wird als Fuge bezeichnet und ist ein wichtiger Teil der Flache. Die
Fuge hat neben dem Anspruch, die Flache optisch zu gliedern auch
verschiedene technische Aufgaben. Sie nimmt Bewegungen inner-
halb der Flache auf, leitet Krafte weiter oder gleicht fertigungstech-
nisch nicht zu vermeidende, im Rahmen der Normen liegende Toler-
anzen in den Abmessungen der Pflastersteine oder Terrassenplatten
aus. Bei Pflasterstein-Dicken bis 10 cm und bei Terrassenplatten
muss grundsatzlich eine Fugenbreite von 4 mm, bei dickeren Pfla-
stersteinen von 6 mm eingehalten werden. Seitlich an den Steinen
befindliche Abstandshilfen geben nicht automatisch das Fugenmaf
an, dieses ist durch den Verleger herzustellen.
9
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Noch vor dem Abriitteln der Pflaster-
steine muss die Fuge mit einem ge-
eigneten Fugenmaterial gefiillt wer-
den. Pflastersteine und Fugenmaterial
missen trocken sein, damit das Mate-
rial die Fugen vollstandig fillt und die
Oberflachen nicht verschmutzt werden.

|

Gefahr von Verfarbungen durch Fugenmaterial

Die im Fugenmaterial enthaltenen, feinen staubigen Anteile kdnnen
in die Oberfldche von Pflastersteinen und Platten eindringen und zu
dauerhaften Verschmutzungen, bzw. Grauschleiern fiihren. Um diese
Gefahr zu minimieren bzw. zu verhindern, beachten Sie hitte folgende
Empfehlungen.

Verwenden Sie Fugenfiillmaterialien, die den TL Pflaster entsprechen
und einen Feinkornanteil von unter 9 % aufweisen. Bei sehr empfind-
lichen bzw. hochwertigen Oberfldchen sollte der Feinkornanteil deut-
lich unter 9 % liegen. Fugenfiillmaterial mit deutlich reduziertem Fein-
anteilen sind gewaschene oder entfiillerte Sande bzw. Brechsande.

Wahlen Sie ein Fugenmaterial, das farblich an den Oberfldchenbelag
angepasst ist. Insbesondere dunkle Sande, wie zum Beispiel Basalt-
sande konnen auf hellen aber auch auf dunklen/anthrazit farbenen
Oberflachen zu teilweise dauerhaften und schwer zu entfernbaren
Verschmutzungen fihren. Beim Einkehren von Fugenfilimaterialien
sollten die Flache und das Einkehrmaterial trocken sein. Uberschiis-
siges Fugenmaterial ist unmittelbar nach der Verfugung von der Ober-
flache zu entfernen. Nach dem Abriitteln missen die Fugen bei Bedarf
nachgefiillt werden. Um dauerhafte Verschmutzungen durch feine Be-
standteile des Fugenmaterials zu vermeiden, ist direkt im Anschluss
an der verfugten Flache eine Nassreinigung mit einem Flachenreinger
mit Niederdruck (unter 100 Bar) durchzuftihren. Bitte beachten Sie
hierzu auch unsere Hinweise im Absatz ,Bauabschlussreinigung”.

Sollten keine Erfahrungen mit dem Fugenfiillmaterial und dem zu ver-
fugenden Oberflachenbelag vorliegen ist es ratsam, vorab an einem
Musterstein oder an einer kleinen Versuchsflache zu testen, ob es
durch das Fugenfiillmaterial zu Verschmutzungen oder Verfarbungen
kommen kann.
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Wahl des Fugenmaterials

Crame iy

Funktionspflastersteine

Versickerungsfahige Pflastersteine

Zierpflastersteine, gestalterisch anspruchsvolle
Flachen und farbige oder helle Pflastersteine

Terrassenplatten ohne Oberflachenschutz

Terrassenplatten mit Oberflachenschutz

Abriitteln

KANN Basalt-Einkehrsand 0,02/2,2 mm
Baustoffgemische der Kérnung 0/2, 0/4, 0/5, 0/8 oder
0/11 gemaR den Anforderungen der TL Pflaster

KANN Basalt-Splitt 1/3 mm*
KANN Basalt-Splitt 2/5 mm*
KANN Basalt-Splitt 0,5/1 mm*

KANN Basalt-Splitt 0,5/1 mm*
KANN Glanzkies-Fugensplitt 0,5-1,4 mm
Gewaschener oder entfiillerter Brechsand

KANN Basalt-Splitt 1/3 mm*

KANN Basalt-Splitt 2/5 mm*

KANN Basalt-Splitt 0,5/1 mm*

KANN Glanzkies-Fugensplitt 0,5-1,4 mm
Gewaschener Brechsand

Feste Fugenfiillung

Offene Fugen mit Fugenkreuzen zur Sicherung

KANN Basalt-Splitt 1/3 mm*

KANN Basalt-Splitt 2/5 mm*

KANN Basalt-Splitt 0,5/1 mm*

KANN Glanzkies-Fugensplitt 0,5—1,4 mm
Gewaschener Brechsand

Offene Fugen mit Fugenkreuzen zur Sicherung

*oder gleichwertige Alternative

KorngréRen in Abhéngigkeit der Fugenbreiten und
Verkehrsbelastungen und zur Sicherstellung der Filter-
stabilitdt wahlen.

KorngréRen gemal Versickerungszertifikat wahlen,
um die Versickerungsleistung zu gewahrleisten.

Die Farbe des Fugenmaterials sollte auf die Farbe
der Oberflache angepasst sein.

Eignung von festen Fugen vorab priifen (Bindemittel
des festen Fugenfiillers kdnnen Riickstande auf der
Plattenoberflache hinterlassen).

Vorsichtiges Einkehren und Verarbeiten des Fugenfiill-
materials, um Kratzer auf der Oberfléche zu vermeiden.
Feste Fugenfiiller kdnnen bei oberflachengeschiitzen
Platten den Oberflachenschutz angreifen.

Vor dem Abritteln sind die Fugen der Flache vollstandig zu fiillen
und Uberschissiges Fugenmaterial griindlich abzukehren. Die Flache
muss sauber und trocken sein, um bleibende, hartndckige Verunrei-
nigungen, insbesondere Fleckenbildungen auf den Oberfldchen zu
verhindern. Flachen mit nicht verfillten Fugen dirfen nicht abgeriit-
telt werden, da sich sonst der Oberflachenbelag beim Abriitteln ver-
schieben kann und es zu erhéhten Bruchquoten kommt. Damit das

Oberflachenbelag

Abritteln ohne Beschadigungen gelingt, muss das Verdichtungsgeréat
auf die Steinabmessungen und die Oberflachen abgestimmt werden.
Flachenriittler sind grundsatzlich mit einer Plattengleitvorrichtung zu
verwenden. Wir empfehlen Gerate, die auf die Verdichtung von Pfla-
ster- und Plattenbeldgen ausgelegt sind, wie zum Beispiel BOMAG
STONEGUARD Pflasterplatten oder Weber Rollenriittler VPR.

Vibrationsplatte mit Plattengleitvorrichtung | Spezialriittler zur Pflasterverdichtung m

= BOMAG BPR 25/50 STONEGUARD
= BOMAG BPR 35/60 STONEGUARD

L= Ldnge; B=Breite; D= Dicke
6 cm Pflaster

B Flachenriittler mit einem Betriebsgewicht von Bei Standard-Vibrationsplatten

J

max. 130 kg und einer Zentrifugalkraft von
15 bis etwa 20 kN.

L/D<4

8 und 10 cm Pflaster

immer Plattengleitvorrichtung

= Weber Rollenriittler VPR 450 montieren

E Flachenrittler mit einem Betriebsgewicht von = BOMAG BPR 25/50 STONEGUARD Bei Standard-Vibrationsplatten
\\ 150 bis 200 kg und einer Zentrifugalkraft von = BOMAG BPR 35/60 STONEGUARD immer Plattengleitvorrichtung
20 bis 30 kN. = Weber Rollenriittler VPR 700 montieren
L/D<4

>12 cm Pflaster

< Flachenriittler mit einem Betriebsgewicht von Bei Standard-Vibrationsplatten
e - . . = BOMAG BPR 35/60 STONEGUARD . L
e 200 bis etw;_a 400 kg und einer Zentrifugalkraft « BOMAG BPR 50/65 STONEGUARD immer Plattengleitvorrichtung
von ca. 30 bis 50 kN. montieren
L/D<4
BETONPLUS
8cm

ungeeignet

= BOMAG BPR 25/50 STONEGUARD
= Weber Rollenrittler VPR 700

Ausschlielich Spezialriittler
verwenden



Oberfléchenbelag Vibrationsplatte mit Plattengleitvorrichtun
L= Lange; B=Breite; D= Dicke P 9 9
BETONPLUS

5cm

ungeeignet

Rasengitterplatten

- Flachenriittler mit einem Betriebsgewicht von max.
N 130 kg und einer Zentrifugalkraft von 15 bis etwa

[ o — 4] 20 kN

Schmale Formate

Fldchenriittler mit einem Betriebsgewicht von max.

[“] ] 100 kg. Erhdhte Bruchgefahr
L/B<2

GroBformate

, ungeeignet

L>60cm+D>8cm

Platten
f ungeeignet

L/D>4

Hinweis:

Spezialriittler zur Pflasterverdichtung m

ungeeignet Darf nicht abgeriittelt werden

= BOMAG BPR 25/50 STONEGUARD
BOMAG BPR 35/60 STONEGUARD
= Weber Rollenriittler VPR 700

Bei Standard-Vibrationsplatten
immer Plattengleitvorrichtung
montieren

Steine langs oder diagonal abrit-
teln. Spezialriittler verwenden!
Auch leichte Standard Vibrations-
platten mit Plattengleitvorrichtung
erzeugen hohe Bruchquote

= BOMAG BPR 25/50 STONEGUARD
= BOMAG BPR 35/60 STONEGUARD
= Weber Rollenrittler VPR 700
= Weber Rollenriittler VPR 450

= BOMAG BPR 25/50 STONEGUARD
= BOMAG BPR 35/60 STONEGUARD
= Weber Rollenrittler VPR 700

Das Abriitteln dient haupts&chlich
zur Verdichtung des Fugenmaterials

Empfohlen nur bei Platten mit einer
Kantenlange bis 60 cm. Platten mit
Oberflachenschutz nicht abritteln.

= Weber Rollenrittler VPR 450

Bei den Empfehlungen zur Auswahl des Riittlers handelt es sich um Richtwerte: Die Eignung ist auch von Parametern wie Schlagwirkung des Riittlers,
Schichtsteifigkeiten und Bettungsdicke abhangig. Die Eignung von Geraten ist daher vor Baubeginn zu priifen. Vor der groRflachigen Anwendung eines
Ruttlers ist in einem kleineren Bereich der Fldache die Eignung nochmals zu priifen. Sofern hier Schaden wie Bruch oder Kantenabplatzungen festgestellt

werden, ist ein kleinerer Riittler oder ein Spezialriittler zu verwenden.

Vor einer grolflachigen Anwendung des Riittlers sollte in einem
kleineren Bereich der Flache die Eignung gepriift werden. Sofern
hier Schaden wie Bruch oder Kantenabplatzungen festgestellt wer-
den ist ein kleinerer Riittler oder eine anderer Typ zu verwenden.
Das Verdichten bzw. Abriitteln des Oberflachenbelages sollte op-
timalerweise in zwei Abschnitten erfolgen. Beim ersten Abriitteln
wird der verfugte und saubere Belag mit einer leichten Vibrations-
platte vorverdichtet. Fehlendes Fugenmaterial wird im Anschluss
aufgefillt. Beim zweiten Ubergang wird der Oberflachenbelag mit
einem auf den Belag abgestimmten Flachenrittler bis zur Stand-
festigkeit abgeriittelt. Abgertittelt wird von den Randern begin-
nend von Auflen nach innen mit iberlappenden Bahnen. Um Ver-
schiebungen und seitlichem Abwandern vorzubeugen, sollte die
Flache an allen Seiten durch Randsteine, Palisaden oder Mauern
eingefasst sein. Nach dem Verdichten werden die Fugen noch-
mals vollstandig verfillt und Giberschiissiges Material unmittelbar
danach entfernt. Falls Riickstande des Fugenfiillmaterials, inshe-
sondere dunkle Sande (z. B. Basalt-Sande) auf hellen Oberflachen
verbleiben, kann es sonst zu dauerhaften Verschmutzungen bzw.
Grauschleiern kommen, da Feinstanteile in die Oberflache eindrin-
gen kdnnen.

Bauabschlussreinigung

Wahrend der BaumaRnahme kommt es oft unweigerlich zu Ver-
schmutzungen der Oberflachen von Terrassenplatten oder Pflaster-
steinen. Sei es durch Erdreich, Lehm, Staub oder auch durch Reste
des Fugenfilllmaterials (siehe besondere Hinweise im Absatz ,Ge-
fahr von Verfarbungen durch Fugenmaterial”). Damit diese nicht zu
dauerhaften und manchmal schwer zu entfernenden Verschmutzun-
gen oder Verfarbungen fiihren, muss unmittelbar nach Abschluss der
Bauarbeiten oder vor langeren Unterbrechungen (mehr als 3 Tage)
eine grindliche Nassreinigung ggf. mit Reinigungsmitteln durch-
gefiihrt werden. Fir diese Bauabschlussreinigung sollte ein Flachen-
reiniger mit Niederdruck (unter 100 Bar) verwendet werden. Unab-
héngig davon miissen grobere Verschmutzungen bereits wahrend
des Einbaus regelmaRig entfernt werden.
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Pflaster mit Rasenfuge

Pflaster mit Rasenfuge besitzt den gleichen Oberbau wie andere
Betonpflastersteine auch. Bei den Vorarbeiten sowie bei der Verle-
gung gehen Sie also so vor wie zuvor beschrieben. Vor dem Abriit-
teln werden die Fugen jedoch mit einem Gemisch aus Oberboden
und Sand (Mischungsverhaltnis 1:1) verfiillt. Der Riittler soll eine
Platten-Gleitvorrichtung besitzen. Nach dem Abriitteln sollte das
Verfiillmaterial bis etwa 1 cm unter die Steinoberkante reichen. An-
schlieRend werden die Fugen mit einer geeigneten Rasenmischung
eingesdt (RSM 5.1). ZweckméaRig ist, dass die Fugen nach der An-
saat mdglichst schnell bewachsen werden. Im Anfangsstadium
empfiehlt es sich daher, dass Rasenpflaster wahrend Trockenperi-
oden zu bewdssern sowie eine Startdiingung beizugeben.

Versickerungsfahige Pflastersteine

Wer sich fiir einen versickerungsfahigen Pflasterbelag entschei-
det, sollte zundchst prifen, inwieweit der Untergrund sickerféhig
ist. Das trifft im Allgemeinen fir kies- und sandhaltige Boden zu.
Lehmbdden dagegen eignen sich nicht fiir diese Pflasterart. Sollten
Sie sich unsicher iber die Versickerungsfahigkeit des anstehenden
Bodens sein, empfehlen wir fiir den Einsatz im Privatbereich den
unten stehenden Schnelltest.

Auch dem Oberbau kommt eine besondere Funktion zu. Er hat die
Aufgabe, das Regenwasser aufzunehmen und an den Untergrund
abzugeben. Fir eine ordnungsgeméafe Versickerung von anfallen-
dem Oberflachenwasser auf einer Verkehrsflache missen min-
destens 2701/sxha vollstandig und dauerhaft versickert werden
kénnen. Je nach Beschaffenheit des Untergrunds ist mitunter eine
etwas dickere Tragschicht als Sickerspeicher angebracht.

Der Oberbau muss beim Verlegen von sickerfahigen Pflasterstein-
Systemen so angelegt werden, dass das Gefélle spater zirka 1%
betrégt.

Das Pflasterbett muss aus Splitt der Kérnung 2/5 oder 1/3 beste-
hen, um das Oberflachenwasser aufnehmen und weiterleiten zu
kénnen. Es soll im unverdichteten Zustand eine Dicke von 3—4cm
haben. Die Verlegung erfolgt wie bei normalen Pflastersteinen (sie-
he vorherige Seiten). Die Sickeroffnungen/Sickerfugen entstehen
beim Versetzen der Steine. Vor dem Abriitteln werden die Sicker-
kammern mit Splitt verfiillt. Fugenmaterial und Bettungsmaterial
sollten gleich sein.

Pflastersteine aus haufwerksporigem Beton

Der QOberbau unterscheidet sich nicht von dem anderer versicke-
rungsfahiger Pflastersteinsysteme. Da bei haufwerksporigen Be-
tonpflastersteinen auf breite Fugen verzichtet werden kann, sind
diese besonders bequem begeh- und befahrbar. Haufwerksporige
Steine sind mit der fir Pflaster vorgeschriebenen Fuge von 4 mm zu
verlegen. Bei der Auswahl des Fugenmaterials ist auf ausreichende
Wasserdurchléssigkeit und die KorngréRe zu achten. Geeignet sind
Mineralstoffgemische ohne Feinst- bzw. Nullanteile wie z.B. Splitt
0,5/1mm oder 1/3mm. Feines Material wie z.B. Sand kann das
offenporige Geflige des Steines verstopfen und die Versickerungs-
leistung herabsetzen. Zu grobes Material passt nicht in die Fugen.
Beachten Sie, dass Pflastersteine aus haufwerksporigem Beton
nicht fir Flachen geeignet sind, auf denen die Anwendung von Tau-
mitteln erfolgt.

Schnelltest fiir die Versickerungsfahigkeit lhres Bodens

Sie bendtigen hierzu: Schritt fiir Schritt Auswertung

= Spaten 1. Heben Sie eine Grube aus: 40 cm lang, 40 cm Bis 2 Minuten Versickerungsdauer:

= Zollstock breit, ca. 40 cm tief mit moglichst ebener Sohle. = Gute Durchlassigkeit des Bodens

= Wasser, 10-I-Eimer Wichtig: Der Versuch sollte in derselben Tiefe = Hahe des Pflaster-/Tragschichtaufbaus
= Uhr mit Sekundenangabe stattfinden, in der nachher die Unterkante der mind. 40 cm

= ca. 1 Stunde Zeit Tragschicht liegt.

2 bis 20 Minuten Versickerungsdauer:
= Noch ausreichende Durchlassigkeit des Bodens
= Hohe des Pflaster-/Tragschichtaufbaus

mind. 50 cm

2. Fllen Sie 10 Liter Wasser in die Grube. Stellen
Sie die Zeit fest, die das Wasser zum vollstan-
/ digen Versickern benétigt.

Uber 20 Minuten Versickerungsdauer:

= Der Boden ist nicht oder nur gering durchléssig

= Eine versickerungsfahige Flachenbefestigung
sollten Sie nicht einbauen

3. Wiederholen Sie den Vorgang so oft, bis
dreimal hintereinander etwa die gleiche Zeit
benétigt wird.

Raum fiir lhre Messergebnisse




Terrassen- und BETONPLUS-Platten ohne Verkehrsbelastung.

Allgemeine Vorbemerkung

Um ein Verkratzen der Oberfldche zu vermeiden, sollten die Platten
stets auf die Kante gestellt werden. Platten sollten, wenn méglich, auf
einem ungebundenen Fundament verlegt werden. Auf diese Weise ist
der Ablauf des Wassers geregelt, und Setzungen kdnnen ohne grofien
Aufwand ausgeglichen werden. Terrassenplatten werden stets mit ei-
nem Mindestgefalle von 2 % (bei Platten mit starker Oberflachenstruk-
tur, z.B. Old Town mit 3 %) eingebaut.

Ungebundene Bauweise

Die Flache wird 30—45cm tief bis auf tragfahige Bodenschichten
ausgekoffert. Das gewiinschte Gefélle der Platten ist bereits einzupla-
nen. Diese Flache wird dann mit einer Rittelplatte verdichtet. Ist das
Geldnde aufgefiillt, ist bereits beim Verfiillen darauf zu achten, dass
die Fldche lagenweise, ca. alle 20cm, griindlich verdichtet wird. Dies
ist wichtig, um spétere Setzungsschdden zu vermeiden. Auf die ver-
dichtete Fldche wird eine 20—40cm dicke Trag- und Frostschutzschicht
aus Kies oder Schotter der Kérnung 0/32 mm héhengenau eingebracht
(Gefélle beachten!) und verdichtet. Auf die Tragschicht wiederum wird
eine 3—5cm dicke Ausgleichsschicht aus einem Sand-Splitt-Gemisch
aufgetragen und mit Lehren abgezogen. Dieses Plattenbett nimmt
eventuelle Dickentoleranzen der Betonplatte oder der Tragschicht auf.

Die Betonplatten werden héhen- und fluchtgerecht auf das Platten-
bett gelegt und mit einem Gummihammer festgeklopft. Plattenflachen
dirfen nicht abgeriittelt werden. Im Abstand von 2m ist die Flucht der
verlegten Platten mit einer Schnur zu {berpriifen. Der Fugenabstand
und der Abstand zur Randbefestigung muss immer 3—5 mm betragen
(DIN 18318, keinesfalls diirfen die Platten knirsch verlegt werden. Bei
Knirsch-Verlegung kann es zu Rissen, Kantenabplatzungen, Feuch-
terandern oder Ausbliihungen kommen. Im Zuge der Verlegung ist auf
eine vollflachige Auflage der Platten auf der Bettung zu achten. Auch
die Filterstabilitdt zwischen Bettungsmaterial und Fugenmaterial ist zu
beachten. Bei der Verlegung mit Kreuzfuge empfehlen wir den Einsatz
geeigneter Fugenkreuze aus unserem Lieferprogramm. Diese garantie-
ren eine gleichmaRige Fugenbreite von ca. 3 mm und wirken flachen-
stabilisierend.

— Fugenbreite: 3-5 mm (Fugen verfillt)

‘ Plattenbelag 20-80 mm
© Splittbett 30-50 mm
Tragschicht z.B. Schotter, etc.

SESENE

Plattenverlegung in b ial

Bei der Verwendung von gebundenem Fugenmaterial ist eine durchge-
hende, den Anforderungen des Fugenfiiller-Herstellers entsprechende
Fugenbreite und -tiefe erforderlich. Bei Yorktown-, Travino-, Travino
Grande-, Old Town-, LogSleeper- und Log Plank-Platten kann je nach
Verlegeart ein groRerer Fugenabstand von bis zu 15 mm gewahlt wer-
den, jedoch ist ein Mindestabstand von 3 mm einzuhalten. Die Fugen
sind mit einem Sand-Splitt-Gemisch aus gewaschenem Material zu
verschliefen. Von der Verwendung von Quarzsand zur Fugenfiillung
raten wir ab. Quarzsand kann aus der Fuge in die Bettungsschicht rie-
seln. Dadurch leert sich die Fuge und es kommt zu Verschiebungen der
Platten. Austretender Quarzsand kann insbesondere auf oberflachen-
geschiitzten Platten zu Verkratzungen ftihren. Auerdem bindet Quarz-
sand aufgrund seiner Feinkdmigkeit Wasser. Dies fiihrt zu Wasser-
randern und zu einer verstérkten Bildung von Pflanzenwachstum in den
Fugen. Die volle Tragfahigkeit ist erst dann gewahrleistet, wenn die

Fugen vollstandig mit Sand/Splitt gefiillt sind. Daher ist das Auffiillen
der Fugen nach einigen Tagen mehrmals zu wiederholen.

Gebundene Bauweise

Grundsatzlich kénnen Betonplatten auch in gebundener Bauweise, also
z.B. in Beton oder Mbrtel, satt verlegt werden. Bei grolieren Flachen
sind Dehnungsfugen einzuplanen bzw. vorhandene Fugen zu berti-
cksichtigen. Jedoch ist darauf zu achten, dass die Tragschicht bzw. die
Bettung aus einer kapillarbrechenden Schicht besteht. Hierbei kann
Drainbeton angewandt werden. Gegeniber Normalbeton, welcher
Wasser speichern, aber auch wieder abgeben kann, leitet Drainbeton
die aus dem Plattenbelag und den Fugen kommende Feuchtigkeit in
die darunterliegende Konstruktion ab. Werden Betonplatten in oder
auf Normalbeton verlegt, kann es zu einem Wasserstau, Feuchtigkeits-
flecken, Ausbliihungen und anderen Sch&den kommen, da der Normal-
beton zu dicht ist oder durch feinste Risse eine kapillare Wasserspei-
cherung bzw. Wassertransport in den Plattenbelag bewirkt.

Drainbeton besteht aus einem Rundkorn- oder Splittbeton mit einer
KorngrolRe von 4 — 8 mm. Feinst- und Sandanteile kénnen aufgrund
ihrer kapillaren Wirkung nicht verwendet werden. Als Bindemit-
tel fir den Beton eignen sich normale Zemente oder Trasszement.
Bei verfarbungsempfindlichen Produkten sollte ein Spezialtrass-
zement mit einem erhdhten Trassanteil von {iber 35% verwendet
werden. Fiir den optimalen Verbund von Bettungsmértel und Be-
tonplatte miissen die Verbundflachen mit Wasser gereinigt und
mit einer Haftemulsion vorbehandelt werden. Danach werden die
Platten frisch in Bettungsmortel versetzt.

Bei der gebundenen Bauweise ist zu beachten, dass Risse infol-
ge Temperaturschwankungen mitunter unvermeidlich sind. Aufgrund
des hohen Hohlraumgehaltes des Drainbetons unter dem Plattenbelag
ist ein Hohlklingen beim Abklopfen ebenfalls nicht zu vermeiden.

Abgedichtete Tragschichten

Abgedichtete Tragschichten (z.B. Betonplatten, Kellerdecken unter-
halb von Terrassen oder Decken unter Loggien, Dachterrassen, Balko-
nen etc.) sind generell mit entsprechendem Gefalle (mindestens 2 %)
herzustellen, um das anfallende Oberfldchenwasser schnellstmdglich
abzuleiten und ,Stauwasser” weitgehend zu verhindern. Der Einbau
erfolgt, wie bei Dachterrassen und Balkonen gebrduchlich, in ein
Kies- oder Splittbett, auf Sand-Zement-Sackchen oder auf Stelz-
lagern. Besitzt die Unterlage noch kein Gefélle, so ist ein Gefélle-
Estrich erforderlich.

Vor der Verlegung der Betonplatten sind auf den Abdichtungen
Schutzbahnen bzw. Bautenschutzmatten (evtl. doppellagig) anzuord-
nen, damit die wasserfiihrende Schicht — in der Regel eine Dichtungs-
bahn auf Bitumen- oder Kunststoffbasis — nicht durch scharfkantige
Bestandteile des Bettungsmaterials beschadigt wird. Dabei ist pla-
nungstechnisch auf die Vertrdglichkeit zwischen Abdichtung und Vlies
zu achten. Beziiglich des Einsatzes einer Ddmmschicht bzw. Auswahl
der Dammung (hinsichtlich der erforderlichen Druckfestigkeit etc.) soll-
te Riicksprache mit dem Statiker und dem Dachdeckerfachbetrieb ge-
halten werden. Geeignet sind nur ausreichend druckfeste, biegesteife
Dammstoffe mit geringer Zusammendriickbarkeit.
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Es ist in jedem Fall darauf zu achten, dass kein Nassestau entsteht,
da dies zu sehr langwierigen Ausbliihungen fihren kann. Speziell
auf diese Anwendung abgestimmte Drainmatten, die zwischen Ab-
dichtungsschicht und Bettungsschicht angeordnet werden, kdnnen
den Abfluss von versickerndem Oberflachenwasser erleichtern.
Neben dem Gefélle auf der verlegten Flache ist auch auf eine ge-
regelte Wasserableitung am Rande der Belagsflache zu achten.
Dies kann je nach Bodenbeschaffenheit durch eine Kiesschicht, eine
Regenrinne oder eine Drainageleitung geschehen.

Verlegung auf KANN Plattenlagern
Plattenlager sind flach gehaltene Kunststoff- oder Gummielemente mit
an- bzw. aufgearbeitetem Fugenkreuz.

Fugenbreite: ca. 3 mm Plattenlager

20-80 mm

Plattenbelag

Tragschicht z.B. Betondecke oder -sohle
ggf. mit Trennlage bzw. Schutzvlies

Plattenverlegung auf Plattenlagern
(Fugen offen)

Die Verlegung selbst ist denkbar einfach: Die Plattenlager werden
jeweils im Fugenkreuzungspunkt des Plattenrasters auf ebenen Un-
tergrund gelegt und die Platten mittels eines Plattenhebers eingelegt.
Dabei ist darauf zu achten, dass vorzugsweise aus einer Gebdude-
(Innen)ecke heraus zu den offenen Seiten (soweit vorhanden) hinge-
arbeitet wird. In den Randbereichen kommen Randstiicke (halbiertes
Plattenlager) zum Einsatz, in Eckbereichen Eckstlicke (gevierteltes
Plattenlager). Geringfiigige Hohenunterschiede bzw. Unebenheiten
kdnnen mittels sogenannter Ausgleichsscheiben egalisiert werden.
Durch das systemimmanente Offenlassen der Fugen wird anfallendes
Oberflachenwasser schnell in die darunterliegende Ebene abgefiihrt
und dort weitergeleitet bzw. versickert.

KANN Plattenlager bzw. Ausgleichsscheiben

Material: Weich-Kunststoff (Thermoplast), unterseitig genoppt
Lieferprogramm: Vollstiick (fir 4 Platten), bei Bedarf teilbar in ein Rand-
stiick (fiir 2 Platten) und zwei Eckstiicke

Dicke Auflager: ca. 10 mm

Hohe Abstandhalter:  ca. 10 mm

Standardlager: 95 x 95 mm

Fugenbreite: ca.3mm

Ausgleichsscheiben: 95 x 95 mm

(schneidbar) d=ca. 1 mm

Bedarf Plattenlager:  (fir Platten bis max. 60 cm Kantenlénge)
Kreuzfuge: 1 Stk. /Platte

Halbverband: 2 Stk. /Platte

&@_ =

Plattenlager, Vollstiick, ergibt 3 mm breite
Fugen, teilbar zu Rand- und Eckstticken

Ausgleichsscheibe

Verlegung auf KANN Stelzlagern

Die zumeist auf Kunststoffbasis hergestellten ,Stelzlager” weisen im
Gegensatz zum ,Plattenlager” neben der groReren Aufbauhéhe die
Maglichkeit auf, im Untergrund vorhandene Unebenheiten bzw. Gefélle
bis zu einem bestimmten MaR ausgleichen zu kdnnen. Dieser Hohen-
ausgleich erfolgt wahrend der Verlegung mittels eines Schrauben-
drehers Uber voneinander unabhangige, gewindegeftihrte ,Radchen”,
auf denen die Plattenecken aufliegen. Dabei gewéhrleisten angearbei-
tete Kunststoffabstandhalter eine gleichmaRig breite Fugenaushildung
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von ca. 3 mm. Wie bereits bei der Verlegung auf KANN Plattenlagern
beschrieben, sind die Platten vorzugsweise aus einer Gebaude-(Innen)
ecke heraus zu verlegen (soweit vorhanden). Hierzu werden auch in
diesem Fall die Stelzlager fluchtgerecht auf den entsprechenden Un-
tergrund aufgesetzt und die Platten auf- bzw. eingelegt.

Stelz- bzw. Variolager
Fugenbreite: ca. 3 mm
/

Plattenbelag

Plattenverlegung auf Stelzlagern (Fugen offen)

20-80 mm

35-50 mm

Tragschicht z.B. Betondecke oder -sohle
ggf. mit Trennlage bzw. Schutzvlies

Auch bei Stelzlagern erfolgt keine Verfugung, so dass anfallendes
Oberflachenwasser schnell {iber die Fugen abgeleitet wird.

KANN Stelzlager

Material: Thermoplast, Glasfaserverstarkt
Hohe des Elementes: 35 mm
Lieferprogramm: Vollstiick (fiir 4 Platten)
Randsttick (fiir 2 Platten) aus Vollstiick
Eckstick (fiir Plattenecke) aus Vollstiick
Hohenverstellbarkeit:  ca. 15 mm

mind. h: ca. 35 mm (+ Plattendicke)

max. h: ca. 50 mm (+ Plattendicke)

Fugenbreite: ca. 3 mm

Stelzlager: g ca. 140 mm

Belastbarkeit: max. 4 x 100 kg (je Zahnrad)

Bedarf Stelzlager: (ftir Platten bis max. 60 cm Kantenlange)
Kreuzfuge: 1 Stk./Platte

Halbverband: 2 Stk./Platte

Stelzlager, Vollstiick, hohenverstellbar von 35-50 mm,
ergibt 3 mm breite Fugen. Rand- und Eckstiicke kdnnen
herausgebrochen, bzw. geschnitten werden.

Verlegung auf Mortelsdackchen oder -beuteln

Diese Variante ist als kostengiinstige, allerdings aufwandigere Alter-
native zur Stelzlagerverlegung zu sehen. Ein spateres, hdhenmaRiges
Nachregulieren ist nur durch Austausch der Mértelsackchen maglich.
Die Verlegung auf Mortelsdckchen setzt handwerkliches Geschick
und Kdnnen voraus: Hier wird nicht mit industriell vorgefertigten
Lagern gearbeitet, sondern mit ,Do-it-yourself“-Lagern. Natirlich gel-
ten hierbei die grundsatzlichen Voraussetzungen an den Untergrund
bzw. dessen Schutz mit zusétzlichen Folien oder Vliesen. Auch ist der
iibliche Platten-Fugenabstand von 3—5 mm unbedingt einzuhalten.

Mértelsackchen
Fugenkreuz

Fugenbreite: ca. 3-5 mm
P

ﬂ_g Plattenbelag
) LLT

20-80 mm

Tragschicht z.B. Betondecke oder -sohle
ggf. mit Trennlage bzw. Schutzvlies

Plattenverlegung auf Mortelséackchen

(Fugen offen)

Die Verlegung selbst erfolgt analog zu den Platten- oder Stelzlagern.
Die als Plattenlager dienenden Mértelsackchen sind, mit einer selbst
gemischten, erdfeuchten Mortelmischung (MG IIl — MG llla), gefiillte
Kunststoffbeutel (z.B. Gefrierbeutel), die unter den Kreuzungspunk-
ten der Platten versetzt werden. Die Beutel sind ausreichend grof zu
dimensionieren, zu schliefen und wahrend der Verlegung einzuste-
chen, damit eingeschlossene Luft und Feuchtigkeit entweichen und
der Mortel sich unter der Plattenlast verteilen und abbinden kann.



Um an den Plattenecken ein einheitliches Niveau zu erreichen, kann
mit einem Verlegehammer nachgeklopft werden. Bis zum Aushérten
der Mértelsackchen diirfen die Fldchen nicht begangen werden. Ge-
gebenenfalls kénnen auch hier die KANN Fugenkreuze zu Hilfe ge-
nommen werden, um einen gleichmaligen Fugenverlauf zu gewahr-
leisten. Auch bei dieser Verlegung bleiben die Fugen offen, mit den
bereits genannten Vorteilen.

KANN Fugenkreuze

Material: Thermoplast

Lieferprogramm: Vollstiick; teilbar

Abmessung: 55 x 55 mm Fugenkreuz,
Schenkellange: ca. 26 mm 3 mm Fugenbreite;
Fugenbreite: ca. 3 mm an Sollbruchstelle

zu T-Stiick teilbar

Allgemeine Hinweise zu Plattenlagern, Stelzlagern und
Mortelsackchen

Es ist zu beachten, dass unterhalb von Plattenlagern, Stelzlagern
oder Mértelsackchen ein geeigneter Untergrund vorhanden ist. Die
Produkte sind auf Materialvertraglichkeit mit evtl. vorhandenen Ab-
dichtungen zu priifen. Gegebenenfalls sind materialvertrdgliche Trenn-
lagen vorzusehen, um Beschadigungen von vorhandenen Abdichtungen
zu vermeiden. Sehr groRformatige Platten wie z.B. Vios-Platten oder
Xenox sind zuséatzlich in der Mitte der Platten bzw. an den Platten-
randern aufzulagern. Die Platten Basalo, LogPlank, LogSleeper, Old
Town, Travino, Travino Grande, Yorktown sowie die BETONPLUS-
Platten sind nicht fiir die Verlegung auf Plattenlagern, Stelzlagem
oder Mértelsackchen geeignet.

Schneiden

Zum Schneiden der Betonplatten kann man eine Schneidemaschine
oder einen Winkelschleifer verwenden. Vorzugsweise erfolgt der
Zuschnitt im Nass-Schnitt. Um dabei das Verschmutzen der zu
schneidenden Platten zu verhindern, sind diese mit Wasser satt vor-
zundssen und unmittelbar nach dem Schnitt mit klarem Wasser abzu-
spilen. Sonst kann es zu Fleckenbildung durch S&geschldmme kom-
men. Fir den Zuschnitt von Granitkeramik- und BETONPLUS-Platten
siehe ,Besondere Hinweise” in den jeweiligen Absétzen.

Bauabschlussreinigung

Um Riickstande von feinem Fugenmaterial restlos von der Oberflache
zu entfernen und um dauerhafte Verschmutzungen der Oberflache oder
durch Schmutz verursachte Oberflachenschdden zu vermeiden muss
unmittelbar nach Abschluss der BaumaRnahme eine griindliche (Nass-)
Bauabschlussreinigung durchgefiihrt werden. Hierzu sollte im Idealfall
ein Flachenreiniger mit rotierenden Biirsten verwendet werden.

Besondere Hinweise zu BETONPLUS-Platten

Eine ausreichende Entwésserung durch den Oberbau und Untergrund
muss unbedingt gewahrleistet sein, um Schaden durch Stauwasser zu
vermeiden. Als Bettungsmaterial empfehlen wir einen Splitt der Kér-
nung 1-3 mm. Die Platten werden héhen- und fluchtgerecht mit Hilfe
einer Richtschnur verlegt und mit einem nicht abférbenden Gummi-
hammer auf der glattgezogenen Bettungs- und Ausgleichsschicht
vorsichtig festgeklopft.

Insbesondere bei groRformatigen BETONPLUS-Verbundplatten mit
ausgepragtem Langen-/Breiten-Verhéltnis (z.B. Yamino oder Arctia)
kann es zu produktionstechnisch nicht vermeidbaren leichten Mit-
telpunktwdlbungen kommen. Bei einer Verlegung im Halbversatz
kann es dadurch zu leichten Unebenheiten/StolRkanten kommen.
Dieser Effekt kann in der Regel durch eine saubere Verlegetechnik
vermieden oder vermindert werden. Um dies nahezu komplett zu ver-
meiden, empfehlen wir, die Platten auf Kreuzfuge, im Drittel- oder
Viertelversatz zu verlegen. Auch ein wilder Versatz ist grundsétzlich
(unter Beachtung der Verlegeraster) moglich, jedoch sollte auch da-
bei darauf geachtet werden, einzelne Platten nicht im Halbversatz
nebeneinander zu platzieren. Fir den Zuschnitt von BETONPLUS-
Platten kénnen nur fiir Feinsteinzeug geeignete Schneidwerkzeuge
(ungezahnte Diamant Trennbl4tter) verwendet werden. Der Zuschnitt
gelingt am besten auf einer Tischsdge mit Wasserkiihlung und mit
einem langsamen Vorschub. Bitte achten Sie beim Zuschnitt auf eine
spannungsfreie, grol$flachige und ebene Auflage. Feine Kantenaus-
briiche nach dem Schneiden kdnnen mit Trockenschleifpads fiir Fein-
steinzeug ausgeschliffen bzw. kaschiert werden.

Eine fugenlose Verlegung ist nicht zuldssig und kann zu Beschadi-
gungen wie Kantenabplatzungen oder Rissen fiihren. BETONPLUS-
Verbundplatten sind auf eine Fugenbreite von 3-5 mm ausgelegt. Bei
der Verwendung von Fugenkreuzen mit entsprechender Breite diese
idealerweise von oben in die Fuge stecken und vor der Verfugung ent-
fernen. Bei Verlegung im Splittbett sollte mit ungebundenem Fugen-
material verfugt werden, das auf die Fugenbreite (und das Bettungs-
material) abgestimmt ist (z.B. gewaschener Brechsand oder Splitt
1-3 mm). Fiir die feste Verfugung mit gebundenen Fugenfiillern bitte die
Verarbeitungshinweise des Herstellers und die Eignung in Bezug auf
Mindest- und Maximal-Fugenbreiten und -tiefen und das Einsatzgebiet
beachten. Wir weisen ausdriicklich darauf hin, dass die Verfugung von
ungebunden verlegten Platten mit einem gebundenen Fugenfiiller eine
Mischbauweise darstellt und es durch Bewegungen der Platten zu
Rissen und Ablésungen in der verfiillten Fuge kommen kann.

BETONPLUS-Platten dirfen nicht mit einem Flachenriittler abgeriittelt
werden! Nur 8 cm starke BETONPLUS-Platten kénnen mit einem spe-
ziellen Rollenriittler, z.B. Weber VPR oder mit einem BOMAG Stone-
guard Ruttler abgertittelt werden.

Aufgrund der sehr geringen Wasseraufnahmefahigkeit der Granitkera-
mik-Oberflachen der BETONPLUS-Platten (< 0,5 %) bleibt Feuchtigkeit
auf der Plattenoberseite stehen. Bei allen Verlegearten ist daher auf
ein ausreichendes Oberflachengefalle von mindestens 2 % zu achten.

Verkratzungen und Verschmutzungen

Wir empfehlen die Produkte erst unmittelbar vor der Verarbeitung
aus dem Paket zu entnehmen, da eine unsachgeméRe Zwischen-
lagerung zu Verschmutzungen oder Verfarbungen fiihren kann. Insbe-
sondere bei farblich sehr homogenen/einfarbigen Platten und/oder
Oberflachen mit werkseitig aufgebrachten Schutzsystemen kann es
beim unsachgem&Ren Einbau oder durch die Benutzung der Flache zu
Kratzern in den Plattenoberfléchen kommen.

Entfernen Sie (iberschiissiges Fugenmaterial beim Einbau und grobe
Verschmutzungen zeitnah von der Flache. Weiterhin empfehlen wir
zur Verfugung einen gewaschenen Edelsplitt dessen Korngrole auf
die Fugenbreite abgestimmt ist (z.B. 1 bis 3 mm). Versehen Sie even-
tuell vorhandene Gartenmébel mit Filzgleitern oder einem anderen
verkratzungshemmenden Schutz. Wenn ber einen léngeren Zeit-
punkt fldchige Gegenstande wie Schwimmbecken, Blumenkiibel oder
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FuRmatten an gleicher Stelle stehen bleiben, besteht die Gefahr, dass
sich Verfarbungen oder Ausbliihungen bilden. Sorgen Sie daher fiir
durchliiftete Aufstandsflachen, zum Beispiel mit Hilfe von Rollenstén-
dern. Weichmacherhaltige Gegenstande (z.B. aufblasbare Schwimm-
becken oder gummierte Fumatten) kdnnen auf oberfldchengeschiitzten
Terrassenplatten zu Schaden im Oberflachenschutz fiihren.

KANN Granitkeramik-Platten.

Verlegung auf KANN Plattenlagern oder Sand-Splitt Gemisch

Die Verlegung von KANN Granitkeramik-Platten erfolgt grundsétzlich
wie bei Terrassenplatten aus Beton. Es ist sowohl eine Verlegung auf
Plattenlagern mdglich als auch eine wasserdurchldssige, gebundene
Verlegung oder auch eine ungebundene Verlegung auf Sand-Splitt-
Gemisch (0—5 mm). Bei einer losen Verlegung auf Sand-Splitt Gemisch
und bei Verlegung auf Plattenlagem ist eine feste Verfugung nicht mog-
lich. Achten Sie bei einer ungebundenen Verlegung darauf, dass die
Granitkeramik-Platten vollfldchig auf der Bettungsschicht aufliegen. Die
ungebundene Bettungsschicht muss aufgrund des geringen Gewichts der
Keramikplatten besonders sorgféltig und eben abgezogen und darf nicht
durch das Ablegen der Platten gestdrt werden. Wir empfehlen daher bei
der ungebundenen Verlegung die Verwendung von BETONPLUS-Platten.

KANN Granitkeramikplatten sind auf eine Fugenbreite von 3 mm aus-
gelegt. Abweichende Fugenbreiten sind méglich. Bei der gebundenen
Verlegung und Verwendung eines Fugenmdrtels sind breitere Fugen
erforderlich um Spannungen auszugleichen und die Anforderungen der
Fugenmaterialien an Mindest-Fugenbreiten zu erfiillen. Bei der Verle-
gung auf KANN Platten- und Stelzlagern fir Granitkeramik werden die
Platten mit 2 mm breiten Fugen verlegt. Bitte berlicksichtigen Sie bei ab-
weichenden Fugenbreiten, dass sich das Rastermal der Granitkeramik-
platten (Platte inkl. Fugenbreite) &ndert.

Bei der Verlegung auf Plattenlagern oder Stelzlagern ist darauf zu
achten, dass bei Granitkeramik-Platten, die eine grolRere Seitenldnge
als 60 cm haben, zusétzlich in der Mitte der langen Seiten jeweils ein
zusdtzliches Lager verwendet wird.

’

A

Xenox-Terrassenplatten
auf Plattenlagern

KANN Granitkeramik Plattenlager bzw. Ausgleichsscheiben

Material:
Lieferprogramm:

Weich-Kunststoff (Thermoplast), unterseitig genoppt
Vollstiick (fiir 4 Platten), bei Bedarf teilbar in ein Rand-
stiick (fur 2 Platten) und zwei Eckstticke

Dicke Auflager: ca. 10 mm

Hohe Abstandhalter:  ca. 10 mm

Standardlager: 95 x 95 mm

Fugenbreite: ca.2mm

Ausgleichsscheiben: 95 x 95 mm

(schneidbar) d=ca.1mm

Bedarf Plattenlager:  (fir Platten bis max. 60 cm Kantenlénge)
Kreuzfuge: 1 Stk. /Platte

Halbverband: 2 Stk./Platte

Granitkeramik Plattenlager,
Vollstiick, ergibt 2 mm breite
Fugen, teilbar zu Rand- und
Eckstiicken (Nur fiir Granit-
keramik-Platten geeignet.)

e

Ausgleichsscheibe

Frost und Tausalz

KANN Terrassenplatten sind grundsatzlich frost-/tausalzbestandig im
Sinne der giiltigen technischen Regelwerke. Ausnahmen bilden die
Platten LogPlank, LogSleeper, Old Town, Travino, Travino Grande und
Yorktown sowie die Basalo-Platten. Diese Terrassenplatten sind bei
Bedarf nur mit abstumpfenden Streumitteln zu behandeln.

KANN Granitkeramik Stelzlager

Material: Thermoplast, Glasfaserverstarkt
Hohe des Elementes: 35 mm
Lieferprogramm: Vollstiick (fir 4 Platten)

Randstiick (fiir 2 Platten) aus Vollstiick
Eckstiick (fiir Plattenecke) aus Vollstiick
Hohenverstellbarkeit:  ca. 15 mm

mind. h: ca. 35 mm (+ Plattendicke)

max. h: ca. 50 mm (+ Plattendicke)

Fugenbreite: ca. 2 mm

Fugenstege: ca. 30 mm bei Bedarf mit z. B. Seitenschneider kiirzbar
Stelzlager: g ca. 140 mm

Belastbarkeit: max. 4 x 100 kg (je Zahnrad)

Bedarf Stelzlager: (fur Platten bis max. 60 cm Kantenlénge)

Kreuzfuge: 1 Stk./Platte

Halbverband: 2 Stk./Platte

Stelzlager, Vollstiick, héhenverstellbar von 35-50 mm,
ergibt 2 mm breite Fugen. Hohe der Fugenstege kann indivi-
duell z.B. mit einem Seitenschneider gekiirzt werden. Rand-
und Eckstiicke kdnnen herausgebrochen, bzw. geschnitten
werden. (Nur fiir Granitkeramik-Platten geeignet)

Neben den speziellen Plattenlagern bieten wir auch Fugenkreuze an,
die auf eine Fugenbreite von 2mm und auf die geringe Plattendicke
ausgelegt sind. Diese Fugenkreuze sind nur fiir die Verwendung bei
Granitkeramik-Platten vorgesehen.

KANN Granitkeramik Fugenkreuz %

Material: Thermoplast

Lieferprogramm: Vollstiick; teilbar Granitkeramik Fugenkreuz,
Abmessung: 55 x 55 mm 2 mm Fugenbreite, an Sollbruch-
Schenkelldnge: ca. 26 mm stelle teilbar zu einem T-Stlick
Fugenbreite: ca. 2 mm (Nur fiir Granitkeramik-
Platten geeignet.)
Gebundene Verlegung

Bei einer gebundenen Verlegung werden die Platten auf der Platten-
riickseite mit einer Haftschlamme/Kontaktschlamme versehen (fr
Feinsteinzeug) und auf dem noch nicht abgebundenen, frischen
Drainmortel festgeklopft. Dabei ist auf einen ausreichenden Fugen-
abstand zu achten. Bewegungsfugen sind an Randern und An-
schlissen sowie iber Gebdude- und Bauteiltrennfugen vorzusehen.
Dehnungsfugen werden dauerelastisch verfugt.

Nachdem die Konstruktion ausgehértet ist, werden die Fugen mit
einem flr Feinsteinzeug geeigneten flexiblen Fugenmértel verfugt.
Bitte beriicksichtigen Sie die Herstellervorgaben fir den Bettungs-
mortel, die Haftschlamme und die Fugenmértel. Weitere Hinweise
zur gebundenen Verlegung sind auch im Kapitel ,Verlegehinweise
Terrassen- und BETONPLUS-Platten ohne Verkehrsbelastung, Absatz
Gebundene Bauweise” zu finden.



Besondere Hinweise

Fir den Zuschnitt von Granitkeramik-Platten kdnnen nur fir Fein-
steinzeug geeignete Schneidwerkzeuge (ungezahnte Diamant Trenn-
blatter) verwendet werden. Vorzugsweise erfolgt der Zuschnitt auf
einer Tischsdge mit Wasserkiihlung und mit einem langsamen Vor-
schub. Bitte achten Sie beim Zuschnitt auf eine spannungsfreie,
grolflachige und ebene Auflage. Feine Kantenausbriiche nach dem
Schneiden kénnen mit Trockenschleifpads fiir Feinsteinzeug aus-
geschliffen bzw. kaschiert werden.

Feste Fugenfillung.

Allgemeine Hinweise zu Fugenfiillern

Bei der Verwendung von Fugenmdrteln sollte grundsatzlich darauf
geachtet werden, dass entsprechend den Baugrundsétzen elastische
Bewegungsfugen angeordnet werden. Diese vermindern Spannungs-
risse. Fugen aus dem Untergrund und im Anschluss an Bauwerke
missen (ibernommen werden. Des Weiteren muss auf eine set-
zungsfreie Verlegung geachtet werden, da eine feste Verfugung kei-
ne Bewegung des Oberbaues aufnehmen kann. Daher ist es bei einer
festen Fugenfiillung sinnvoll, eine entsprechend tragfahige gebunde-
ne Bauweise mit wasserdurchldssiger Ausfiihrung von Tragschicht,
Bettungsschicht und Fugenschicht auszufihren. Diese wasserdurch-
lassige, gebundene Bauweise erfordert eine hohe Fachkenntnis bei
Planung und Ausfiihrung. Bitte beachten Sie, dass es sich bei der
Verfugung von ungebunden verlegten Platten und Pflastersteinen mit
einem gebundenen Fugenfiiller um eine Mischbauweise handelt und
es durch Bewegungen der verfugten Platten oder Pflastersteinen zu
Rissen in der festen Fuge und/oder es zu Ausbriichen des Fiillmateri-
als kommen kann.

- Travino, sandstein, 60/40 in M 153

-

Aufgrund der sehr geringen Wasseraufnahmefahigkeit von Granitke-
ramik-Platten (<0,5%) bleibt Feuchtigkeit auf der Plattenoberseite
stehen. Bei allen Verlegearten ist daher auf ein ausreichendes Ober-
flachengefélle von mindestens 2 % zu achten.

Antworten zu den héufigsten Fragen zu Granitkeramik-Terrassen-
platten, finden Sie auf kann.de/keramik-faq

Vor dem Verfugen die zu verfugende Flache grindlich reinigen, da
Verschmutzungen ansonsten durch das Bindemittel des Fugen-
mortels fixiert werden kdnnen. Angrenzende, nicht zu verfugende
Fldchen sollten abgeklebt werden. Bei allen Fugenfiillern sind die
Herstellerangaben zur Verarbeitung und Einbau zu beachten.

Auf den zu verfugenden Flachen kann es durch den Kontakt mit dem
Fugenfiiller zu irreparablen optischen Veranderungen kommen (z.B.
Dunkelverfarbungen oder Farbintensivierungen), die sich auch erst
nach einigen Monaten oder Jahren der Nutzung zeigen. Dies gilt ins-
besondere bei der Verfugung von Produkten mit Oberflachenschutz-
systemen (ab Werk oder nachtraglich impréagniert oder versiegelt).
Hier kann es zu einer Reaktion mit dem Oberflachenschutzsystem
kommen. Dies kann zu optischen Veranderungen der Oberflache und
zur Beeintrachtigung der Schutzwirkung fiihren. Von der Verwendung
von Fugenfiller auf oberflachengeschiitzten Produkten raten wir da-
her grundsatzlich ab. Sollten Sie dennoch eine feste Verfugung wiin-
schen, so erkundigen Sie sich beim Fachhandel und bei Herstellern
von gebundenen Fugenftillern nach geeigneten Produkten oder legen
Sie eine Testflache an.

73 4
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Reinigung und Pflege

von Pflaster- und Plattenbel&gen.

Werkseitig geschiitzte oder versiegelte Platten

Damit Sie lange Freude an der Schénheit Ihrer Terrasse haben, gibt
es viele unserer Platten mit dem werkseitig aufgebrachten Clean-
Keeper plus-Oberflachenschutz gegen Verschmutzung. Dieses Ober-
flachenschutzsystem verhindert zwar nicht, dass es im Laufe der
Nutzung zu Verschmutzungen kommen kann, erleichtert Ihnen jedoch
die Reinigung der Oberflachen teilweise erheblich.

Clean Keeper®©

plus

CleanKeeper plus wird bereits wahrend
des Produktionsprozesses in einem mehr-
stufigen Verfahren auf den Stein aufgetra-
gen und dabei dauerhaft mit dem Betongefiige verbunden. Dadurch
wird ein dauerhafter und abriebfester Oberflachenschutz erreicht.
Die Oberflache erhalt dabei einen dezenten Glanz und eine dauer-
haft brillante Farbwirkung. Ihr Reinigungsaufwand wird stark mini-
miert: die dulerst pflegeleichte Oberfldche verhindert das Eindrin-
gen selbst hartndckiger Verschmutzungen. Diese verbleiben auf der
Oberflache und kénnen sehr einfach restlos entfernt werden. Oft
reichen dazu schon ein wenig Wasser und eine Biirste, bei extremen
Verschmutzungen kann mit dem KANN Bio-Kraftreiniger der Schmutz
vorab leicht angeldst werden.

Ausfihrlichere Hinweise zur Pflege, Reinigung und Vermeidung von
Kratzern bei CleanKeeper plus-Platten finden Sie auf S. 277.

Granitkeramik und BETONPLUS

Durch die Dichte der keramischen Oberflachen und deren duRerst ge-
ringe Wasseraufnahme dringen Verschmutzungen nicht in die Platten
ein, sondern verbleiben oberflachlich. Schimmel, Flechten, Moose
und Algen kdnnen sich daher nur auf der Oberflache absetzen und
sind mit wenig Aufwand zu entfernen. Zusétzlich weisen die Fein-
steinzeug Oberflachen auch eine sehr hohe Bestandigkeit gegentiber
Chemikalien auf. Diese Eigenschaften erleichtern die Reinigung und
sorgen dafiir, dass die Granitkeramik- und BETONPLUS-Platten im
Fall einer Verschmutzung wieder in einen optisch neuwertigen Zu-
stand gebracht werden kénnen.

Wenn sich im Laufe der Zeit Schmutz wie Staub oder Erdreich auf
den trittsicheren, leicht rauen Oberflachen sammelt, kann dieser
meistens schon mit Hilfe eines scharfen Wasserstrahls abgespiilt
werden. Haftet der Schmutz starker an der Oberflache, wie zum Bei-
spiel bei fettigen Verschmutzungen, entfernt man diesen mit einem
Seifenreiniger und einer sehr feinen, weichen Biirste (z.B einer Au-
towaschbiirste). AnschlieBend wird der Schmutz mit klarem Wasser
abgespiilt und das verbliebene Wasser mit einem Gummischieber
abgezogen.

Reinigung allgemein

Um ein Aussaugen der anfangs noch nicht verfestigten Fugen zu
vermeiden sollten Pflaster- und Plattenflachen in den ersten drei
Monaten nur von Hand gefegt werden und nicht mit Kehrmaschinen
gereinigt werden. Nach ca. einem Jahr haben sich die Fugen dann
meist so verfestigt, dass auch Kehrmaschinen mit Saugwirkung ver-
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wendet werden kdnnen. Normale Verschmutzungen von Pflaster- und
Plattenflachen (z.B. durch Erdreich, Staub) lassen sich in der Regel
mit einer harten Biirste oder einem harten Besen und flieBendem
Wasser reinigen. Flecken, wie sie zum Beispiel durch stark abférben-
des Laub oder Bliitenblatter, insbesondere in Zusammenwirkung mit
Feuchtigkeit entstehen, kdnnen durch zeitnahes Entfernen der Ursa-
che minimiert werden. Laub- und Bliitenblatterflecken sind auf hel-
len Oberflachen natirlich deutlicher zu erkennen, als auf dunklen. Es
handelt sich um einen natiirlichen Vorgang, der im Sommer und be-
sonders im Herbst auf vielen Fldchen im AuRenbereich zu beobach-
ten ist. In der Regel verschwinden diese Verschmutzungen durch die
freie Bewitterung (Regen und UV-Strahlung) der Oberflachen im Lau-
fe der Zeit von alleine. Zusatzlich bietet der Handel aber auch spezi-
elle Reinigungsmittel zur Entfernung von organischen Verfarbungen
wie z.B. Gerbstoffflecken. Bitte beachten Sie beim Einsatz solcher
Mittel jedoch unbedingt die jeweiligen Angaben des Herstellers.

Bei hartndckigeren Verunreinigungen empfiehlt sich zundchst die
Anwendung eines handelsiiblichen neutralen Seifenreinigers (z.B.
Schmierseife). Von der Verwendung eines Hochdruckreinigers ist
abzuraten, da durch den hohen Druck das Fugenmaterial ausge-
schwemmt wird und die Oberflachenstruktur des Belags beeintréach-
tigt werden kann. Hiervon ausgenommen sind spezielle Reinigungs-
aufsatze mit Birsten fiir Terrassenplatten und Pflastersteine, die
den Wasserdruck stark mindern. Fir grobe Verschmutzungen wie
01, Fett oder Moos bietet der Handel eine Vielzahl von speziell fiir
Betonwerkstein geeigneten Reinigungsmitteln an. Diese sind ent-
sprechend den Angaben des jeweiligen Herstellers anzuwenden. Fir
nicht von KANN empfohlene Mittel kdnnen wir keine Funktionsféhig-
keit und Vertraglichkeit mit unseren Produkten gewahrleisten.

Vorgehensweise bei der Reinigung

Um Pflastersteine und Platten so effektiv und einfach wie mdglich zu
saubern empfehlen wir folgende Punkte zu beachten:

= Das Entfernen von Verschmutzungen sollte zeitnah nach deren
Auftreten erfolgen

= Entfernen Sie vor einer Nassreinigung grobe und lose
Verschmutzungen durch abkehren oder absaugen

= Wahlen Sie ein geeignetes, auf die Verschmutzung abgestimmtes
Reinigungsmittel

= Priifen Sie ggf. auch die Vertraglichkeit des gewdahlten
Reinigungsmittels mit dem verwendeten Fugenmaterial, den
umgebenden Flachen und Bauteilen. Schiitzen sie diese ggf. durch
besondere Malinahmen

= Priifen sie vor einer grolkflachigen Anwendung die Eignung des
Reinigungsmittels- und Verfahrens an einer unauffalligen Stelle

= Bitte beachten Sie insbesondere in Bezug auf die Einwirkzeit,
die minimale und maximale Objekt- und Umgebungstemperatur
und evtl. zusatzlich bendtigte Hilfsmittel die Anwendungshinweise
des eingesetzten Reinigungsmittels

= Unterstiitzen Sie die Reinigung mechanisch mit Hilfe von Biirsten
oder Reinigungsmaschinen (Scheuersaugmaschinen) mit
Reinigungspads oder Mikrofaserbeziigen



= Hochdruckreinger sollten nur mit einem Flachenreiniger-Aufsatz
(Teller mit rotierenden Diisen/Blirsten) und vermindertem Druck
(< 100bar) verwendet werden. Zu hoher Wasserdruck kann die
Oberflache aufrauen/beschadigen und Fugenmaterial ausspiilen

= Biirsten und Pads mit Schleifkornzusatz sind nicht geeignet
und kdnnen die Oberflachen beschadigen /verandern

= Grobe und dicke Borsten von Haushaltbiirsten, Schrubbern oder
StralRenbesen lsen den Schmutz der feinstrukturierten
Betonstein- und Keramik Oberflachen nur unzureichend.

= \lerwenden Sie daher Biirsten mit weichen, feinen Filamenten
und dichtem, gesplissten Haarbesatz, wie zum Beispiel PKW- oder
LKW Waschbiirsten

= Der geldste Schmutz wird mit viel Wasser abgespiilt. Reste von
Wasser, Reinigungsmittel und Schmutz werden unmittelbar im
Anschluss mit einem Wasserschieber abgezogen bzw. aufge-
nommen oder abgesaugt

Pflege und Vorbeugung fiir unbehandelte Pflaster und Platten

Um die Schénheit der Stein- oder Plattenoberflachen tiber Jahre
hinweg zu erhalten, empfiehlt es sich, eine Imprégnierung oder
Versiegelung vorzunehmen. Nicht nur die natirliche Verschmutzungs-
neigung aufgrund von Umwelteinfliissen sowie Verfarbungen durch
Bliiten und Blatter etc. wird hierdurch vermindert, sondern auch der
Reinigungsaufwand reduziert.

Imprégnieren und Versiegeln

Impragnierungs- oder Versiegelungsmittel sind wenn mdglich bereits
vor dem Verfugen einzupflegen. Beachten Sie bitte, dass je nach
Umwelteinfliissen sowie mechanischer und chemischer Beanspru-
chung die Schutzwirkung der Versiegelung oder Impragnierung mit
der Zeit nachlasst. In diesem Fall miissen diese aufgefrischt bzw. er-
neuert werden. Der Auftrag erfolgt jeweils mittels einer kurzflorigen
Lammfellrolle dinn auf die gereinigten, trockenen und staubfreien

Plattenoberflachen, alternativ mit einer |8sungsmittelbestandigen
Schaumstoff- oder Schaumgummirolle. Behandelte Steine oder
Platten nehmen kein oder nur wenig Wasser iber die Oberflache
auf. Es bleibt auf der Plattenoberflache in Form kleiner Wasserperlen
zurtick, die nattirlich abtrocknen. Im Bedarfsfall kann das Wasser mit
einem Wischer entfernt werden.

Reinigungs- und Pflegeprodukte

Mit den bewahrten KANN Reinigungs- und Pflegemitteln erstrah-
len Ihre Platten in perfekter Optik — jahrelang. Zur Reinigung lhrer
AuRenbeldge empfehlen wir je nach Art der Verschmutzung einen
unserer Spezialreiniger. Bei den Pflegemitteln haben Sie die Wahl
zwischen dauerhaftem Glanz und dezenter Natiirlichkeit. Die KANN
Reinigungs- und Pflegeprodukte finden Sie auf den folgenden Seiten.

Wichtig: Vor der Behandlung bzw. Auffrischung sind die Platten von
Verschmutzungen und Resten des Oberflachenschutzes zu reinigen.
Bei eingepflegten/imprégnierten Platten reicht eine Pflege mit einem
handelstiblichen, neutralen Seifenreiniger.

Hinweis: Bei allen Reinigungs- und Pflegeprodukten sind die Her-
stellerangaben zu beachten. Vor der Verwendung empfehlen wir, das
Mittel an einer unauffalligen Stelle zu testen. Fur nicht von KANN
empfohlene Mittel kénnen wir keine Funktionsfahigkeit und Vertrag-
lichkeit mit unseren Produkten gewahren. Wenn Sie sich fiir Clean-
Keeper plus-versiegelte Produkte entschieden haben, bendtigen Sie
die genannten Pflegemittel teilweise nicht. Betonimprdgnierung und
Betonversiegelung sind nicht fiir die Behandlung von CleanKeeper
plus-, Granitkeramik- und BETONPLUS-Platten geeignet.

Die KANN Reinigungs- und Pflegeprodukte.

Kratzer-Fluid
- Kratzer-Fluid wird fiir die Uberarbeitung und Kaschierung von
“ leichten bis mitteltiefen Kratzern auf mit CleanKeeper plus
?__,_, beschichteten Betonplatten verwendet. Die zu behandelnde
i Flache muss sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Gege-
Bu=_ benenfalls muss die Fldche vorgereinigt werden. Die Anwen-
dung darf nur bei einer Objekttemperatur zwischen +10 °C
bis +25 °C erfolgen. Kratzer-Fluid unverdiinnt mit einem wei-
chen fusselfreien Tuch leicht auf die von Kratzern betroffenen Stellen
der Flache auftragen und einpolieren. Uberschiissiges Material sofort
mit einem saugfahigen Tuch aufnehmen. Bei tiefen Kratzern den Vor-
gang gegebenenfalls wiederholen. Die Trocknungszeit betrdgt ca.
8 Stunden. Wahrend dieser Zeit muss die Fldche vor Feuchtigkeit ge-
schiitzt werden. Die behandelte Flache wahrend der Trocknungszeit
nicht betreten.
Inhalt: 200 ml

Wischpflege

Wischpflege wird zur regelméRigen Pflege und zur Be-
seitigung leichter Gebrauchsspuren (z.B. feine Kratzer)
von mit CleanKeeper plus geschiitzten Oberfldchen ver-
wendet. Zur Unterhaltspflege wird die Wischpflege im
Verhéltnis 1:50 dem Wischwasser hinzugegeben (ca.
- 200 ml auf 10 Liter Wasser) und mit einem fusselfreien
T Lappen oder Bodenwischer auf die Plattenflache nebel-
" feucht aufgetragen. AnschlieRend die Flache abtrocknen
lassen. Bei leichten Gebrauchsspuren unverdiinnt bis
leicht verdinnt (max. 1:10) mit einem fusselfreien Tuch auf die zu
behandelnde Flache auftragen und verteilen. Die Reste der Wisch-
pflege nach kurzer Zeit (ca. 3—5 Minuten) mit einem feuchtem Tuch
oder Bodenwischer aufnehmen. AnschlieRend die Flache abtrocknen
lassen. Die zu behandelnde Flache muss sauber, trocken und staubfrei
sein, gegebenenfalls muss vorgereinigt werden. Die Anwendung darf
nur bei Temperaturen zwischen min. +10 °C bis +25 °C erfolgen. Die
behandelte Flache wahrend der Trocknungszeit nicht betreten.
Inhalt: 11
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Intensivreiniger Plus

Hochwirksames, sdurehaltiges Reinigungskonzentrat zur
Entfernung von starken und starksten Verschmutzungen
auf Betonoberflachen wie Rost, OI, Moose, Algen, RuR,
Laubflecken, Ausblihungen, oder organische Farbstoffe.
Darf nicht auf geschliffenen Oberfldchen angewendet
werden. Nach der Anwendung des sauren Intensiv-
reinigers sind die auf der Flache verbliebenen Reste des
Reinigers unbedingt mit einem basischen Mittel wie dem
KANN Bio-Kraftreiniger zu neutralisieren. Verbrauch ca.
30-60 g/m? je nach Grad der Verschmutzung.

Inhalt: 1 kg, 5 kg

L Bio-Kraftreiniger

Biologisch abbaubares Spezialreinigungsmittel auf wéass-
riger Basis zur Anwendung bei oberfldchlichen mittleren
bis starken organischen Verschmutzungen. Speziell bei
Fett, Speisedl, Rul, leichten bis mittleren Laub-, Gras-,
Moos-, Algenflecken, sowie bei mittleren bis starken iib-
licherweise vorkommenden Verschmutzungen. Kann auf
allen Oberflachen und Oberflachenschutzsystemen (z.B.
CleanKeeper plus, Granitkeramik- und BETONPLUS-Platten)
angewendet werden. Verbrauch ca. 30—50 g/m? je nach
Grad der Verschmutzung.

Inhalt: 1 kg, 5 kg

Betonimprégnierung

Farbloses Imprégniermittel auf wassriger Basis. Beton-
imprégnierung hat eine schmutzabweisende Wirkung
gegen leichte, tblicherweise auf Terrassen vorkommen-
den Verschmutzungen. Die schwach farbtonvertiefende
Betonimprégnierung ist nicht schichtbildend und nahezu
unsichtbar. Kann nicht auf CleanKeeper plus, mit Beton-
versiegelung behandelten Platten, Granitkeramik- oder
BETONPLUS-Platten angewendet werden. Zur Imprég-
nierung auf Betonoberflachen. Verbrauch ca. 80— 120 g/m?
je nach Qberflachenbeschaffenheit.

Inhalt: 1 kg, 5 kg

L Betonversiegelung
Schichtbildender Versiegelungslack auf Acrylharzbasis
mit schmutzabweisender Wirkung. Die Betonversiege-
lung wirkt farbvertiefend und erzeugt einen Glanz auf der
i Oberflache. Kann nicht auf CleanKeeper plus-versiegel-
ten Platten, auf Granitkeramik-Platten und BETONPLUS-
Platten angewendet werden. Betonversiegelung reagiert
kratzempfindlich auf glatten und geschliffenen Ober-
5 flachen. Vor der Erstanwendung sollte die Fldche mit dem
Intensivreiniger in Verdiinnung 1:5 gereinigt werden. Die
zu behandelnde Flache muss sauber und trocken sein. Betonversiege-
lung ist [8semittelhaltig. Vor der Verwendung sind Untergrund (z.B.
Abdichtungsfolien) und angrenzende Oberflachen auf Vertraglichkeit
zu Uberprifen. Zur Erstbehandlung (Versiegelung) und Unterhalts-
pflege. Verbrauch ca. 80— 100 g/m? je nach Plattenoberflache.
Inhalt: 1 kg, 5 kg

geschliffen gestrahit
AR e i,
vorher nachher vorher nachher

CleanKeeper plus Reparaturlack

Farbloser, transparenter Reparaturlack zur Ausbesserung klei-
nerer Lackschdden auf CleanKeeper plus-geschitzten
Terrassenplatten. Der Raparaturlack kann mit dem beigefig-
ten Pinsel auf Kratzer oder andere schadhafte Stellen aufge-
tragen werden und trocknet in ca. zwei Stunden komplett aus
(bei mind. 15°C). Der Lack ist auch geeignet zur Kaschierung von
Kantenabplatzungen.

Inhalt: 10 ml

e

Grundreiniger Intensiv

KANN Grundreiniger Intensiv beseitigt selbsttétig hartnak-
kige organische Verfarbungen wie sie zum Beispiel durch
Bluten, Laub und Algenwachstum entstehen. Er kann bei
allgemeinen Verschmutzungen zur Reinigung verwendet
werden. Saurefreie Formel auf Basis von Aktivchlor. KANN
Grundreiniger Intensiv ist nur fiir die Verwendung im Au-
Renbereich geeignet. Der Grundreiniger Intensiv wird satt
mit einem Garten Spriihgerat auf die trockene Fldche auf-
gespriiht. Je nach Verschmutzungsgrad wird das Reiniger
Konzentrat 1:3 bis 1:10 mit Wasser verdiinnt. Bei sehr hartnackigen
Verunreinigungen kann es auch unverdiinnt verwendet werden. Um die
Reinigungsleistung nochmals zu steigern empfehlen wir das Mittel mit
einer weichen Waschbiirste gleichmalig zu verteilen und einzuarbeiten.
Nach 15 - 30 Minuten Einwirkzeit mit klarem Wasser abspiilen. Bei Be-
darf kann die Anwendung wiederholt werden. Das Produkt hat eine sehr
gute Materialvertraglichkeit mit Betonstein, sollte aber nicht in konzen-
trierter Form auf versiegelten Oberfldchen angewendet werden, da
diese schon nach kurzer Einwirkzeit (ca. 15 Minuten) angegriffen wer-
den. Daher sollte bei der Reinigung von Betonwaren, die mit der Versie-
gelung behandelt wurden, mit einer Verdiinnung von 1:3, 1:5 bei einer
Einwirkzeit von héchstens 10 Min. gearbeitet werden. Pflanzen und
andere empfindliche Gegensténde in der unmittelbaren Umgebung sind
vor dem Reiniger und dem anfallenden Schmutzwasser zu schiitzen.
Spritzer auf Textilien verursachen Flecken. Vorsicht, KANN Grundreini-
ger Intensiv nicht zusammen mit anderen Produkten /Reinigungsmitteln
verwenden, da gefahrliche Chlorgase freigesetzt werden kénnen. Reini-
gungsmittel grundséatzlich mit Schutzhandschuhen und Schutzbrille an-
wenden. Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise auf dem Produkt.
Verbrauch ca. 150 - 300 g/m2 Inhalt: 1 kg

[§

Zementschleier-Entferner

Der sdurefreie KANN Zementschleier-Entferner 18st Kalk-
ausbliihungen (Calciumcarbonat) von Betonsteinoberflachen,
aber auch Beton- und Mértelreste auf Schalungstrdgern
"= und Arbeitsgeraten. Dabei ist er im Vergleich zu herkomm-
lichen Zementschleier-Entfernemn frei von anorganischen
Sduren und setzt wahrend der Verarbeitung keine schadli-
chen Salze frei. Die zu reinigende Betonoberfldche sollte
vor der Anwendung mattfeucht vorgendsst werden. Der
unverdiinnte Zementschleier-Entferner wird anschliefend
aufgespriiht oder mit einer feinen Waschbiirste auf der Oberflache ver-
teilt. Bei schwachen Zementschleiern kann das Mittel auch 1:1 mit Was-
ser verdiinnt werden. Eine sofortige Reaktion des Reinigers mit dem
Zementschleier und der Betonsteinoberflache erzeugt ein aufschaumen.
Durch verreiben mit einer weichen Biirste wird die Reinigungsleistung
gesteigert. AnschlieRend muss die behandelte Flache mit viel Wasser
grtindlich abgespiilt werden. Auch bei kleineren, teilverschmutzten Fla-
chen empfiehlt sich die ganze angrenzende Fldche zu reinigen; ansonsten
kdnnen die teilgereinigten Flachen im Gesamtbild deutlich wahrnehmbar
sein. Pflanzen und andere empfindliche Gegenstande in der unmittelba-
ren Umgebung sind zu schiitzen. Bitte beachten Sie die Sicherheitshin-
weise auf dem Produkt. Verbrauch: 150 - 250 g/m?

Inhalt: 1 kg



Rostentferner
i Der séurefreie Rostentferner fiir die Aufenanwendung
entfernt schonend Rostablagerungen auf Betonsteinen.
Die zu reinigende Qberflache mit klarem Wasser matt-
feucht vorndssen und den Reiniger unverdiinnt auf die
="} Rostverfarbungen aufspriihen. Eine eintretende violette
=== Verfarbung und der typische, schwefelige Geruch sind Zei-
chen fiir die Wirksamkeit. Ca. 5 — 10 Min. einwirken las-
sen (jedoch nicht eintrocknen lassen!), dann mit einer
weichen Biirste nachbearbeiten. Mit reichlich klarem
Wasser nachspiilen. Die violette Verfarbung auf hellen Steinen ver-
schwindet nach einiger Zeit durch UV-Einstrahlung. Fir eine schnelle
Beseitigung der violetten Verfarbung kann mit einem alkalischen Reini-
ger, z. B. KANN Bio Kraftreiniger, nachbehandelt werden. Bei stérkeren
oder alteren Rostflecken kann eine Wiederholung der Reinigung not-
wendig sein. Fiihren Sie grundsatzlich einen Vorversuch durch, um Farb-
tonveranderungen des zu behandelnden Untergrundes zu vermeiden.
Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise auf dem Produkt. Verbrauch:
50 - 100 g/m?
Inhalt: 500 g

Oberflachenschutz erhalten

und erneuern

Pflastersteine und Platten
ohne werkseitigem
Oberflichenschutz

01- und Fettentferner
Ol- und Fettentfernerspray ist ein gebrauchsfertiges
Spray zur Entfernung von Fett- und Olflecken aller Art.
Der Reiniger basiert auf Naturprodukten, ist aromatenfrei
und biologisch abbaubar. Das Spray wird auf die zu reini-
-~ gende, trockene Fldche aus ca. 30 cm Entfernung aufge-
— spritht. Nach kurzer Einwirkzeit bildet sich an der
_ " Oberflache ein weiBliches Pulver. Dies ist ein Zeichen
dafiir, dass die in der Oberflache befindlichen Ol- und
Fettpartikel durch das OI- und Fettentferner Spray gebunden werden.
Nach vollstandiger Trocknung (abh. von Witterung) muss der weile
Belag von den Oberfldchen abgebiirstet, aufgenommen /aufgesaugt
und fachgerecht entsorgt werden. Die Anwendung kann beliebig oft
bis zur restlosen Reinigung wiederholt werden. Fiihren Sie grundséatz-
lich einen Vorversuch durch, um Farbtonverénderungen des zu behan-
delnden Untergrundes zu vermeiden. Bitte beachten Sie die
Sicherheitshinweise auf dem Produkt. Verbrauch: je nach Art und Be-
schaffenheit von Oberflache und Grad der Verschmutzung
Inhalt: 465 g

Platten mit werkseitigem
Oberflachenschutz

CleanKee

Granitkeramik- und
BETONPLUS-Platten

 Betonimprégnierung !

Erstmaliger Schutz .
e Betonversiegelung "

Bitte beachten:

Vor Anwendung der emp-
fohlenen Mittel die zu
behandelnde Flache immer

e dauerhaft werksseitig aufgebracht

o Kratzer-Fluid ¥

« Wischpflege ¥ ® nicht erforderlich

Laufende Pflege grtindlich reinigen und trock-
nen lassen. Die jeweiligen MaRnahmen zur laufenden Pflege und
Hinweise zur Anwendung und ~ Erneuerung von nachtréglich aufgebrachtem
z2ur Anwendungssicherheit sind  Oberflachenschutz sind abhéngig von den
unbedingt zu beachten. verwendeten Schutzprodukten.

Erneuerung

Reinigung von Pflastersteinen und Terrassenplatten

Leichte Verschmutzungen e Neutraler Seifenreiniger

Leichte bis mittlere Verschmutzungen wie

Fett oder Speisedlflecken, RuR, Erdreich, etc. O Bl ity

Organische Verférbungen durch Gras,

Bliiten- oder Laubflecken, Algen und Moose bl sy s

Fett, Speisedl, Motordl o (I- und Fettentferner

Rostflecken * Rostentferner

Leichte Ausbliihungen, Zementmartel-Riickstande o Zementschleier-Entferner ®

e Zementschleier-Entferner ¥

Ausbliihungen -
9 * Intensivreiniger Plus ?°

Starke und stérkste Verschmutzungen wie
hartnéckige Riicksténde von Fugensanden
und starken Ausblihungen

* Intensivreiniger Plus ?%

o Neutraler Seifenreiniger o Neutraler Seifenreiniger

* Bio-Kraftreiniger ® Bio-Kraftreiniger

® Bio-Kraftreiniger

* Bio-Kraftreiniger - .
g e Grundreiniger Intensiv

o Bio-Kraftreiniger o Bio-Kraftreiniger
* Rostentferner

 Rostentferner

® Zementschleier-Entferner o Zementschleier-Entferner

o Intensivreiniger Plus e Intensivreiniger Plus

Bitte beachten Sie vor der Anwendung der genannten Reinigungsmittel unbedingt die jeweiligen Hinweise zur Anwendung und zur Anwendungssicherheit.

1) Nicht fiir CleanKeeper plus versiegelte Platten, Granitkeramik- und BETONPLUS-Platten geeignet.
2) Intensivreiniger Plus darf nicht bei Platten mit geschliffener Oberflache angewendet werden.
Kratzer-Fluid zur Kaschierung von leichten bis mittleren Verkratzungen.

Zur Auffrischung der Optik und zur Unterhaltspflege.

Fuhrt bei haufiger Anwendung oder in konzentrierter Form zu aufgerauten Betonstein Oberflachen.

3
4
5

KANN | Reinigung und Pflege




Verlegemuster und Ideen

Pflastersteinsysteme
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14/14

16/16

20/20

30/30

40740

51,0

39,06

25

nn

Germania antik

Planolith

Filterstein-Micro Plus
MultiTec
MultiTec-Aqua
MultiTec-Color
MultiTec-Oko

Vios

Vios-Aqua

MultiTec

MultiTec
MultiTec-Color

20/10

2114
24/16

30/10

30/15

30/20

40/20

60/30

60/40

50,0

34,0
26,04

33,33

22,22

16,67

125

5,56

417

Filterstein-Micro Plus
MultiTec
Rechteckpflaster

Germania antik
Planolith

Nimbus
Vios

Filterstein-Micro Plus
La Tierra
MultiTec

MultiTec
Vanity

MultiTec
MultiTec-Aqua
MultiTec-Color
MultiTec-Linearfuge
MultiTec-Oko
Stratos-Aqua

Vajo

Vios

Vios-Aqua

Vios RX40

Stratos
Vanity
Vios

MultiTec
MultiTec-Color

S B

20/10

2114
24/16

30/10

30/15

30/20

32/16

40/20

60/30

60740

50,0

34,0
26,04

33,33

22,22

16,67

19,53

125

5,56

417

Filterstein-Micro Plus
MultiTec
Rechteckpflaster

Germania antik
Planolith

Nimbus
Vios

Filterstein-Micro Plus
La Tierra
MultiTec

MultiTec
Vanity

Planolith

MultiTec
MultiTec-Aqua
MultiTec-Color
MultiTec-Linearfuge
MultiTec-Oko
Stratos-Aqua

Vajo

Vios

Vios-Aqua

Vios RX40

Stratos

Vanity
Vios

MultiTec
MultiTec-Color

Mit fetter Linie umrandete Steine verdeutlichen das einem Verleg

*Rastermal}

zugrundeliegende Verlegeprinzip, also die Steinkombination, die im Verband regelmaBig wiederkehrt.
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20/10

2114

24/16

30/10

30/15

30/20

32/16

40/20

60/30

60/40

50,0

34,0

26,04

38438

22,22

16,67

19,53

12,5

5,56

417

Filterstein-Micro Plus
MultiTec
Rechteckpflaster

Germania antik
Planolith

Nimbus
Vios

Filterstein-Micro Plus
La Tierra
MultiTec

MultiTec
Vanity

Planolith

MultiTec
MultiTec-Aqua
MultiTec-Color
MultiTec-Oko
Stratos-Aqua
Vajo

Vios
Vios-Aqua
Vios RX40

Stratos
Vanity
Vios

MultiTec
MultiTec-Color
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{:llll:llll:llll:llll:l“ Tl oy Cemaniaani
‘l llll llll llll llll l‘\ fgﬂg Eg Planolith
(T ITT ITT TT TT1 .
[T IT TT TT TT ] e dag Parclt
[T T T ITT TT 11 .
LTI T ITT ITT 1] el
LT T ITT TT 7 st
40/20 8,33 MultiTec-Color
20/20 8,33 MultiTec»(jko
x:gz-Aqua
60/40 25 MultiTec
40/40 25 MultiTec-Color

Mo e s o
LT [ T 1

[T T T T T T T 1711 ggﬁg 18513637 MultiTec
w |
| [ 1 | [ 1 | [ 1 | ] | 1 | \ gggg ggg -
H—LH—L'J—L'J—L'J—L’J 2872‘8 gég MultiTec
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[ ] 2020 200 MultiTec
] 7J 20/20 500  MultiTec
‘ ‘ 40/40 5,00 MultiTec-Color
% [ |
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| | L 2114 25,6 . .
\ \ 14714 128 Germania antik

T — T =

B e 24/16 19,5

I:* ‘ L ‘ 7:] 16/16 93 Planolith
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ﬁ | ‘ | [ | ‘ | *":‘ 60/40 313 MultiTec

40/40 1,56 MultiTec-Color
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14/14
2114

16/16
L1 2une

16/16
32/16

20/20

40/20

40/40
60/40

60/30
30/20

60/30
40/20

60/40
30/20

60/40
40/20
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15,6
15,6

13,02
13,02

8,33
8,33

25
25

417
417

3,85
3,85

3,34
3,34

3,125
3,125

Germania antik

Planolith

Planolith

MultiTec
MultiTec-Aqua
MultiTec-Color
MultiTec-Oko
Vios
Vios-Aqua

MultiTec
MultiTec-Color

o] s [

Vanity

Vios

MultiTec

MultiTec
MultiTec-Color
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20/10

20/20

30/15

30/30

=

40/20

40740

25,0
125

1,2

6,25
3,13

Filterstein-Micro Plus
MultiTec

MultiTec

MultiTec
MultiTec-Color

[ 7 Y3 R

60/40

I 40/40

‘ ‘ 40/20
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1,67
2,50
2,50

MultiTec
MultiTec-Color
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[ ‘ 10/10 11
20/10 22,2 MultiTec
H HJWLH | wm
T 1 17 1 ]
L] T T 1 [] ‘
L 7 1 1
} \ | \ | [ ‘ } } \ L
‘ 20/20 2,78 .
‘ \ ‘ \ ‘ } } I ‘ \ ‘ ] 4 5% e
I I I R ‘ a0 278 ECHOON
L 7 1 1
I e e A
LT [T 1 [] ‘
[ [T 1T 1

m_mm

15/15
‘ 22,5/15 7,4 La Tierra
T ‘ ‘ ’—’7 30/15 37 La Tierra-Aqua

‘ 30/30 49

St/

Verlege-
einheit

14/14 " Germania antik
2114 14 Germania linear
28/28 3 Germania antik-Aqua

Kleinste Verlegeeinheit: Lage = 0,86 m? **

St/
Verlege-
einheit
L[ [T 1 ] w1
13/13 12 Burgpflaster
| \ H H 19513 24

Kleinste Verlegeeinheit: Lage = 0,91 m? **

St/

Verlege-

einheit
38/18 2
40/18 2
42/18 2
26/22 2 Via Leano
28/22 2
30/22 2
36/22 2

Kleinste Verlegeeinheit: Lage = 0,96 m? **

mm

‘ ‘ 20/20 6,25
[] 40/20 3,13
40/40 3,13

MultiTec
MultiTec-Color

m_mm

20/20 278
l l l 40/20 1,39 MultiTec
| 40/40 2,78 MultiTec-Color
[T (T (T 60/40 1,39

einheit
15/15 2
‘ ‘ ‘ ‘ 22.5/15 4
30/15 4 )
225/225 ) La Tierra
37,5/22,5 4
45/22,5 1

Kleinste Verlegeeinheit: Lage = 0,9 m? **

St/
Verlege-
einheit
12/10 3
14/10 6
16/10 3
L 20/10 4
20/12 4 Vialeano
20/14 3
] 20/20 4
22/20 3
I 24/20 )

Kleinste Verlegeeinheit: Lage = 0,96 m? **

St/
Verlege-
einheit
| | 28/12,5 6
| | 36/12,5 4
40/12,5 2 :
' Ad
| | | w25 2 na
32/15 2
| | 44/15 4

Kleinste Verlegeeinheit: Lage = 0,96 m? **

Mit fetter Linie umrandete Steine verdeutlichen das einem Verleg
* Rastermal

zugrunde li de Verlegeprinzip, also die Steinkombination, die im Verband regelmaBig wiederkehrt.

**Bei lagenweiser Verlegung ist zu beachten, dass die jeweiligen im gleichen Grauton markierten Steine gegeneinander auszutauschen sind.
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Farbspiel emp!

wir allerdings eine aus mehreren Paketen und Lagen gemischte Verlegung.



St/

Verlege-
einheit

| | 14/14
2114
28/14

5
13
9

Germania linear

Kleinste Verlegeeinheit: Lage = 0,833 m? **

Terrassenplatten

Wi e s Jrose

40/40

60/60

80/80

100/100

120/120

6,25

2,78

1,56

1.0

0,69

Andalusia
Fiori
Travino"

Basalo

Nanos BETONPLUS
Vanity-Platten
Xenox

Xera

Xera BETONPLUS

Polaris
Vios-Platten
Zena

Vios-Platten
Madison

Mysteo BETONPLUS
Phero BETONPLUS

M1ss_wween] sue Jeoie |

oo

60/40

80/40

100/50

120/60

* Rastermal}

5,56

417

3,13

20

1,39

1) angenommene Fugenbreite 1 cm

Arctia

Arctia BETONPLUS
La Tierra-Platten
Stratos-Platten
Vanity-Platten
Xera

Xera BETONPLUS

Andalusia
Farini
Fiori
Madison
Travino"
Zena

Alesaro
Andalusia

Farini

Madison

Taja

Talida

Travino Grande
Vios-Platten
Zena

Vios-Platten

Xenox
Xera
Xeton

Wiz e s Jros

40/40

60/60

80/80

100/100

120/120

6,25

2,78

1,56

1,0

0,69

Andalusia
Fiori
Travino"

Basalo

Nanos BETONPLUS
Vanity-Platten
Xenox

Xera

Xera BETONPLUS

Polaris
Vios-Platten
Zena

Vios-Platten
Madison

Mysteo BETONPLUS
Phero BETONPLUS
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| | |

\ 60/25

\ 616/25,1

80/30

90/25

92,4/251

120/30

6,70

6,60

4,16

4,44

4,40

2,78

KANN | Verlegemuster

LogSleeper

LogPlank

Travino Grande"

LogSleeper

LogPlank

Xantos
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60/25 6,70  LogSleeper

61,6/25,1 6,60  LogPlank

Arctia

Arctia BETONPLUS
La Tierra-Platten
Xera

Xera BETONPLUS

Travino Grande'

60/30 5,56

80/30 4,16

Alesaro
Alesaro BETONPLUS
Andalusia
Arctia
Arctia BETONPLUS
Farini

80/40 3,13 Madison
Taja
Taja BETONPLUS
Talida
Travino Grande
Vios-Platten
Zena

90/25 4,44 LogSleeper

Yamino
Yamino BETONPLUS

92,4/25,1 4,40 LogPlank

90/30 3,70

100/50 20 Vios-Platten

120/30 2,78 Xantos

Xenox
120/60 1,39 Xera
Xeton

7 Y3
L[]

Arctia
Arctia BETONPLUS
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 60/30 5,56

La Tierra-Platten
Stratos-Platten
Vanity-Platten
[ 1 [ ] Xera

Xera BETONPLUS
Andalusia
Farini
Fiori
D lf Madison

Travino"
Zena
Alesaro
Alesaro BETONPLUS
Andalusia
Arctia
Arctia BETONPLUS
Farini
80/40 313 Madison
Taja
Taja BETONPLUS
Talida
Travino Grande"
Vios-Platten
Zena

Vios-Platten

Xenox
120/60 1,39 Xera
Xeton

R T 7
[ \ \ \ |

100/50 2

‘ ‘ ‘ ‘ | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ gggg Hg Travino Grande"
Mit fetter Linie umrandete Steine verdeutlichen das einem Verleg zugrundeli

* Rastermal} 1) angenommene Fugenbreite 1 cm
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‘ 60/25 6,70

LogSleeper

61,6/25,1 6,60 LogPlank

80/30 4,16 Travino Grande"
90/25 444  LogSleeper

Yamino
LU Gl Yamino BETONPLUS

92,4/251 4,40  LogPlank

120/30 2,78 Xantos

I ) 7 CEr

60/40 250 ’;g‘rjia'us'a
i Zb0 Travino"

60/60 0925 Xera

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 120/60 0925  Xenox

(I e

60/40 250 /;r;triialusia
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 40780 R Travino!!

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 120/60 0,925  Xenox
60/60 0925  Xera

st e s Jros

616/251 259
92,4/251 259

LogPlank

‘ ‘ Am Rand Bedarf pro Ifm.:

| | \ 616251 20
l l [ | 924251 20
l l ‘ 60/25 2,66
| l l | so5 app  LogSleeeer

Am Rand Bedarf pro Ifm.:

60/25 2,0
90/25 2,0

de Verlegeprinzip, also die Steinkombination, die im Verband regelméRig wiederkehrt.
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60/60 1,85  Vanity-Platten
60/30 1,85  Xera

100/100 0,66

100/50 0566 Vios-Platten

T T YA

4‘

|-

|
|

|
|
|

60/40 0,77

60/60 0,38 1
80/60 077 Yorktown
80/40 0,96

St/
Verlege-

einheit

53/26,5 2
33,1/26,5 6 Via Leano-Platten
26,5/26,5 2

Kleinste Verlegeeinheit: Lage = 0,948 m? **

I [ K7

‘ l l l ‘ 90/25 2,29
‘ l l ‘ ‘ 60/25 229  LogSleeper
l l l l l 25/25 229
| [T ] |
L1 [ [ ]
St/
SEH Paket
1 30/30 6
6 L2 6 R 2 4530 12
1 —E 3 45/45 2 0ld T
ERE 4 4 46030 9 own
5 |2 5 60/45 3
[ 4 ]2 s LI 6 6060 3
2 L 4 ! 2 5
— 2 2 |31
2 }—‘4 27| 3 J Verwendung von einem 0ld Town-Grund-
4 paket als Verlegeeinheit (weitere Verlege-

einheiten kénnen angelegt werden),
ca. 270 x 225 cm

* Rastermal 1) angenommene Fugenbreite 1 cm

**Bei lagenweiser Verlegung ist zu beachten, dass die jeweiligen im gleichen Grauton markierten
Steine gegeneinander auszutauschen sind. Fiir ein homogenes Farbspiel empfehlen wir aller-
dings eine aus mehreren Paketen und Lagen gemischte Verlegung.

Vios-Platten, anthrazit, 100/100 in M 151 KANN | Verlegemuster



Einbauempfehlungen

Palisaden und Randsteine

Anwendungsgebiete

KANN Palisaden bieten vielseitige Verwendungsmdglichkeiten:

= Einfassung von Beeten, Wegen, Baumscheiben etc.

= Abgrenzung zwischen unterschiedlich gearteten Flachen/Bereichen
= (estaltung von Stufen und Treppenanlagen

= Stiitzen und Terrassieren von Geldndeabschnitten

= Bau von Stellstufen

Einbauempfehlungen Palisaden

Der Einbau richtet sich stets nach den Gegebenheiten vor Ort. Grund-
satzlich ist vor Baubeginn zu priifen, ob ein statischer Nachweis erfor-
derlich ist. Ab einer Hohe von 1 m oberhalb des Fundaments ist eine
frostfreie Griindung vorzusehen. Zur frostsicheren Griindung miissen
nicht tragfahige Bodenschichten z.B. Lehm oder Mutterboden in der
Hohe der Einbindetiefe (1/3 der Palisadenhdhe) plus ca. 30—40 cm
ausgehoben werden. Den Untergrund falls erforderlich verdichten.

Unter dem Fundament ist eine mindestens 10— 15 c¢m dicke Trag- und
Frostschutzschicht aus verdichtetem Kies oder Lava anzulegen.

&
\

Die Palisaden werden in ein 10—20 cm dickes Streifenfundament
aus erdfeuchtem Magerbeton (C 12/15) gesetzt.

Die Palisade auf den Magerbeton aufsetzen und beidseitig bis zu 1/3
der Palisadenhthe eine Riickenstiitze mit Magerbeton aufftillen und
verdichten.

Wahrend des Versetzens der Elemente ist auf ein sauberes Fluchten
und einen lotrechten Einbau zu achten. Palisaden sind fertigungsbe-
dingt leicht konisch, sie verjiingen sich nach oben. Achten Sie deshalb
beim Versetzen darauf, dass jede Palisade einzeln versetzt und ausge-
lotet wird. Dabei helfen kleine Holzkeile, die von oben zwischen die
Palisaden gesteckt werden und diese so in der Senkrechten fixieren.

Palisaden mit riickseitiger Erdanfiillung sollten zum Schutz vor Feuch-
tigkeit mit einer geeigneten Folie abgedichtet werden. Die Hinter-
flillung erfolgt mit frostsicherem Material (Kies, Lava), das lagenwei-
se verdichtet wird. Ist der Untergrund nicht ausreichend sickerfahig
oder Hangwasser zu erwarten, muss eine Drainage vorgesehen wer-
den. Bei nuancierten Palisaden ist das Farbspiel weniger stark aus-
gepréagt als bei vergleichbaren Pflastersteinen. Eine angenehme
Nuancierung erhalt man, indem die Palisaden aus mehreren Paketen
entnommen und gemischt eingebaut werden. Diese Vorgehensweise
gilt auch bei einfarbigen Palisaden.

Aufbauschema Einbau Palisaden

Fugenabdichtung z. B. Folie

h =Héche der Palisade

a =Héhe der Palisade
oberhalb des
Fundaments

b = Einbindetiefe

¢ = Breite der Palisade

Fundament Erdreich



Einbautiefen von Palisaden

Hohe der Palisaden (cm) Hohe oberhalb des Fundaments (cm)  Einbindetiefe (cm)

30 23 7
40 30 10
60 40 20
80 55 25
90 60 30
100 70 30
120 80 40
150 100 50
v v v/ Holzkeile

Fundament

ﬁm’% N
frostsicheres Erdreich
Material

LogBorder

So einfach — so natirlich.

Zusammen mit LogBorder und LogSleeper lassen sich Hochbeete oder
niedrige Einfassungen erstellen. Der Einbau der LogBorder erfolgt wie
bei Palisaden (siehe Einbauempfehlungen Palisaden). Die Ausfachung
erfolgt mit den 90 cm oder den 60 cm langen LogSleepern.

Aufbau von LogBorder

Mit Hilfe einer Schnur den fluchtgerechten Verlauf der Einfassung
bestimmen. Beachten Sie beim Einbau der LogBorder die geringere
Eindringtiefe (Nut) bei den Eckpfosten und der daraus resultierenden,
etwas groReren Systemldnge von LogBorder und LogSleeper (siehe
Zeichnung). Nach dem Betonieren ist eine Korrektur nicht mehr mag-
lich. Priifen Sie daher vorher den korrekten Abstand der LogBorder
z.B. mit Hilfe eines LogSleeper und tiberpriifen Sie, ob die LogBorder
lotrecht stehen. Die LogBorder werden auf ein 10 cm starkes Funda-
ment aus Magerbeton gesetzt.

Zur frostsicheren Griindung muss unter dem Fundament eine minde-
stens 10—15 cm dicke Filterschicht aus verdichtetem Kies oder Lava
angelegt werden. Um die LogBorder herum ist eine Stiitzung aus
Magerbeton anzuordnen. Diese wird aus dem Fundament hochgezo-
gen. Die Einbindetiefe der LogBorder betragt mindestens 25 cm. Vor
der Ausfachung der Zwischenrdume mit den LogSleepern missen die
Fundamente der LogBorder aushérten.

Einbauempfehlungen fiir Randsteine

Randsteine und Kleinpalisaden fiir Zierbeete und Einspannungen von
Pflasterflachen werden ebenfalls in ein mindestens 10—15 cm dickes
Magerbetonfundament gesetzt (Einbindetiefe: 1/4 bis 1/3 der Hohe).
Hinter den Randsteinen wird das Fundament als Riickenstiitze aus-
gefuhrt. So wird die Pflasterflache gegen Verschieben gesichert. Der
Unterbau bzw. die Sauberkeitsschicht besteht wie bei der angrenzen-
den Pflasterflache aus standfest verdichtetem, frostsicherem Material
(Kies, Lava).

Einbau von Randsteinen

Erdreich

Hinterfiillung

Die Riickseite ist bei Erdanfillung zum Schutz vor Feuchtigkeit und
Erde mit einer geeigneten Folie abzudichten. Bei unglinstigen Boden-
verhaltnissen oder bei zu erwartendem Hangwasser ist es erforder-
lich, eine Drainage anzuordnen, um ein Aufstauen von Wasser zu
verhindern. Die Hinterfiillung erfolgt mit frostsicherem Material (z.B.
Kies oder Lava). Fertigungsbedingt haben die LogBorder jeweils eine
unstrukturierte Seitenflache. Wir empfehlen, diese Oberflache zur
Blick abgewandten Seite hin einzubauen.

Einbau von LogBorder

L 99,0 cm (69,0 cm) *
85,5cm (55,5¢cm) *

98,0 cm (68,0 cm)*
84,5 cm (54,5 cm)*

100,0 cm (70,0 cm)*

445¢cm  46cm  445cm

445cm |, 46cm

e

—+

2cm

* Die Werte vor den Klammern beziehen sich auf eine Steinlange von 90 cm,
die Werte in den Klammern auf eine Steinlange von 60 cm.
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Einbauempfehlungen

Stufen-Systeme

Stufentypen

Fir die Anlage von Treppen bietet KANN ein differenziertes Angebot
an Stufen und Gestaltungselementen. Ob Blockstufen, Legestufen
oder Stellstufen, jeder Stufentyp besitzt individuelle Vorteile, die ihn
fiir die jeweiligen Gestaltungsaufgaben prédestinieren. Blockstufen
sind einteilige Fertigbauteile, die besonders zweckmaRig und rationell
zu verarbeiten sind. Legestufen hingegen bestehen aus einer Stufen-
platte sowie einer Unterlage. Sie wirken gegeniiber Blockstufen op-
tisch leichter. Stellstufen sind so beschaffen, dass das eigentliche
Stufenelement nicht gelegt sondern gestellt wird. In der Regel fun-
gieren Palisaden oder Randsteine als Stellelemente, wahrend der
Stufenauftritt mit Pflastersteinen ausgefihrt wird. Sie eignen sich
besonders fiir geschwungene Treppenverldufe.

Stufenzahl und Steigungsverhiltnis

Stufen bzw. Treppen werden wie folgt geplant: Zundchst berechnet
man die bendtigte Stufenanzahl, indem man den im Gelénde ermit-
telten Héhenunterschied durch die Stufenhéhe dividiert (z. B. Héhen-
unterschied = 1,20 m, Stufenhdhe = 15 cm —> 8 Stufen). Damit sich
die Treppe bequem begehen lasst, muss das Steigungsverhaltnis
iiber die gesamte Treppenldnge konstant bleiben. Dabei ist als Ideal-
Schrittlange ein Maf von 62 bis 65 cm anzustreben. Es gilt folgende
Formel: 2 x Stufenhdhe + Auftritt = Schrittldnge

D.h., je hoher eine Stufe, umso kiirzer wird der Auftritt und umge-
kehrt. Im Ubrigen sind alle Stufen von KANN so dimensioniert, dass
sich mit ihnen die Ideal-Schrittldnge erzielen lasst.

:|:Stufenh6he

— Auftritt —]

Hinweise zum Versetzen von Stufen

Jedes Stufenelement sollte eine leichte Neigung nach vorn besit-
zen. Regenwasser kann so schneller abflieRen, wodurch zum einen
die Gefahr des Ausrutschens gesenkt wird — vor allem im Winter
bei dberfrierender Ndsse* — und zum andern weniger Wasser in
die Treppenanlage eindringt. Neben einer fachgerechten Oberfla-
chenentwdsserung ist bei Treppenanlagen auch darauf zu achten,
dass seitlich oder durch die Fugen eindringendes Wasser in der
Unterkonstruktion abflieBen kann und sich nicht anstaut. Bei einer
unzureichenden Entwasserung kann es durch andauernde Feuchte-
einwirkung zu Aussinterungen (weilliche Verkrustungen) und Aus-
bliihungen (flachige weiRe Schleier) auf den Oberflachen kommen.
Wahrend des Versetzens ist das Steigungsverhéltnis sténdig zu tber-
priifen. Die Treppenbreite muss immer waagerecht verlaufen. Um
durchlaufende Fugen zu vermeiden, empfiehlt es sich, die Elemente
versetzt anzuordnen.

* Bei Travino-Stufen diirfen falls erforderlich nur abstumpfende Streumittel verwendet werden

Blockstufen

Blockstufen werden auf einem ca. 20 cm dicken, frostfrei gegriindetem
und wasserdurchldssigen Fundament aus Magerbeton verlegt. Dazu
wird die nicht tragfahige Bodenschicht (z. B. Lehm oder Mutterboden)
im Winkel der zukiinftigen Treppe ca. 50 — 80 cm tief abgetragen.
Den Untergrund falls erforderlich verdichten.

(

Trag- und Frostschutzschicht aus frostsicherem, kornabgestuften
Material (z.B. Kies oder Schotter) einbringen und verdichten. Diese
Schicht sollte ca. 20—30 cm stark sein.

Eine Grobschalung aus Brettern und Pfosten nach den Anforderungen
(Hohen) der spateren Stufenanlage erstellen. Achten Sie beim Bau der
Schalung auf das Steigungsverhaltnis, es muss bei der gesamten
Treppe konstant sein. Diese Form mit wasserdurchldssigem Mager-
beton fiillen, feststampfen und 2—3 Tage aushérten lassen.

Wenn die Form ausgehdrtet ist, die Schalung wieder entfernen.
Die Stufen werden anschliefend auf die vorbetonierte, erhértete
Rohtreppe versetzt. Die Verlegung der Stufen erfolgt auf zwei 1-2 cm
dicken Mértelquerstreifen aus Dickbettmértel der Mdrtelgruppe M
10 (nach DIN EN 998-2). Die Mdrtelsteifen sind in Flucht und in einer
Breite von 15-20 cm an den duferen Enden in Laufrichtung anzuord-
nen um ein aufstauen von Wasser zu verhindern.

Da die Stufenbldcke sehr schwer sind, sollten Sie diesen Schritt mit
einem Partner und mit einer Versetzzange ausfiihren. Die nachste Stufe
mit 2 cm Uberlappung auf die erste Stufe aufsetzen und auf den Mor-
telquerstreifen ausrichten. Beim Bau einer Stufenanlage ist auf die
Anordnung von Fugen zwischen den Stufen zu achten. Wir empfehlen
eine 5 mm breite StolRfuge und eine 5—10 mm breite Lagerfuge zu
beriicksichtigen. Die Lagerfuge der Blockstufen dient zur Bildung der
Steigungshohe, zur Beriicksichtigung eines Gefélles und zum Aus-
gleich von evtl. vorhandenen Mal3toleranzen. Hierdurch wird eine op-
tisch einwandfreie Ausrichtung der einzelnen Stufen gewahrleistet.



Mit den weiteren Stufen verfahren Sie genauso, bis Sie Ihre Treppe
fertig gestellt haben.

Einbau von Blockstufen

Auftrittsbreite

Uberlappung Lagerfuge
min.20mm  5-10 mm
}_{

Klebemdrtel
Querstreifen

Steigungs-
hohe |Gefille ca. 5 mm

Stufen-
dicke

wasserdurchlassiger
Magerbeton

15-20cm 20cm

frostsicheres
Material

Legestufen

Einbau und Fundamentierung von Legestufen erfolgen wie bei den
Blockstufen. Stufenelement und Unterlage sind mit Mortelquerstrei-
fen zu verkleben. Die Mortelstreifen (Mértelgruppe M 10 nach DIN
EN 998-2) sind dabei in einer Dicke von ca. 2—3 c¢cm und einer Breite
von ca. 10—12 cm herzustellen. Der Uberstand der Stufenplatte sollte
3—4 cm betragen.

Einbau von Legestufen

frostsicheres Material

Beton-Fundament

Stellstufen

Kleinpalisaden und Randsteine eignen sich ideal zur Anlage von
Stufen und Treppen. Dabei dienen die Stiitzelemente als StufenstoR,
wahrend die Auftrittflache mit dem zum jeweiligen System gehd-
renden Pflasterstein ausgepflastert wird. Zur Gewahrleistung einer
ausreichenden Standfestigkeit sollten Sie die Palisaden zu 1/3 ihrer
Hohe in einem frostfrei gegriindeten Betonfundament einbinden. Die
seitliche Einfassung Idsst sich ebenfalls mit Palisaden gestalten. Ist
die Treppe seitlich freistehend, muss die duliere Pflastersteinreihe in
Mértel gesetzt und mit einer Riickenstiitze verstarkt werden.

Einbau von Palisaden und Pflaster als Stellstufen

Beton-Fundament e

frostsicheres Material
Travino-Stufen

Travino-Stufen aus Beton sind naturgetreue Nachbildungen von hand-
werklich bearbeiteten Natursteinstufen. Das Travino-Stufensystem
besteht aus einem Grundelement und einem Eckelement. Eckelemen-
te konnen als Stufenkopf oder zum Bau von Stufenanlagen verwendet
werden. Die Stufen werden auf eine frostfrei gegriindete, wasser-
durchlassige, ca. 20 cm dicke Treppenunterkonstruktion verlegt. Das
Gefalle der Stufenanlage (> 2%) ist bereits bei der Treppenunterkon-
struktion zu beriicksichtigen. Die Stufenelemente werden in ein ca.
3-5 cm dickes wasserdurchldssiges Einkorn-Mortelbett verlegt. Zur
Sicherstellung des Haftverbundes ist eine geeignete Haftschlamme
zwischen den Stufenbldcken und dem Verlegemoértel vorzusehen. Die
weiteren Lagen sind 10—20 mm (berlappend aufzubauen.

Ublicherweise wird Trasszementmortel zur Fugenfiillung verwendet.
Geeignete Werkmértel und Spezialmortel kénnen ebenfalls verwendet
werden. Aufgrund thermischer Bewegungen sind feine Risse im Fugen-
mortel zu erwarten. Durch elastische Dichtstoffe kann das Eindringen
von Feuchtigkeit vermindert werden. Bei der Verarbeitung ist darauf zu
achten, dass die Stufenelemente unmittelbar nach der Verlegung von
Verschmutzungen (zum Beispiel von Fugenfiill- oder Bettungsmaterial)
gereinigt werden. Ansonsten kann es zu dauerhaften Verschmutzun-
gen kommen. Durchlaufende StoRfugen sollten aus optischen Griinden
vermieden werden. Die Stufen kdnnen mit Hilfe eines Nass-Schneiders
zugeschnitten werden.

Lagerfugen sind 5—10 mm breit auszuftihren, Stolfugen 5 mm. Die
Lagerfuge dient zur Bildung der Steigungshdhe und des Gefalles sowie
zum Ausgleich von Malitoleranzen. Beachten Sie, dass die Travino-
Elemente und Verlegemdrtel nicht tausalzbestandig sind. Verwenden
Sie daher nur abstumpfende Mittel fir den Winterdienst.

Einbau von Travino-Stufen

3-5cm dicker,
wasserdurchlassiger

Auftrittsbreite Einkornmértel
~——>

ol
2l
N E
9\5’3
Lagerfuge
0,5-1cm

Steigungs- .
héhe Uberlappung
—2cm>g<

15—20cm 20cm

wasserdurchlassiger
Magerbeton
frostsicheres
Material
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Maximale Aufbauhohen

Bdschungsbefestigungen und Gartenmauern

m_ Anwendungen und maximale Aufbauhéhen.

Verfiillvolumen in

s 17 T e . ;
Mauerwerk senkrecht freistehend Lastfall 1 Lastfall 2
Boschungssteine
Dorill, klein 0,17 1,5m 05m 05m
Dorill, groR " 0,25 21m 0,75m 0,75m
Gala Flair " 0,23 28m 1,5m 0,75m
Hohlkammer-Mauern
Cubaro Grande " 0,17 30m 30m 30m?
Terrano-Mauersystem " 0,13 1,3m 0,7m 0,5m
Vollblock-Mauern
Adina-Mauer = 1,0 m 0.75m 0.6m
Cubaro - 1.0m 0,75m 0.6m
Germania antik-Mauer = 0.9m 0.6m =
0ld Town-Walling - 0,9m 0,5m —
Travino-Walling = 1,0m 0,6m =
Vermont-Bruchsteinmauer = 1.4 m 0.75m 0.6m
Vermont Kompakt - 09m 0,5m -
Vios-Mauer = 1.0m 0.75m 0,65 m
Sonstige
L-Steine = - 0,7m =
Mauerscheiben LF 1-5b = = 3.05m 3.05m
Palisaden - 1.0m 1.0m =
U-Steine = - 04m =

Hinweis: Die detaillierten Aufbauanleitungen der einzelnen Mauersysteme finden Sie unter: www.kann.de/maueraufbau

1) Bei Hohlk inen sind die Aufbauhdhen von den Aufbauvarianten (z. B. Betonfiillung und Bewehrung) abhéngig. 2) Verkehrslast 3,5 (kN/m?)
Bei abweichenden Einbaubedingungen und Bel istein g lerter ischer Nachweis fiir Mauer und Fundament zu fiihren.
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- Zum Erreichen der Aufbauhdhen sind die produktspezifischen Einbauhinweise zu beachten!

Lastannahme:

im

Lastfall 3 Lastfall 4 Lastfall 5a + 5b Neigung 70° Neigung 55° Neigung 45°

_ - - 20m 3,2m 50m
_ - - 20m 3,6m 50m
0,75m - - 30m 6,0m 6,0m
3,0m - - - - -
04m - - 1,6 m 3.6m 50m
0,5m - - - - -
0,5m - - - - -
0,5m - - - - -
0,5m - - - - -
0,7m - - - - -
3,0om 3,06m 3,06m — — —
_ - — 1.2m 16m 16m

Der Statik zugrunde liegende Kennwerte: y=19 kN/m?. ¢ = 35% 8=2/3¢
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Aufbauhinweise

Gartenmauern

Mauersteintypen

Mauern konnen auf vielfaltige Weise fiir die Gartengestaltung einge-
setzt werden. Sie dienen als Sichtschutz, zur Abgrenzung unterschied-
licher Bereiche oder zum Stiitzen von Gelande. Grundsatzlich gibt es
zwei unterschiedliche Mauersteintypen: Massive Mauersteine und
solche mit Aussparungen bzw. Hohlkammern. Massive Mauersteine
haben zwar ein etwas hoheres Eigengewicht, aber sie ermdglichen
einen besonders schnellen Aufbau, da die Elemente nur miteinander
verklebt werden miissen. Hohle Mauerelemente haben ein niedrigeres
Eigengewicht und sind im Vergleich zu den massiven Elementen flexibler
in den Anwendungen, da sie den jeweiligen Belastungen durch Fiillung
mit Kies, Beton oder Bewehrungsstahl angepasst werden kénnen.
Bitte priifen Sie vor der Entscheidung fiir ein Mauersystem, ob dieses
fiir die Belastungen und die Einbausituation geeignet ist. Eine Uber-
sicht der mdglichen Aufbauvarianten und Hohen ist in der Produktiiber-
sicht auf der vorhergehenden Doppelseite zusammengefasst.

Aufbauhinweise Mauern

Vor dem Beginn des Aufbaues wird entlang des geplanten Mauerverlau-
fes eine Schnur gespannt. Diese dient der Ausrichtung der Mauer. Entlang
der gespannten Schnur wird ein Fundamentgraben bis in eine frostsichere
Tiefe von ca. 60—80 cm (je nach drtlichen Gegebenheiten) ausgehoben.
Der Graben sollte auf jeder Seite etwa 10 cm breiter als die Mauer sein.
Je nach Einbausituation kann der Graben bzw. das Fundament aber
auch breiter ausfallen. Die genaue Fundamentbreite ist der Aufbauan-
leitung der jeweiligen Mauer zu entnehmen (kann.de/maueraufbau).

(

AnschlieBend wird eine Trag- und Frostschutzschicht aus frostsi-
cherem kornabgestuften Material (z.B. Kies oder Schotter) lagen-
weise in den Graben eingebracht und verdichtet. Die lagenweise
Verdichtung (maximale Schichtdicke 10—15 cm) ist wichtig, um eine
ausreichende Gesamtverdichtung zu erreichen und spatere Setzun-
gen und Verformungen zu vermeiden. Die Trag- und Frostschutz-
schicht sollte eine Gesamtdicke von etwa 20—60 cm haben.

Auf die Trag- und Frostschutzschicht wird das Betonfundament in einer
Dicke von 20—30 c¢m, je nach verwendetem Mauersystem eingebaut.
In der Regel wird das Fundament aus Magerbeton hergestellt, ver-
dichtet und glattgezogen.

Bei hoheren Belastungen (siehe Produktiibersicht auf vorhergehen-
der Doppelseite) miissen Mauer und Fundament mit Bewehrungsstahl
verstarkt werden. Damit die Kréfte aus der Mauer auf das Fundament
ibertragen werden kénnen, muss der Bewehrungsstahl in das Funda-
ment eingebunden werden. In diesem Fall wird eine Schalung fir das
Betonfundament hergestellt, in der die Bewehrungsstahle eingelegt
und fixiert werden. AnschlieRend wird der Beton in die Schalung des
Fundaments eingefiillt und verdichtet. Hier ist besonders darauf zu
achten, dass die Bewehrungsstabe genau an den Stellen aus dem Fun-
dament austreten an denen sich die Aussparungen der aufgebauten
Mauersteine befinden. Um das zu gewahrleisten, empfiehlt es sich, die
Mauersteine vorher auszulegen und die Austrittstellen zu markieren.

Anordnung der Bewehrungsstibe

Verfiillung mit erdfeuchtem Stampfbeton

Biigelabstand s t
(Abhéngig vom jew.
Mauersystem)

(iber gesamte Hohe —

1) -
2) =
Mértelausgleichsschicht

)
Bewehrungstahl

maximale Mauerhéhe
je nach Belastung

RIRNRERRRARARNS

2) Biigelbewehrung
je nach Mauersystem

1) Langsbewehrung
Durchmesser je nach
= Bauart und Mauersystem

30cm s
] B i)
3 a

280cm

0 frostsicheres
ko & Material

Erdreich
gebogene Beton-
stahimatte Q 188 Breite ,b" abhéngi

(konstruktiv) von Bauart

N3
je nach Aufbauhthe

10cm

Breite “b” abhéngig von der Bauart

Lassen Sie das Betonfundament nun zwei bis drei Tage ausharten, bevor
Sie mit dem eigentlichen Maueraufbau beginnen. Um kleine Uneben-
heiten auszugleichen wird die unterste Steinlage in eine 2—3 cm dicke
Mortelausgleichschicht (z. B. Trazement der Mdrtelgruppe Ill) gesetzt.




Mit einem Gummihammer werden die Mauerelemente flucht- und
waagerecht sowie héhengleich ausgerichtet. Die unterste Mdrtel-
schicht sollte vor dem weiteren Maueraufbau noch einmal einen Tag
aushdrten.

Die weiteren Lagen werden anschliefend im Halbversatz aufgebaut
und verklebt. Die Verklebung mit Mértel dient zur Lagensicherung
und ermdglicht den Ausgleich von MaRtoleranzen (passender Mortel
gemals der jeweiligen Aufbauanleitung). Achten Sie darauf, dass der
Mértel nicht seitlich aus der Mauer austritt.

Hohle Mauersteine werden auf die gleiche Art verarbeitet. Um ein
Eindringen von Feuchtigkeit in die Mauer zu verhindern, muss der
Mértel die Hohlkammern liickenlos umschlieen, auch im Bereich
der Stege und dber den StoRfugen. Verwenden Sie dazu méglichst
einen Mauermdrtel der mit einer Verfugpistole (Mortelspritze) oder ei-
nem Spritzbeutel verarbeitet werden kann.

Die Kammern der hohlen Steine werden zuséatzlich je nach statischen
Erfordernissen mit Kies oder Beton gefiillt. Der Beton sollte eine erd-
feuchte Konsistenz haben und durch Stopfen in den Kammern ver-
dichtet werden. Achten Sie beim Fiillen der Elemente darauf, dass
die Mauersteine nicht verschmutzen, und decken Sie den Arbeits-
bereich der Mauer evtl. mit einer Folie ab. Sehr flieRfahige Betone
sind zur Fillung nicht geeignet. Zum einen kénnte der flieRfahige
Beton aus den Fugen der Mauer austreten, zum anderen kdnnte der
Druck des fliissigen Betons zu Rissen in den Mauersteinen fiihren.
Um ein Eindringen von Feuchtigkeit oder ein zu schnelles Trocknen
des Betons zu vermeiden, decken Sie die Mauerkrone mit Folie ab
bis der Beton erhértet ist.

Den oberen Abschluss der Mauer bilden Abdecksteine oder -platten
des jeweiligen Mauersystems. Die Abdeckelemente werden wie die
Mauersteine mit einem Mértel oder alternativ mit einem Montage-
kleber verklebt. Die Fugen zwischen den Elementen werden mit einem
Fugenband verschlossen und anschliellend mit einem transparenten
oder farblich abgestimmten Natursteinsilikon verfugt. Fir eine saubere
Optik werden die Rander der Fugen vor dem Verfugen mit einem
Malerkrepp abgeklebt.

Falls die Mauer hinterfiillt werden soll, kann der Einbau einer Drai-
nage am Full des Betonfundamentes erforderlich sein. Dies ist von
den ortlichen Baugrundverhaltnissen abhéngig. Zum Beispiel bei
nicht ausreichend sickerfahigem Untergrund (lehmige und tonige
Bdden) oder bei Hangwasser. Zum Schutz vor Erdreich und Feuchtig-
keit ist auf der Riickseite der Mauer eine Abdichtung gegen Boden-
feuchtigkeit/nicht drlickendem Wasser nach DIN 18533 einzubauen.
Geeignet hierfur sind Abdichtfolien, Dickbeschichtungen oder flexible
mineralische Dichtschldmmen. Die Abdichtung ist vor mechanischer
Beschadigung durch die spatere Anschiittung durch Drainageplatten,
Bautenschutzmatten oder Noppenbahnen zu schiitzen. Als Hinterfiil-
lung ist frostsicheres und drainfahiges Material (z.B. Mineralschotter,
Kies etc.) zu verwenden, das Lagenweise eingebracht und vorsichtig
verdichtet wird.

freistehender Aufbau senkrechter Aufbau hinterfiillt

Hohe ,h" abhéngig
vom Mauersystem

vom Mauersystem
und der Bauart

Hahe ,h" abhéngig

20-30cm*
g — c 20-30 cm*
8 =
N frostsicheres & Drainage
o Al
R, Material frostsicheres
! ! Erdreich Material
Mﬁ Erdreich

Fundamentbreite = Mauerbreite™ + 2 x 10 cm
*je nach Mauersystem

Fundamentbreite = Mauerbreite® + 2 x 10 cm
* je nach Mauersystem

Die genauen Aufbauanleitungen der einzelnen Mauersysteme
finden Sie unter: kann.de/maueraufbau
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Einbauempfehlungen

Pflanzwandsysteme

Senkrechter Wandaufbau

Senkrecht aufgebaute Pflanzwéande kénnen entweder als frei stehende
Wande oder als Aufbauvarianten mit riickseitiger Erdanschiittung (Hin-
terflllung) realisiert werden. In Abhéngigkeit von der Aufbauvariante
ergeben sich unterschiedliche maximale Aufbauhéhen (s. Tabelle).

Fir die Errichtung der Wand ist je nach Produkt ein 30—60 cm breites
und 20—-30 cm dickes, frostfrei gegriindetes Betonfundament vorzu-
sehen. Die unterste Steinlage wird in eine 2—3 cm dicke Mdrtel-
schicht gesetzt. Dabei miissen die Elemente héhengleich und flucht-
gerecht ausgerichtet sein, da die nachfolgenden Reihen nur noch
trocken aufeinander gesetzt werden. Um das Wasser geregelt und
schnell aus der Wand zu leiten, empfiehlt sich der Einbau von Keilen
in die Mértelschicht, die nach dem Abbinden des Mortels entfernt
werden. Eventuell vorhandene MaRtoleranzen der Mauerelemente
kénnen durch das ggf. punktweise Verkleben mit Diinnbettmortel
oder (Marmor-) Fliesenkleber (frostbesténdig) ausgeglichen werden.
Die Mauer wird lagenweise mit einem Sand-Kies-Gemisch befiillt
und mit einem geeigneten Handgerat verdichtet. In die obere Lage
wird zum Bepflanzen ein Oberboden-Sand-Humus-Gemisch gefillt.
Nach dem Bepflanzen sollten die Elemente mit GardenProtect oder
Mulch aufgefiillt werden, um ein einheitliches Bild zu erzielen und
die Pflanzerde vor Verdunstung zu schiitzen.

Hinterfiillte Wand

Fiir alle Aufbauten mit Hinterfiillung gilt als Regelfall, dass sich hin-
ter der Wand horizontal verlaufendes Geldnde ohne Verkehrslasten
befindet™ (s. Grafiken). Als Hinterfiillung ist frostsicheres Material
(Lava oder Kies) zu verwenden und lagenweise einzubauen und zu

verdichten. Bei nicht ausreichend sickerfahigem Untergrund (z.B.
schwerem Lehm- oder Tonboden) wird der zusétzliche Einbau einer
Drainage empfohlen. Es gilt der Aufbau wie oben beschrieben.

* Pkw-Belastung und Bdschungsneigung oberhalb der Stiitzmauer bis max. 18° sind als Sonderfall mdglich. Aller-
dings reduzieren sich dadurch die maximalen Aufbauhdhen. Zwischen Pkw und Stiitzmauer ist ein Abstand von
mind. 1 m einzuhalten.

Boschungshefestigung

Die Herstellung von Unterbau und Fundament bei Boschungsbe-
festigungen entspricht der Vorgehensweise beim Aufbau einer senk-
rechten Wand. Aus statischen Griinden sollte die Bdschungswand
jedoch stets mit einer Neigung zum Hang (Bdschungswinkel bis max.
70°) angelegt werden. In Abh&ngigkeit von Bdschungswinkel bzw.
VersatzmaR ergibt sich die maximale Aufbauhéhe (s. Tabelle).

Die Pflanzsteine werden unter Einhaltung des vorgegebenen Ver-
satzmalles lagenweise versetzt und dabei zu einem Drittel mit Lava
und zu zwei Dritteln mit geeignetem Boden befiillt (frostsicher). Die
Wandriickseite ist mit frostsicherem Material zu hinterfiillen. An
Hangen und Bdschungen ist zusatzlich eine Drainage vorzusehen.
Grundsatzlich gilt: Im Zweifelsfall sowie bei groferen Béschungs-
anlagen sollte zur Ermittlung der Standsicherheit ein Statiker hinzu-
gezogen werden.

Pflanzempfehlungen
Hinweise fiir geeignete Bepflanzungen von Béschungssteinen, Pflanz-

balkonen und Mauerkronen haben wir fiir Sie auf unserer Homepage
unter: kann.de/pflanzen hinterlegt.

“ Fundamentabmessung a/h (cm) Neigungsw“‘kEI (0) mm
45

500 20

Dorill klein 20/45 55 320 15
70 200 75

45 500 25
Dorill groR} 30/60 95 360 175

70 200 9

senkrecht freistehend 275 0

senkrecht hinterfiillt 85 0

Gala Flair 30/50 45 600 25
55 600 175

70 300 9

senkrecht freistehend 130 0

senkrecht hinterfiillt 70 0

Terrano 20/35 45 500 20
55 360 14

70 160 75

*Bis 150 cm bei Befiillung der Elemente mit Magerbeton und Anformung einer Riickensttitze.




Freistehende Wand
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R 50 cm

Erdreich M frostsicheres

) Material
Breite ,b"*

Senkrechte hinterfiillte Wand mit Riickenstiitze

Magerbeton
C12/15

10 cm

Erdreich 40 cm |20 cm frostsicheres
- H Material
Fundament
70 cm breit

GrdBere Aufbauhohen (max. 1,50 m ) mit Gala Flair werden durch Befiillung
der Elemente mit Magerbeton und Anformung einer Riickenstiitze moglich.

Boschungshefestigung 55°-Neigung

ohne Verkehrslast

Versatz

max Hohe ,h"*

Dicke ,a"*

50 cm

b

frostsicheres
Material

Erdreich
Breite ,b"*

Ein Aufbauwinkel von 55° erlaubt groBere Bauhahen.

* Fundamentabmessungen ,a" und ,b" sowie die max. Héhe ,.h" siehe Tabelle.

Senkrechte Wand mit Hinterfiillung

Folie

ohne Verkehrslast

max Hohe ,h"*

Dicke ,a"*

70-80 cm

50 cm

Erdreich

frostsicheres

Breite ,b"* Material

Bdschungshefestigung 70°-Neigung

ohne Verkehrslast

max Hohe ,h"*

:Dicke ,a*

70-80 cm

50 cm

Erdreich M

Breite ,b"*

frostsicheres
Material

Bei Boschungshefestigungen mit 70°- Neigung hat es sich bewahrt, zwei
Pflanztrdge iibereinander mit doppeltem Versatz aufzubauen. Die entstehen-
den groBeren Pflanzraume lassen die Pfl hnell h
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Winkelsteine und U-Steine

Winkelsteine und U-Steine

KANN Winkelsteine und U-Steine sind unbewehrte Stiitzelemente
in L- oder U-Form, die sich besonders zur Einfassung, zur Geldnde-
stabilisierung, als Blumenbeet oder sogar als Betonmobiliar im Gar-
ten- und Landschaftsbau eignen. KANN Winkelsteine und U-Steine
werden in ein 50 cm breites und 20 cm dickes, frostfrei gegriindetes
Betonfundament gesetzt. Wahrend des Versetzens der Elemente ist
auf Fluchtung und lotrechten Einbau zu achten. Fir die Winkelsteine
sind zweiteilige 90° Ecken verfiighar. Aufgrund der verminderten
FuRlangen der zweiteiligen Winkelecksteine sind zur Gewahrleistung
einer ausreichenden Standsicherheit die Eckelemente mit einem

(Lange und Breite ca. 50 cm) zu stabilisieren. Als Hinterftillung dient
frostsicheres Material wie Lava oder Kies. Bei nicht ausreichend
sickerfahigem Untergrund (z.B. Lehm- oder Tonbdden) wird der zu-
satzliche Einbau einer Drainage empfohlen. Die Fugen zwischen den
Winkelsteinen sind auf der Riickseite abzudichten (z.B. mit Bitumen-
bahnen, Folie 0.4.).

Hinweis: Fiir die Verwendung von Winkelsteinen und U-Steinen gilt,
dass sich hinter den Bauteilen nur horizontal verlaufendes Gelénde
ohne Verkehrslast oder Boschung befindet (Lastfall 1: p = 1,0 kN/m?).

10 cm dicken Aufbeton aus Magerbeton C 12/15 auf den FiBen

Gelédndestabilisierung mit U-Steinen

Beeteinfassung mit U-Steinen Winkelstein mit Hinterfiillung

Fugenabdichtung/Folie

ohne Verkehrslast

Drainage

Fundament
20 cm hoch

Fundament

50 cm breit

Aufbeton aus Magerbeton C 12/15
bei zweiteiligen Winkelecksteinen

Hinweise zu Bilddarstellung und Produktprasentation:

Bei der Erstellung von Produktabbildungen, Fotos oder Visualisierungen geben wir uns die gréite Miihe, die optische Wirkung und das
Design der Produkte bestmdglich wiederzugeben. Verschiedene Faktoren wie Kamerapositionen, Beleuchtung, Sonnenlicht, Schatten-
wurf, Umfeld, drucktechnisch bedingte Faktoren oder die Einstellungen lhres Monitors, etc. kénnen die Farb- und Oberflachenwirkung
auf den Fotos jedoch beeinflussen. Wir empfehlen lhnen daher, sich bei der Entscheidung fir ein Produkt nicht nur auf elektronische
oder gedruckte Bilddaten zu verlassen, sondern die fiir Sie interessanten Produkte im Original bei unserem Partner, dem Baustoff-
Fachhandel oder in einem unserer Mustergarten anzuschauen und zu vergleichen. Bei welchem Fachhandler Sie Muster unserer Produkte
finden, sagt lhnen unser Kundenservice.

Die in unserer Fertigung eingesetzten Rohstoffe sind Naturmaterialien, durch deren Verwendung die Farben und Oberflachen unserer
Produkte leichten Schwankungen unterliegen. Die in den Musterstandern beim Baustoff-Fachhandel und in unseren Mustergarten aus-
gestellten Produkte sind daher als Durchschnittsmuster zu betrachten und zeigen naturgemaR nicht die komplette Bandbreite méglicher
Produktionschargen.

Die Abbildungen in unseren Unterlagen dienen in erster Linie der Darstellung von Gestaltungsvarianten und stellen nicht unbedingt eine
in allen Details korrekte technische Ausfiihrung dar. Bitte beachten Sie daher bei der Bauausfiihrung die anerkannten Regeln der Technik
sowie unsere aktuellen Verlege- und Aufbauanweisungen.




Inspiration
KANN vor Ort.

Mit insgesamt 21 Standorten deutschland-
weit finden Sie uns auch in lhrer Nahe: In
elf ganzjahrig gedffneten Mustergérten und
natlirlich bei unserem Vertriebspartner, dem
Baustoff-Fachhandel. Dort werden Sie indivi-
duell beraten und kdnnen sich ein Bild von
der Qualitdt und Gestaltungsvielfalt unserer
Produkte machen. Anhand von Musterstén-
dern und praktischen Einbaubeispielen
kénnen Sie lhre Favoriten schon einmal
unter die Lupe nehmen.

Unter Telefon 02622 707-707 erfahren Sie,
welcher Baustoffhdndler nur einen Katzen-
sprung von lhnen entfernt ist. Oder Sie klicken
sich im Internet unter www.kann.de zum
Partner lhrer Wahl.
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H

% Die KANN Hauptverwaltung und unsere Mustergéarten*

1) KANN GmbH Baustoffwerke
Postfach 1363, 56158 Bendorf-Milhofen

Telefon 02622 707-0, Telefax 02622 707-165

info@kann.de, www.kann.de

2) 56218 Miilheim-Karlich
Jungenstralle, Gewerbegebiet

5) 54338 Schweich-Issel
Haardthofstraf3e 1, Industriegebiet

7) 35614 ABlar-Werdorf
An der B 277

8) 50259 Pulheim
Siemensstr. 6, Gewerbegebiet Mitte

9) 52531 Ubach-Palenberg
Friedrich-Ebert-Str. 10-14, Industriegebiet

12) 79336 Herbolzheim
Breisgauallee 26

15) 92318 Neumarkt
Weillmarterstralie 25

16) 82256 Fiirstenfeldbruck-Puch
Augsburger Stralse 100

17) 24568 Kaltenkirchen
GrashofstralRe 15

18) 39126 Magdeburg
Saalestralle 34

o

@ Hamburg
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@ Hannover

(1)
%. Kéln

@ Aachen @
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@ Frankfurt
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*Inallen KANN Mustergarten findet kein Winterdienst statt.
Je nach Witterung raten wir dazu, den Besuch zu verschieben.

20) 04356 Leipzig"
Tornauer StrafSe 1

Mustergarten Mittenwalde-Telz nicht durchgehend gedffnet.
Genaue Offnungszeiten erfahren Sie im Internet unter
www.kann.de/mustergaerten

gié Mustergarten/Musterausstellung ganzjahrig gedffnet
21) 15749 Mittenwalde-Telz" © @@ Verksstandorte

Am Kanal
KANN | Mustergérten 309




Hinweise zur Lieferung und Nutzung von Betonprodukten
filr den StraBBen-, Landschafts- und Gartenbau

Vorbemerkungen

Betonprodukte fir den StraBen-, Landschafts- und Gartenbau sind Qualitétserzeugnisse. Sie werden in
weitgehend automatisierten Fertigungsstatten hergestellt. Sowohl die Ausgangsstoffe des Betons als auch
die fertigen Produkte unterliegen den Guteanforderungen zugehdriger Normen bzw. Richtlinien; ihre
Einhaltung wird durch umfangreiche Kontrollen laufend tberpriift.

Auf der Baustelle werden gelegentlich Auffassungsunterschiede in der Beurteilung der Betonprodukte
beobachtet. Die nachstehenden Gesichtspunkte sollen in solchen Féllen — zur Vermeidung von Missver-
standnissen zwischen Hersteller und Abnehmer — eine Hilfe bei der fachgerechten Beurteilung von
Betonprodukten fiir den StraRen-, Landschafts- und Gartenbau darstellen. Zudem werden wichtige Hinweise
zur Nutzung von Flachenbefestigungen mit Betonprodukten gegeben. Die ,Hinweise zur Lieferung und
Nutzung von Betonprodukten fiir den Straen-, Landschafts- und Gartenbau” wurden vom Betonverband
StraBe, Landschaft, Garten e.V. (SLG), Bonn, aufgestellt und geben den derzeitigen Stand der Technik
wieder. Sie ersetzen die ,Technischen Hinweise zur Lieferung von Betonprodukten fiir den StraRen-,
Landschafts- und Gartenbau”, Fassung Januar 2007, herausgegeben vom Bundesverband Deutsche Beton-
und Fertigteilindustrie e. V. (BDB), Bonn.

1. Bestellung

1.1 Aligemeines

Die Bestellung muss die vorgesehene Lieferadresse, den Empfénger, die Warenart und den Liefer- bzw.
Abholtermin enthalten. Die Befahrbarkeit der Baustelle durch Lastziige mit einem Gesamtgewicht bis zu
41 t und die Mdglichkeit zur Entgegennahme der Ware — ggf. mittels Entladegerdten — werden vom
Auftragnehmer vorausgesetzt. Eine Anlieferung mit Entladung (z.B. mittels Kran oder Mitnahmestapler)
bedarf entsprechender Vereinbarung.

1.2 Bedarf

Der Bedarf an Produkten fiir Fldchenbefestigungen, z. B. Pflastersteinen und Platten, pro Quadratmeter
zu verlegender Flache bzw. der Bedarf an Bordsteinen, Randsteinen, Muldensteinen, Palisaden, Stufen
usw. pro laufenden Meter, schlieRt die Fugen ein. Dementsprechend werden Betonprodukte so geliefert,
dass die bestellte Flache bzw. die bestellte Lange unter Einhaltung der jeweiligen Rasterma@e belegt
bzw. versetzt werden kann.

1.3 Verlegeart von Pflastersteinen und Platten

Bei der Bestellung ist zu beriicksichtigen, welche Art der Verlegung fir die Pflastersteine oder Platten
vorgesehen ist, z.B. von Hand oder maschinell. Bei der maschinellen Verlegung wird z.B. nach
Klammerverlegung mit und ohne Verschieberegelung und nach Vakuum-Verlegung unterschieden. Fiir die
Klammerverlegung eignen sich ausschlieRlich Pflastersteine mit angeformten Abstandhaltern (den so
genannten Nocken), die eine entsprechende Lange (in Richtung der Steindicke) aufweisen miissen, um die
Greifsicherheit der Steinlage zu ermdglichen.

2. Entladung und Warenannahme

Ist der Kauf fir beide Teile ein Handelsgeschaft, so hat der Kéufer die Ware unverziiglich nach der
Ablieferung durch den Verkaufer, soweit dies nach ordnungsgeméaRem Geschaftsgang tunlich ist, zu unter-
suchen, und, wenn sich ein Mangel zeigt, dem Verkéufer unverziiglich Anzeige zu machen. Dabei gentigt
die rechtzeitige Absendung der Anzeige. Selbstabholer haben bei der Beladung im Werk die Ubereinstimmung
der Ladung mit der Bestellung bzw. Abholanweisung und dem Lieferschein zu priifen.

Die im Abschnitt 3 genannten Gesichtspunkte sind bei der Warenannahme zu beachten. Bestehen Zweifel
oder Bedenken hinsichtlich der Qualitét, darf mit der Verarbeitung der Ware nicht begonnen werden, bevor
eine Klarung erfolgt ist.

Werden bei der Warenannahme vermeintliche Méngel erkannt, die zu Zweifeln an der Gebrauchstauglichkeit
der Ware Anlass geben, hat die Baustellenaufsicht entweder in Eigenverantwortung oder nach unverziiglicher
Kontaktaufnahme mit dem Bauherrn eine Annahmeentscheidung zu treffen, die im Falle einer Riickweisung
zur sofortigen Information des Verkdufers fiihren muss. Erfolgt die Auslieferung kippfahiger Ware, z.B.
Pflastersteine, durch Kippfahrzeuge, so ist Kippbruch bis 3 % der Liefermenge technisch unvermeidbar.

3. Gesichtspunkte zur Beurteilung der Produkte vor dem Einbau

3.1 Oberflache

Bei der Verdichtung des Frischbetons kann es zu geringen, technisch nicht vermeidbaren Luft- und
Wassereinschltssen kommen. Dadurch konnen an der Oberflache Poren entstehen, die jedoch keine
Riickschliisse auf mangelnde Witterungsbesténdigkeit oder Festigkeit der Produkte zulassen und deren
Gebrauchswert nicht beeintrachtigen, wenn die Produkte ansonsten den technischen Spezifikationen”
entsprechen. Entscheidend ist die Bewertung der Luft- und Wassereinschliisse im jeweiligen Einzelfall.

An der Oberflache kdnnen gelegentlich punktférmige braunliche Verfarbungen auftreten; sie stammen von
betontechnologisch unbedenklichen Bestandteilen organischen Ursprungs in den verwendeten natiirlichen
Gesteinskornungen und verschwinden nach einiger Zeit unter Bewitterung.

Bei Produkten fiir die Flachenbefestigung erhoht eine raue Oberflache die Griffigkeit, hemmt die
Rutschgefahr und kann auch aus betontechnischer Sicht sinnvoller als eine sehr glatte Oberflache sein.

3.2 Ausbliihungen?

Gelegentlich konnen Ausbliihungen vorkommen; sie sind technisch nicht vermeidbar. In erster Linie entstehen
sie durch besondere Witterungsbedingungen, denen der Beton — besonders im jungen Alter — ausgesetzt
ist, und haben entsprechend unterschiedliches AusmaR. Die Giiteeigenschaften der Produkte bleiben hier-
von unbertihrt. Ausbliihungen stellen in der Regel keinen Mangel dar.

Der Gebrauchswert der Produkte wird insofern nicht beeinflusst, als dass Witterungseinfliisse und — bei
Produkten fiir die Flachenbefestigung zusétzlich die mechanische Beanspruchung unter Nutzung — die
Ausblihungen verschwinden lassen. Da nur der Anteil Kalk aus dem Zement an die Oberfléche treten kann,
der nicht von den anderen Ausgangsstoffen im Beton fest gebunden ist, kommt es nach dem Abklingen von
Ausbliihungen in der Regel nicht erneut zu diesem Effekt. Ein Auswechseln der Produkte oder andere
MaRnahmen gegen Ausbliihungen sind daher nicht empfehlenswert.

3.3 Haarrisse

Oberflachliche Haarrisse kannen in besonderen Fallen auftreten; mit bloRem Auge sind sie am trockenen
Produkt nicht erkennbar und nur zu sehen, wenn eine zunéchst nasse Oberflache fast abgetrocknet ist.
Solche Haarrisse beeintrachtigen den Gebrauchswert der Produkte nicht, wenn diese ansonsten den tech-
nischen Spezifikationen” entsprechen.

3.4 Fertigungsbedingter Absatz bei Bordsteinen

Bedingt durch die Formgebung der Werkzeuge im Rahmen des Fertigungsverfahrens entsteht bei Bordsteinen
mit Anlauf unterhalb des Anlaufs ein Absatz, der nach regelgerechtem Einbau des Bordsteins und Fertigstellung
der angrenzenden Verkehrsflache so tief sitzt, dass er optisch nicht mehr in Erscheinung tritt. Der Absatz ist
technisch nicht vermeidbar und fiir den Gebrauchswert von Bordsteinen grundsétzlich ohne Belang.
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3.5 Kantenausbildung bei Betonprodukten

Die im eingebauten Zustand sichtbaren Kanten von Betonprodukten fiir den StraRen-, Landschafts- und
Gartenbau kénnen unterschiedlich ausgebildet sein. Je nach Produkttyp sind die Kanten scharfkantig,
gebrochen, abgerundet, gefast, abgeschragt und/oder unregelmaRig geformt. Auf die Beschreibung der
Eigenschaft ,scharfkantig” der EN 1338 bzw. der EN 1339 bzw. der EN 1340 wird verwiesen. Die
Entscheidung, welcher Produkttyp hinsichtlich der Kantenausbildung gewahlt wird, kann aus gestalterischen
und/oder nutzungsbedingten Aspekten erfolgen.

Die Ausbildung der Kanten hat z. B. Einfluss auf das optische Erscheinungsbild im eingebauten Zustand. Bei
Produkten fiir die Flachenbefestigung ergibt sich zudem ein Einfluss auf die Rollgerduschemissionen und
auf das Abflussverhalten oberflachlich anfallenden Wassers.

Scharfkantige Betonprodukte haben unabhéngig von der Betongiite eine hohere Kantenempfindlichkeit als
2.B. gefaste Produkte. Geringfiigige Ausbriiche oder Abplatzungen an den Kanten der Produkte sind daher
nicht zu vermeiden und stellen keinen Produktmangel dar. Ausbriiche oder Abplatzungen gelten als gering-
fligig, wenn die Beschreibung der Eigenschaft ,scharfkantig” der EN 1338 bzw. der EN 1339 bzw. der EN
1340 eingehalten ist. Dies gilt auch fiir Produkte im eingebauten Zustand. Gefaste oder dhnlich ausgebil-
dete Kanten mindern generell die Gefahr von Kantenabplatzungen (vgl. auch Abschnitt 4.1).

Die Herstellerunterlagen geben in der Regel Auskunft tiber die lieferbaren Produkttypen.

4. Gesichtspunkte zum Aussehen der Produkte nach dem Einbau

4.1 K bpl gen bei Produkten fiir die Flachenbefestigung

Pflastersteine, Platten, Bordsteine, Rinnenplatten, Muldensteine u. &. Produkte, die zu engfugig — und somit
nicht nach dem Technischen Regelwerk — verlegt sind oder deren Unterlage (Tragschichten und Untergrund)
nicht ausreichend tragfahig und frostsicher ist, werden infolgedessen — eventuell bereits beim Abritteln —
Kantenbeanspruchungen ausgesetzt, denen auch hochwertige Betone nicht widerstehen kdnnen. Die Folge
sind Kantenabplatzungen; sie stellen keinen Mangel des Produktes, sondern einen Mangel der Unterlage
bzw. der Verlegeweise dar. Je nach Produkt richtet sich die Fugenbreite nach dem Technischen Regelwerk
oder den Herstellerangaben.

Auch ohne die vorgenannten Einfliisse konnen an den Kanten scharfkantiger Betonprodukte nach dem Einbau
geringftigige Ausbriiche und Abplatzungen auftreten. Es gilt dann sinngemaR Abschnitt 3.5, 3. Absatz.

4.2 Farb- und Strukturabweichungen

Farb- und Strukturabweichungen sind aufgrund der Verwendung von natiirlichen Rohstoffen (z.B.
Gesteinskornungen, Zement, Wasser), die natiirlichen Schwankungen unterliegen, nicht vermeidbar.
Dariiber hinaus haben Form und GroRe der Produkte, technisch nicht vermeidbare Schwankungen der
Betonzusammensetzung, Witterung, Betonalter usw. Einfluss auf die Farbe und die Struktur der
Betonprodukte. Dies gilt sowohl fir nicht nachtrdglich bearbeitete Erzeugnisse, als auch fiir solche mit
werksteinmaRig bearbeiteter Oberflache (z. B. gewaschener, gestrahlter oder gestockter Oberflache).

Insbesondere durch die werksteinméRige Oberfldchenbearbeitung wird die Natirlichkeit der verwendeten
Gesteinskornungen hervorgehoben.

Farb- und Strukturabweichungen kénnen daher bei Betonprodukten fertigungs- und rohstoffbedingt auftre-
ten. Zuféllige UnregelmaRigkeiten sind fiir die Technologie dieser Erzeugnisse charakteristisch; dies ist bei
der Beurteilung des Gesamteindruckes des Gewerkes zu berticksichtigen.

Der optische Gesamteindruck des Gewerkes kann nur aus dem tiblichen Betrachtungsabstand des Nutzers
und unter gebrauchsiiblichen Beleuchtungs- und sonstigen Randbedingungen beurteilt werden. Insofern
stellen fertigungs- und rohstoffbedingte Farb- und Strukturabweichungen, je nach Einzelfallbetrachtung, in
der Regel keinen Mangel dar.

Die Bewitterung und die mechanische Beanspruchung fiihren bei Betonprodukten und daraus hergestellten
Bauwerken, z.B. Pflasterdecken und Plattenbeldgen, zu einer Veranderung von Eigenfarbe und Ober-
flachenstruktur. Eventuell anfangs vorhandene Unterschiede gleichen sich im Laufe der Nutzung an.

Wird die Wahl fiir ein Betonprodukt z. B. anhand von Musterflachen oder Bauwerken getroffen, die bereits
der Witterung und Nutzung ausgesetzt sind, ist zu beriicksichtigen, dass gleichartige neue Produkte diesen
Einfliissen noch nicht ausgesetzt sind und Farb- und Strukturunterschiede zur urspriinglichen Musterfléche
bzw. zum urspriinglichen Bauwerk aufweisen kannen. Dies gilt sinngemdR auch fiir Nachlieferungen.

4.3 Gebrauchsspuren

Der vorrangige Zweck einer Flachenbefestigung aus Betonprodukten ist ihre bestimmungsgemale Nutzung.
Insofern sind auf der betreffenden Flachenbefestigung sich einstellende Nutzungs- und Gebrauchsspuren
unvermeidbar. Dies konnen z. B. Schleifspuren, Kratzer oder Schmutzeintrag sein. Bei Flachenbefestigungen,
die der Nutzung durch Fahrzeuge dienen, sind zudem Reifenspuren durch Reifenabrieb nicht zu vermeiden.
Sie sind auf hellen Flachenbelagen deutlicher zu erkennen als auf dunklen. Nutzungs- und Gebrauchsspuren
stellen je nach Einzelfallbetrachtung in der Regel keinen Mangel der verwendeten Flachenbelagsprodukte
dar.

5. Winterdienst

Beton besitzt im jungen Alter noch nicht die volle Frost-Tausalz-Widerstandsfahigkeit. Deshalb muss
Schnee- und Eisglatte — falls sie innerhalb der ersten drei Monate nach dem Einbau der Betonprodukte
auftritt — mit abstumpfenden Streumitteln beseitigt werden.

Die Bestimmung der Widerstandsféhigkeit von Betonprodukten gegen Frost-Tausalz-Beanspruchung erfolgt
grundsatzlich auf der Basis der fiir das jeweilige Produkt geltenden technischen Spezifikation", z. B. einer
Norm. Innerhalb dieser erfolgt der Nachweis unter Verwendung von Natriumchlorid (NaCl), dem gebrguch-
lichsten Tausalz. Die Verwendung weniger gebrduchlicher Tausalze und/oder die unsachgemaRe
Ausbringung von Tausalzen kdnnen zu deutlichen Schadigungen der Betonprodukte fiihren, auch wenn diese
nach der jeweils giiltigen technischen Spezifikation als , Frost-Tausalz-widerstandsfahig” einzustufen sind.

Das maschinelle Schneerdumen sollte auf Pflasterdecken und Plattenbeldgen zu deren Schutz vor mecha-
nischen Beschadigungen mit Pflugentlastung oder in der so genannten Schwimmstellung des Pfluges
erfolgen. Zudem sollte die Pflugschar mit einer Gummischiirfleiste ausgestattet sein. , Aggressives Rdumen”
ist zu vermeiden. Auf das Merkblatt fiir den Winterdienst auf StraBen der Forschungsgesellschaft fir
Straken- und Verkehrswesen (FGSV) wird verwiesen.

1) Je nach Produkt EN 1338, EN 1339, EN 1340, EN 13198, DIN 483, DIN 18507 und/oder RiBoN.

2) Ausblithungen entstehen durch die Ablagerung von in Wasser geldstem Kalkhydrat (Ca(0H),), das nach
Verdunsten des Wassers und Reaktion mit dem Kohlendioxid (CO,) der Luft als Calciumcarbonat (CaCO,)
auf der Betonoberfléche anfallt.

Betonverband StraRe, Landschaft, Garten e.V. (SLG), Bonn
Juni 2012
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Aufldsung Preisgruppen

Diese Seite einfach ausklappen und die Preisgruppen jederzeit verfiig-
bar haben. Die Preisgruppen dienen einer groben Orientierung. Den
exakten Preis inkl. Fracht- und eventuelle Zusatzkosten erhalten Sie
bei Ihrem Baustoff-Fachhdndler. kann.de/haendlersuche

geschliffen (Preisgruppe A)

wei® grau anthrazit sandbeige terracotta®

Bezeichnung RastermaB (Lx B x D)cm ca. kg/m? ca.Bedarf/m? Preisgruppe/m?
A B

Terrassenplatten 40 x 40 x 38 89 6,25 St. 10 il
60 x 40 x 38 89 417 St. M

Bei Produkten mit mehreren Oberflachenbearbeitungen werden die
Preisgruppen in A und B unterteilt. So kénnen Sie die Preisgruppe fiir
das Produkt mit der gewtinschten Oberfléche ersehen.

RastermaB (Lx B x D) cm ca. kg/m? ca.Bedarf/m? Preisgruppe/m?
A B

40 x 40 x 38 89 6,25 St. 10
60 x 40 x 38 89 417 St. 10
finden Sie ab S. 283, Verlegemuster ab S. 295

cm erhaltlich

Die Preise beziehen sich je nach Produkt auf m? oder Stiick.




Aufldsung Preisgruppen

Preisgruppe von bis

1 0,00€ 200¢€

2 200€ 400€

3 4,00€ 6,00 €

4 6,00 € 800€

5 8,00€ 10,00 €
6 10,00 € 1250 €
7 12,50 € 15,00 €
8 15,00 € 20,00 €
9 20,00 € 2500€
10 2500 € 30,00€
" 30,00 € 35,00 €
12 35,00 € 40,00 €
13 40,00 € 45,00 €
14 45,00 € 50,00 €
15 50,00 € 55,00 €
16 55,00 € 60,00 €
17 60,00 € 70,00 €
18 70,00 € 80,00 €
19 80,00 € 90,00 €
20 90,00 € 100,00 €
21 100,00 € 120,00 €
22 120,00 € 150,00 €
23 150,00 € 200,00 €
24 200,00 € 300,00 €
25 300,00 € 400,00 €
26 400,00 € 500,00 €

In den angegebenen Preisgruppen ist die gesetzliche Mehrwertsteuer bereits inbegriffen. Exakte
Preise inkl. Fracht- und eventuelle Zusatzkosten erhalten Sie bei lhrem Baustoff-Fachhandler.

Zeichenerklarung

o,
1))
GF5= Pflastersteine )% Okopflastersteine

&Z7F Terrassenplatten ﬂﬂ[ Palisaden/Randsteine
T sufn %@ Sitzblécke und Poller
Mauer- und
Béschungssysteme

Hinweis: Auf den Produktseiten verweisen wir auf passende Systemelemente mit den entsprechenden
Piktogrammen. Dar(iber hinaus weisen wir in den Bildbeschreibungen auf das angewendete Verlege-
muster hin (z.B. M 101). Die mdglichen Verlegemuster zu den Produkten finden Sie ab Seite 292.
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